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L. Tervezoi nyilatkozat

Alulirott, a 2310 Szigetszentmiklds, Rév sor 104., hrsz.: 4230 alatti Szigetszentmiklds vizisport
telep kialakitas vizellatas-csatornazas épiiletgépész tervezdje nyilatkozom, hogy az altalam
tervezett épiiletgépészeti-miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak,
altalanos érvényi €s eseti eloirasoknak. A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés
engedélyezése nem sziikséges. A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldas nem
valt sziikségessé.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas megfelel az Etv. 31.§ (2) bekezdés c)-
h) pontjaban meghatarozott kovetelményeknek. Az épiiletgépészeti szerelések alatt kdrnyezetre
veszélyes anyagok nem keriilnek felhasznalasra, és munkalatok folyaman nem keletkeznek.

A tervezett épiiletgépészeti rendszereken keresztiil egészségre, ill. krnyezetre kiros anyagok
nem Kkeriilnek a szabadba, ill. a csatornahal6zatba.

Az épiiletbdl az egészségre, ill. kornyezetre karos anyagok, hulladékok elszallitasa a technolégiai
tervben leirtak szerint torténik.

A tervezett 1étesitmény épiiletgépészeti rendszerei biztonsagosan kivitelezhetok, valamint
egészséget nem veszélyeztetd modon tizemeltethetok.

Az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrol sz616
4/2002. (II. 20.) SZCSM-EiiM egyiittes rendelet szerinti biztonsagi és egészségvédelmi
koordinator a general kivitelezd lesz, aki a vonatkoz eldirasokat betartja, ill. betartatja.

A munkara tervezési jogosultsaggal rendelkezem.

Budapest, 2018. szeptember 8.

Darabos Pal
G-01-12767




II. Miiszaki leiras

1. Elézmények

Irodankat a general tervezd bizta meg a Vizisport telep tervezett ideiglenes miikodési allapotdhoz
tartozo kialakitis vizellatas-csatornazas épiiletgépészeti tervezésével.

Az ideiglenes allapotban a tervezett egyszerti téglalap alaprajzu épiilet magasitott alapozés + a
foldszinten elhelyezett késztermék 61t6z06 €s vizesblokk konténerek kialakitasu. A konténerek
nem képezik a tervezés részét, a konténerek a kereskedelemben kaphato, EME mindsitéssel
rendelkezd gyartmanyok, melyet az épittetd biztosit a helyszinre szallitva.

A targyi épités elozmény-, valamint a szerkezeti és berendezési leirasat lasd az épitész miiszaki
leirasban.

Megrendeldi adatszolgéltatas szerint a vizisport telepet a helyi vizisport egyesiilet hasznalja. 10 {6
férfi és 10 f6 noi létszamra van 61t6z0, de az egyidejii terhelés max. 10 f6. Napi max. 20-25 {6
hasznalja, de mivel helyben laknak, nem mindenki zuhanyzik. Evente kétszer tinnepi buli van,
akkor sokan vannak, de csak a wc-t fogjak hasznélni.

Jelen tervdokumentaci6 a kialakitas vizellatas-csatornazas épiiletgépészeti megoldasait
tartalmazza.

2. Vizellatas

A kapott felhasznal6i 1étszam alapjan az ideiglenes sporttelep varhaté vizfogyasztasa 0,75
m3/nap, az MI-10-158-1:1992 Viznormak: Sportpalyak sportoldk 1étszdma szerint 30 1/f6
fajlagos értékkel szamolva. A mértékadé masodpercenkénti terhelés 1,1 1/s.

Az ingatlan az utcai ivoviz hal6zatrél meglévo vizbekotéssel rendelkezik, a telekhataron
meglévo vizméro akna és vizmérd talalhato.

Az épiileten kiviili vizvezeték hdlézat Wawin gyartmanyud PE cs6, min. 1,2 m foldtakarassal.
A hidegviz vezeték egy helyen kot be az épiiletbe.

A belso ivoviz halozatot csak a konténer szallitd altal megadott csatlakozasi pontig kell kiépiteni,
a konténereken beliil az ivoviz halozat, és a villanybojlerekrdl biztositott hasznalati melegviz
ellatas gyarilag felszerelt.

A fiitetlen hajotarold helyiségben a vizvezetékek szabadon szerelenddk. A vizvezetékek anyaga
Wavin Tigris K1 csOrendszer, gyari kotésekkel. A hidegviz vezetékeket fagyveszély ellen
elektromos kisérofiitéssel és 13 mm vastag Tubolit DG cs6héj hoszigeteléssel kell ellatni.

A vizhél6zat lejtése az iiritési pontok felé 3%o. Minden vezetékszakasz iirithetd.

Az elkésziilt vizszerelést 13 bar-ral nyomasprobanak kell alavetni és azt jegyzokonyvvel
dokumentélni kell, majd a fertétlenités elott tizszeres vizmennyiséggel at kell mosni a
vezetékrendszert. A fertOtlenitést 5% klormészt tartalmazo vizzel kell elvégezni, majd utina a
hal6zatot ismét at kell mosni. Ezutan a vizmintat a Tisztiorvosi Szolgalat részére vizsgalat
céljara el kell juttatni.




Kiilso oltoviz igény
Az ingatlan 900 1/perc kiilsé oltoviz igényének biztositasara az ingatlan 100m-es megkozelitési
tavolsagan beliil meglévo, kozteriileti tizcsapok figyelembe vételével lehetséges.

A tlizoltashoz figyelembe vehetd tlizcsapok helyét és szamat eldzetesen az illetékes 1. foku
Tlzvédelmi Szakhat6saggal egyeztetni kell.

Az ingatlan 100m-es korzetében meglévo tlizcsapokrol ténylegesen levehetd oltdviz mennyiséget
tlizcsap vizhozam-méréssel kell igazolni az illetékes Ttizvédelmi Szakhatdsag felé.

3. Csatornazas

Szennyviz elvezetés

Az épiilet szennyvizmennyisége 0,75 m3/nap, a mértékadé masodpercenkénti terhelés 1,5 1/s.
Az ingatlan az utcai kozmi csatornir6l meglévd bekotéssel rendelkezik, a telekhatdron meglévo
tisztitoidom talalhato.

A hazicsatorna kiépitését megeldzden, a beruhdzas el0készitési szakaszaban a hazi-
bekotdcsatorna dllapotvizsgalatét a szolgaltatotdl meg kell rendelni, a rakotési lehetdségekrdl a
miiszaki csoporttal kell egyeztetni. Amennyiben a meglévd hazi bekotécsatorna nem alkalmas az
Uj 1étesitmény szennyvizének elvezetésére, akkor a hizi bekotdcsatorna atépitését a beruhazas,
ingatlanfejlesztés terhére el kell végezni.

Az épiileten kiviili szennyviz vezetékek anyaga KG-PVC csatorna, az iranytoréseknél és
bekotéseknél tisztitbidomokkal. A csatornaszerelést a fogado aknatol kell kezdeni.

Szennyviz elvezetést csak a konténer szallit6 altal megadott csatlakozasi pontig kell kiépiteni, a
konténereken beliil a szennyviz halozat gyarilag felszerelt.

A konténerektdl a szennyvizet a flitetlen hajétarol6 mennyezete alatt szerelt csatornahal6zat
vezeti a kitorésig, majd onnan az udvari szennyviz hal6zaton keresztiil tavozik a tisztitoaknaig.

Az épiileten beliil szabadon szerelt csatorna vezetékek anyaga KG-PVC vezeték tokos,
gumigytirlis kotésekkel.

Az alapvezetéki irdnyvaltozasnal, a 87,5°-os ividom keriilendd, helyette 2x45°-os ividomot kell
hasznélni. Ha a rendelkezésre 4116 hely megengedi, a 45°-0s idomok k&z¢ "csillapitott" szakaszt
kell beépiteni.

TARTOSZERKEZETEK ES ELHELYEZESUK:

Mindegyik csovet €s lehetdleg mindegyik idomot meg kell fogni. A megfogas helye a tok mogott
vagy a toknal legyen. Minden csOmegfogas rezgéscsillapité gumi alitéttel legyen ellatva. A gumi
alatét a cs6 védelmét is szolgélja.

A csatorna vezeték lejtését az atméro fiiggvényében a kovetkezo értékkel kell szerelni a kitorés
felé:

NA 50 60 100 125 150 200
%0 35 30 20 15 10 8

A szerelés végeztével a halozatot tomorségi probanak kell alavetni.

A szennyviz alapvezetékek szelloztetése a tervezett HLIOON tipusu légbeszivé szelepekkel
biztositott. A 1égbeszivo szelepeket a WC szintje felett kell elhelyezni.

A berendezési targyak fehér félporcelanbdl, illetve rozsdamentes acélbol késziilnek. Az dsszes
fémtargyat érintésvédelmi gytirlivel az érintésvédelmi halézatba be kell kotni.



Csapadékviz elvezetés
A csapadékviz elvezetése épitészetileg tervezett szikkasztd rendszerrel biztositott

4. Zajvédelem

Minden nyomoévezetéket a max. vizsebességgel, 1 m/s alatti értékkel méreteztiik. Minden nyomé
és lefolydvezeték bilincse profilgumi betétes lesz.

5. Erintésvédelem

Az Osszes fémtargyat érintésvédelmi gytirivel az érintésvédelmi halézatba be kell kotni!

6. Munkavédelem

A létesitményre vonatkozo munkavédelmi eloirdsok

A tervezés soran figyelembe vettiik és betartottuk a létesitmény telepitésére vonatkozé6 OTEK
eldirasait, a szakagi eldirasokat, melynek alapjan kijelentjiik, hogy a terv megfelel a
kivitelezhet0ség az iizemeltetés €s a hasznilat szempontjabol a munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, egészség- és kornyezetvédelmi eldirasoknak.

A létesitmény megvaldsitdsdra vonatkozo munkavédelmi eldirdsok (épitésszerelés)

A kivitelezés és szerelés soran a munkahelyi, munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- €s
kornyezetvédelmi eldirdsokat a kivitelezd, illetve a szereld cégnek kell megadni, és azok
betartasarol gondoskodni.

Tiizbiztonsdgi eloirdsok
A tervezés az OTSZ 54/2014 (XIIL. 5.) BM rendeletben foglaltak figyelembevételével tortént.




III. Tervjegyzék
H-1 Helyszinrajz M1:100
H-2 Hossz-szelvény M1:50
GV-1 Vizellatas-csatornazas terepszinti alaprajz M1:50
GV-2 Vizellatas-csatornazas foldszinti alaprajz M1:50




