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1. Epitész miiszaki leiras

1.1. El6zmények, kiindulasi adatok

A cimbeli terlileten, a vizisport telepen egy Uj épllet léteslil, melynek ter-
vezésével irodankat biztak meg.

A tervezési programban leirt kiindulasi adatok, az anyagi lehet0ségek, a
vizisport telepet m(ikodtetd egyesiilet javaslatai és az épitteté / palyazati
szervezet megbizasabol tevékenykedd akadalymentesitési szakérté észre-
vételei alapjan készllt a jelenlegi tervdokumentacié.

A helyi egyesiilet igényeinek megfeleléen egy korabbi, a teljes épilet
megépitésével szamolo tervvaltozat kidolgozasra kerlt és az épitési enge-
délyt is kiadtdk ra - Ugyirat szama: PE-15/EP/00417-3/2018, de jelen
tervvaltozat az épulet részleges megépitésével szamol, amelyre kiadott
modositott épitési engedély iigyirat szama: PE-15/EP/00699-
4/2018.

A palyazatokon elnyerhet6 6sszeg jelenleg nem biztositja a korabban hi-
vatkozott tervvaltozat szerinti teljes épilet megépitését, ezért jelen terv-
dokumentacidban egy ideiglenes miikddési allapothoz tartozé kialakitast
mutatunk be. Amint a szikséges anyagi forras (tovabbi palyazati vagy 6n-
kormanyzati) rendelkezésre all, a most bemutatott ideiglenes allapotbdl a
korabban hivatkozott épitési engedély szerinti épilet alakithatd ki tovabb-
épitéssel.

Jelen tervdokumentacié Ggy készilt, hogy a megépitendd éplletrészek al-
kalmasak legyenek a tovabbépitésre.

Az épllet a vizisportolasi lehet6séggel azonosan, az id6jarasi viszonyoknak
megfeleléen nem egész évben lzemel. A varhaté Gzemidd aprilis kbzepétol
oktdber kdzepéig terjed.

Jelen tervdokumentacio szerint valdésulna meg a magasitott alapozas (ha-
jotaroloval, taroloval és férfi 6ltozével) a felsé sikjaig (ca. a tervezett
+0.00 m szintig), az erre az éplletrészre elhelyezett 6l1t6z6 és vizesblokk
konténerek, valamint a tereprendezés, kerékpartarold, kilsdé hajotarold és
a kerités.

1.2. Helyi adottsagok és telepités

Az épitéssel érintett 4230 helyrajzi szamu telek a Rév soron, kdzvetlentl a
rackevei Duna-ag partjan helyezkedik el. A telek egy Kre-2 besorolasu
(kllonleges - rekreaciés célu) terlleten helyezkedik el. A beépités maddja
az érintett telken szabadonallé.

A telek villamos aram, ivéviz és csatorna kdzmUlvekkel rendelkezik.

A terilet pontos abrazoldsahoz geodéziai felmérés készilt. A telek kozel
észak-déli fekvésl, téglalap alaku. Nyugati oldaldan a Rév sor hatarolja,
ahol a terep szintje az utcaszinthez igazodik. A telket északon és délen be-
épitett telkek hataroljak. A keleti oldalon fekszik a Duna-&g, melynek
szintjéhez a terep az utcai savban rézslvel csatlakozik. A rézs(itdl a partig
a terep nagyrészt sik fellilet(i, a partvonal szabalytalan.

Az elGkert elGirt mérete 5 m, de a telepités a kialakult allapot szerint is
végezhetd, igy az Uj épllet elhelyezésénél az el6kert méretének meghata-
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rozasanal a kialakult allapotot, a szomszédos meglévd éplletek homloksik-
jat vettik figyelembe - az el6kert méretét azok szamtani atlagaként vet-
tak fel.

Az épilet nem hasznalja ki teljes mértékben az oldalkertek szabta kerete-
ket, igy a déli oldalon ca. 4 m, az északi oldalon ca. 7 m oldalkert marad.

Magassagi értelemben a foldszinti padldszintet az akadalymentes megko-
zelithet0ség befolyasolta leginkabb, melyet igy az utcaszinthez kozel, a
+0.00 mR = 100.47 mBf szinten hataroztunk meg.

A tervezett egyszer( téglalap alaprajzu éplilet magasitott alapozas + fold-
szinten elhelyezett késztermék 6lt6z0 és vizesblokk konténerek kialakita-
su.

Az épllet tartdszerkezeti szempontbdl nagyrészt hagyomanyos kialakitasu.
A monolit vasbeton szerkezetl magasitott alapozas emeli a foldszinti pad-
|6sikot az utcai terepszintre és védi az esetleges arviz hatasatol.

1.3. Beépitési adatok

Az épitési engedélyezési terv szerint - eltérés nem torténik.

1.4. Tervezett épitmény helyiség jegyzéke

Jelolés Funkcio Burkolat Alapteriilet
Terepszint TSZ-01 Hajotarold tomoritett talaj 139,45 m2
TSZ-02 NOGi WC simitott beton 6,76 m?2
TSZ-03 NGi WC kent m(igyanta 8,86 m?
Osszesen: 155,07 m?2
Foldszint F-01 NGi 61t6z6 PVC 6,50 m?
Fo>  NGi/ akadalymentes PVC 6,50 m?
vizesblokk
F-03 Férfi zuhanyozo PVC 2,99 m2
F-04 Férfi WC PVC 1,53 m?
F-05 Férfi WC PVC 1,52 m?
Osszesen: 19,04 m?

1.5. Funkcionalis kialakitas

Az épllet foldszintjén elhelyezett 61t6z6 és vizesblokk konténerek bejaratai
az utca iranyabdl egy akadalymentes kialakitasu jardan és az épilet északi
és keleti oldalan végigfutd kozlekedd-teraszon vagy térkéburkolatu jardan
kozelithet6k meg. Innen nyilik sorrendben: két férfi WC és a férfi zuhanyzdé
(egy kozos konténerben), valamint a ndi/akadalymentes vizesblokk és a
ndi 01t6z6 (egy kdzos konténerben).

Az épllet északi oldalan vezet le egy lépcs6 az utcai terepszintrél a parti
terepszintre. A |épcsét hatarold falra kertl felszerelésre a parti terepszint
akadalymentes megkozelitésére szolgald Iépcsalift.

A terepszinti magasitott alapozas altal kialakult térben kap helyet a hajéta-
rold, egy zarhato tarolo és a férfi 61t6z0.
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1.6. Szerkezeti kialakitas

A tartészerkezetek pontos leirdsat és anyagmindségeit a tartdszerkezeti
mUszaki leiras tartalmazza!

Magasitott alapozas:

A kés6bbi tovabbépités terveiben szerepl6 foldszinti éplletrészt, illetve a
jelenlegi foldszinti konténereket egy 18 cm vastag monolit vasbeton alul-
bordas fodém tamasztja ala. A konzolos rész lejtésben 18-16 cm vastag

Az alulbordadkat és a fodémperemeket 30/30 cm keresztmetszeti méret(
monolit vasbeton pillérek és 15 cm vastag monolit vasbeton falak tartjak.
A vasbeton pilléreket és a falakat ortogonalis rendszer(, savalapszer(ien
kialakitott talpgerenda haldzat tamasztja ald. Az 50 cmm magas és a terhe-
|éstdl fliggben 50-110 cm szélességli monolit vasbeton talpgerendak alsé
sikja altaldban a végleges terepszint alatt 80 cm mélységbe kerdl.

Az alaprajzokon és falnézeteken kilon felirattal megjeldlt falfellletek lat-
szbbeton mindségben késziljenek. A pillérek és falvégek 10/10 mm lesar-
kitassal alakitandodk ki.

A fodém Duna felé es6 savjaban lévé fodémkonzol felsd felliletét miigyan-
ta bevonat fogadasara alkalmas mindségben kell lesimitani.

A vasbeton szerkezetekben a foldeld haldzat elemeit, a beépitendd elekt-
romos és gépészeti vezetékeket, a korlatok és egyéb szerelvények fogadé-
szerelvényeit a betonozas el6tt be kell szerelni.

Fiiggbleges teherhordd szerkezetek:

Jelenleg a mar ismertetett magasitott alapozas vasbeton fal és pillérszer-
kezetein kivll csak az elhelyezendd konténerek falvazszerkezetei tekinthe-
tOk fligglleges tartdszerkezeteknek, amelyek acélvaz szerkezetliek.

Késztermék konténerek:

A konténer szerkezetek nem képezik a tervezés részét, a konténerek a ke-
reskedelemben kaphatd, EME mindsitéssel rendelkezé gyartmanyok, me-
lyet az épittetd biztosit a helyszinre szallitva.

A magasitott alapozason elhelyezendd felépitmény egy-egy Containex CTX
10’ és 20’ tipusu (vagy azzal azonos mdiszaki kialakitasu) acélszerkezetl(
konténer.

A konténerek kialakitasa a tiizvédelmi leirdsban megfogalmazott
kovetelményeknek megfelelo legyen !

A téglalap alaprajzd konténerek befoglalé mérete 6055x2435 mm és
2990x2435 mm. A konténerek magassaga 2590 mm. A konténerek szer-
kezeti kialakitasat és anyagminOségét a tartdszerkezeti m(iszaki leirds is-
merteti.

A konténerek esztétikusabb megjelenését - épittet6i dontés alapjan - lak-
kozott faburkolattal burkolattal lehet elérni. A hattér lécvazra rogzitendd
faburkolat gomba és rovarkertevé elleni alapozassal és id6jarasallé lakko-
zassal késziljon - OPCIO !.

Fédémek:

Jelenleg a mar ismertetett magasitott alapozas vasbeton fodémszerkezete-
in kivll csak az elhelyezend6 konténerek tetdszerkezetei tekinthet6k viz-
szintes tartdszerkezeteknek, amelyek acélvaz szerkezetlek.
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Lépcsbk:

Az épllet parti terepszintjének megkozelitésére szolgald lépcsé monolit
vasbeton lemezlépcsd, a lemezvastagsaga 15 cm. A szerkezeti kialakitasat
és anyagminOségét a tartoszerkezeti miszaki leirds részletesen ismerteti.
A |épcso fellletét migyanta bevonat fogadasara alkalmas minGségben kell
lesimitani.

A megfeleléen portalanitott, alapozott és el6készitett 1épcsé betonfellletre
kdlénlegesen rugalmas, repedésathidald, vizalld, UV-allo, iddjarasalld, ko-
pasallé, csuszasmentes fellletképzésli mlgyanta bevonatot kell késziteni,
betonsziirke szinben. A m(igyanta bevonatot a Iépcsé mellett futd vasbe-
ton oldalfalakra is fel kell vinni 10 cm magassagig labazatszerlen, sziikség
esetén hajlaterdsitd szalag alkalmazasaval.

Javasolt kialakitas: Sikafloor-400 N Elastic+ egykomponensd, kilonlege-
sen rugalmas, poliuretan bevonatrendszer csiszasmentesité adalékanyag-
gal, vagy ezzel egyenértékl bevonatrendszer.

Aljzatok:

A pinceszinti 6lt6zében és taroldban 10 cm vastag tomoritett homokos ka-
vicsagyra 10 cm vastag simitott betonaljzat készlil, betonmindség: C16/20
- X0Ob(H) -16 - F2. Az 6ltoz6ben a simitott betonaljzat fellilete m(igyanta
bevonat fogadasara alkalmas minGségben készlljon.

A terepszinti éplletrész fodémjén a végleges felépitmény megépitéséig
konténerek kerlilnek elhelyezésre, igy a fodém fels6é sikjan ideiglenes ré-
tegrend keril kialakitasra. A vizszigetelés alda a megfeleld lejtés biztosita-
sara 3-18 cm valtoz6 vastagsagu, 2% lejtési lejtbeton épitendd be. A lejt-
beton max. 1200kg/m3 s(irlségl, min. LC 8/9 nyomodszilardsagi osztalyu
kénnylbetonbodl (perlitbeton) alakitandod ki. A lejtbeton kénnyebb bontha-
tésaganak biztositasara a lejtbeton ala, a vasbeton fodém fels6 sikjara 2
réteg PE elvalasztd féliaréteg épitendo be.

A lejtbetonra késziild vizszigetel6 rétegek védelmére szigetelésvédd beton
épitend6 5 cm vastagsagban, C25/30 - XF2 - 16 - FC betonmindségben. A
szigetelésvédl beton felsO sikjanak lejtése a vizszigetelés lejtésével meg-
egyez6 legyen, de a konténerek alatamasztasi pontjain megengedett ala-
tamasztd kiemelések kialakitasa.

Valaszfalak:

Magasitott alapozas teriiletén az 6lt6z6 és a tarold valaszfalai RIGIPS CW
75/100 gipszkarton szerkezetek, 5 cm-es hidrofobizalt asvanygyapot ki-
egészité h6- és hangszigetel6 betéttel. (Az ajtdonyildsok UA 75 merevitd
profilokkal készllnek.) A profilvaz osztasa 60 cm. A valaszfal boritdsa 2x1
réteg 12.5mm vastag impregnalt gipszkarton lap (RBI). A valaszfal gipsz-
karton burkolata altaldaban a fodém alsé sikjaig zar.

A betonaljzatra és a vasbeton falakra rogzitett profilok ald vizzaré szalagot
kell elhelyezni. A valaszfalak gipszkarton burkolata a padlészerkezetekhez
és a vasbeton falakhoz nem érhet hozza, 3 mm elvalasztéd hézagot kell
hagyni, amelyet festhetd akril vizzard témité anyaggal kell lezarni.
Nyilaszardk:

A tarold és a férfi 61t6z0 ajtajai fehér porszort festésl acél tokszerkezettel
és acél szarnyszerkezettel készlilnek. Az ajtdkra biztonsagi zarbetéttel fel-
szerelt zarszerkezet kertl, kivil-belll kilinccsel. Egyszer(i gumizott felllet(
ajtoltkozo beépitése szikséges.
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Magasitott alapozasi térben elhelyezett hajotarold kils6 toldajtajait
50x50x3mm szelvényméretl zartszelvénybdl kell 6sszehegeszteni. A ka-
puk belsd sikjahoz zarva 200x200mm osztasu, 10mm atmérdjl betonacél
halot kell behegeszteni. A kiils6 sikjukhoz zardéan acél terpeszlemez burko-
latot kell beépiteni, ponthegesztéssel rogzitve. A legyartott kapuelemeket
egyben kell szintereztetni, igy kerilhetd el a terpeszlemez burkolat vete-
medése. A kapukat az als6 keretelemiikh6z hegesztett zarelemeken atve-
zetett lakatokkal lehet rogziteni.

A déli homlokzat nyildsat a kapukkal azonos kialakitasu fix elem zarja le,
amely kiemelhetd kivitelben készdl.

A toldajtok és a fix racsok kialakitasat a tartdszerkezeti miszaki leirds és
tervlapok mutatjak be részletesen.

Padldburkolatok:

A magasitott alapozas terliletén elhelyezett férfi 6lt6z6ben a megfeleléen
portalanitott, alapozott és el6készitett betonfelliletre csiszdsmentes vizza-
ro kent miligyanta bevonat készil (pl Remmers Viscacid Epoxi
Beschichtung OS, epoxigyanta, RAL szinkollekcié szerint, 6180 + Remmers
Viscacid Epoxi Bauharz épit6ipari epoxigyanta).

A taroloban simitott beton a tervezett padlofelilet.

A terepszint feletti fédém konzolos szakaszan kilénlegesen rugalmas, re-
pedésathidalo, vizallo, UV-alld, id6jarasalld, kopasalld, csuszasmentes fell-
letképzésl mligyanta bevonatot kell késziteni, betonsziirke szinben. A be-
vonat kialakitdsa és anyaga megegyezik a terepszinti lépcs6nél mar meg-
adottakkal.

Vizszigetelések:

A magasitott alapozas felsd sikjan (vasbeton fodémlemez folotti lejtbeton
felsd sikjan) bitumenmazas felllet kellGsités utan csapadékviz elleni egyré-
teg(i SBS modifikalt elasztomer-bitumenes vastaglemez szigetelés készlil.

A magasitott alapozas vasbeton hatfalain szintén bitumenmazas feliilet
kell6sités utan talajnedvesség elleni egyréteg(i SBS modifikalt elasztomer-
bitumenes vastaglemez szigetelés késziil. A falszigetelés és a felsO lemez-
szigetelés egymashoz vizzardan csatlakoztatando.

A fal talajnedvesség elleni szigetelésének védelmére dombornyomott mu-
anyag szigetelésvédd lemez kerll beépitésre. A dombornyomott mlianyag-
lemez kilso oldalara geotextilia elvalasztd réteg helyezendd el.

A tereplépcs6n és a teraszkonzolon a kent mligyanta padléburkolat bizto-
sitja a vizzarast.

Feliiletképzések:

A vasbeton szerkezet kivilrdl lathatd felliletei latszobeton felliletként ke-
rilnek kialakitasra.

A férfi 6ltoz6 és tarold vasbeton falfellletein el6készités és alapozas utan
fehér szilikat festés készll. A férfi 61t6z6 és tarold gipszkarton falai glette-
Iés és fellilet el6készités utan fehér diszperzids festést kapnak.

Badogozas
Egyes vasbeton falszakaszok ebben az épitési szakaszban nem épllnek

meg teljes magassagban, de a jelenlegi betonozasi GUtemhataron tulnyuld
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betonacélok kerililnek beépitésre. Ezeket a betonacélokat ideiglenesen a fal
szélességében le kell hajlitani, majd a lehajlitott betonacélokat |écvazra
rogzitett szlrke Lindab lemez badogozassal le kell fedni.

Kilsé térburkolatok:

A konténer bejaratokhoz és a |épcsOh6z vezetd jarda elemes beton térbur-
kolat. Szintén beton térburkolat kialakitasu a lépcsdlift alsé pontjan a lift
fogado felllete.

A térburkolatokat sovanybetonba rogzitett eléregyartott beton szegélyele-
mekkel kell lehatarolni. A térburkolatok ald ca. 10 cm vastagsagu tomori-
tett homokos kavicsagyat kell beépiteni, majd ennek tetején lehet a 2-4
cm vastagsagu simitott finom zlUzottké vagy durva homok fogaddréteget
elkésziteni. Erre keriilhet a 4 cm vastagsagu sziirke beton térkd burkolat.
A vasbeton fodémre kerll6 jardaszakaszoknal a tomoritett homokos ka-
vicsagy a lejtésadd rétegek miatt elmarad, itt a finom zuzottkd vagy durva
homok fogadoréteget kell valtoz6 vastagsagban beépiteni.

Szivargé és hattéltés beépitése

A terepszinti éplletrész hatfala mogé az esetleg megjelend csapadékvizek
kivezetésére szivargo rendszer épitendd be. Az épllet hatfala mdgé feldlrdl
agyagdugdval lezart egyszemcsés kavics szivargétest épitend6 be, melyek
aljan beton szivargé fenékcsatorna és részben perforalt PVC szivargd cs6
helyezendé el. A szivargd cs6 két irdnyban vezetendé el, az épiletsarkok-
nal tisztitd és vizsgald aknaknal irdnytoréssel. A szivargd csovek egyszem-
csés kavics szikkaszto testekbe kétnek be, melyek alsé sikja a talajviz sik-
ja felett legyen.

A terepszinti éplletrész utcai oldalan szivargd mogé kerllo hattéltés épité-
sét csak a teljes éplilet megépitése utan szabad teljes magassagig elkészi-
teni. A hattoltés épitéséhez 34°-nal nagyobb belsd surlédasi szégli homo-
kos kavics hasznalhatod, kavicstartalom min. 40%, iszap+agyag tartalom
max. 15%.

Korlatok, kapaszkoddk

A terepszinti fodém fels6 sikjan kialakuld megkozelitéleg sik terep és a
konténerekhez vezet6 kodzlekedési utvonal mentén a peremeken acélszer-
kezet( korlatok alakitanddk ki.

A korlatelemek hidegen hajlitott idomacélokbdl és laposacélokbdl hegesz-
tett szerkezetek. A korlatelemek tlizihorganyzott kivitelben készlljenek. A
korlatelemek rogzitéséhez a terepszinti fodém felsé sikjan rozsdamentes
acél talplemezek kertilnek beépitésre. A beépitett talplemezekre kell felhe-
geszteni pozicionalds utan a korlatok fogaddszerelvényeit. A fogaddszerel-
vényekhez csavarozott régzitéssel kapcsoldédnak a korlatelemek oszlopai.

A bejarati szintrél a Duna-parti terepszintre vezetd |épcs6 Iépcsilifttel el-
lentétes oldalan a vasbeton falra rogzitett kapaszkodd készil. A két ma-
gassagban elhelyezett acél csOszelvényekbdl kialakitott kapaszkoddét du-
belezett szerelvény régziti a vasbeton falhoz. A kapaszkodd a felsé pontjan
csatlakozik a korabban ismertetett korlathoz.

A kapaszkodd korrézidvédelmét tlzihorganyzas biztositja.

Lépcsolift

A Duna-parti terepszint akadalymentes megkdzelitéséhez a levezetd Iépcso
klls6 vasbeton faldra egy lépcsélift szerelendd fel. A lépcsdlift kiltéri
Uzemre alkalmas kivitell legyen, kerekes székkel 6nalléan hasznalhatd ki-
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alakitassal. A lépcsélift kivalasztasanal az ©6nalld tervfejezetként csatolt
akadalymentesitési munkarész elGirasait is be kell tartani.

Bels6 hajétarold

A hajétarold helyiségbe a vizisport egyesiilet instrukcidi alapjan hajotarold
szerkezetek épitenddk be. A szerkezet hegesztett, mazolt idomacél ele-
mekbdl készilne - tobb magassagban elhelyezend6 kilénb6zé méretl ha-
jok részére. Az acélszerkezet becsllt acélanyag mennyisége 1000 kg.

1.7. Kerités, kerités hajotarolo, hulladéktarolo

Az utcafronti kerités acél el6regyartott elemes keritésrendszerbdl készil
(pl. Steelvent). A dupla szalas szerkezetl keritéstablak zartszelvény( keri-
tésoszlopokhoz rogzitendék. A keritésben egy személybejardé kapu és egy
kétirdanyban nyithatd tolokapu készil. A toldkapu a vizisportokhoz sziiksé-
ges nagyméretli kajakok és kenuk, valamint csdnakok beszallitdsara szol-
gal, gépkocsi behajtasra nem hasznalhatd. A keritésrendszer elemei tizi-
horganyzott valtozatban késziiljenek. MegrendelSi déntés alapjan porszort
fellleti kivitel is valaszhatd - OPCIO !

A keritésoszlopok alapozdsahoz beton pontalapok készilnek, melyek kozul
a személybejard kaput rogzité erdsitett kivitel(i. A toldkapu sinjét beton
savalap rogziti, ebbe a savalapba vannak integralva a toldkapu er0sitett
oszlopait rogzitd mélyitett alapszakaszok.

A déli kerités mentén a keritéssel egybeépitve a hosszabb hajék részére
egy nyitott, de fedett tarold készll. A vasbeton alaptestekre allitott acél-
szerkezetli keretdlldsok hajotarold konzolokkal felszereltek. A hajotarold
fedése acél trapézlemez.

A keretallasok pilléreinek hatoldaldara 3-3 db gy(rit kell felhegeszteni,
amelyen a rogzitendd drétkerités feszité huzalait lehet atvezetni.

A szelektiven gy(jthet6 kommunalis hulladék taroldsara harom gy(jto-
edény befogadasara alkalmas konnyliszerkezetes késztermék vagy hely-
szinen gyartott épitmény keril elhelyezésre, max. 1.5 m magassaggal.
Ha helyszinen kerll a hulladéktarold elkészitésre, akkor betonalapra régzi-
tett mazolt idomacél vaz szerkezet létesitendd, lakkozott Iécburkolattal.

1.8. Munkavédelem

Az épitkezés soran a kivitelez6nek a hatalyos munka-, baleset- és tlzvé-
delmi el6irdsokat maradéktalanul be kell tartani !

Az épitési munkak megkezdése elott az érintett kézmilvek (gaz, viz, vil-
lany, stb.) féelzardit, fékapcsoloit el kell zarni, ill. ki kell kapcsolni. Az épi-
tési munkak a tervek szerint eldirt sorrendben térténjenek.

Az épitmény kivitelezéséhez a Biztonsag- és Egészségvédelmi Tervben leirt
munkavédelmi szabalyokat be kell tartani.
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1.9.

Kornyezetvédelem

Az épitkezés soran a vonatkozo hatalyos kornyezetvédelmi eloira-
sokat be kell tartani !

Hulladék-gazdalkodas

Az épitési hulladékok kezelésénél a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyittes
rendelet eldirdsai szerint kell eljarni:

- Amennyiben barmely a rendelet 1. szamu mellékletben szerepld, a hulladék
anyagi min6sége szerinti csoportban (a tovabbiakban: csoport) a keletkez6
épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja a rendelet 1. szamu
mellékletben foglalt mennyiségi kliszobértéket, az épitteté koteles az adott
csoporthoz tartozé hulladékot - a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatosa-
ga érdekében - a tdbbi csoporthoz tartozé hulladéktdl elkildnitetten gy(ijteni
mindaddig, amig a hulladékot a kezel6nek at nem adja.

- Az épittet6 az el6z0 bekezdésben leirt kotelezettségének a keletkezés he-
lyén, vagy ha ez nem lehetséges, hulladékkezel6 |étesitményben kételes ele-
get tenni.

- Az elkll6nitetten gydjtott hulladékot - amennyiben az m(iszakilag lehetséges
- az épittetd az épités soran felhasznalja, illet6leg a telepulési hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl széld kilon jogszabaly
el6irdsainak megfeleléen a hulladékkezel6nek atadja.

- Amennyiben barmely csoportban a keletkez6 épitési és bontasi hulladék
mennyisége nem éri el az 1. szamu melléklet szerinti tablazatban ko6zolt
mennyiségi kiszoébértéket, akkor a kilon jogszabalyban meghatarozott artal-
matlanitasi szabalyokat kell alkalmazni.

- Az épitési, illetve bontasi tevékenység befejezését kovetden az épittetd kote-
les elkésziteni az épitési tevékenység soran ténylegesen keletkezett hulladék-
rél az épitbipari kivitelezési tevékenységrol sz6lé kormanyrendelet szerinti épi-
tési hulladék nyilvantarté lapot, illetve a bontasi tevékenység soran ténylege-
sen keletkezett hulladékrol az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold kor-
manyrendelet szerinti bontdsi hulladék nyilvantartd lapot. A bontasi hulladék
nyilvantarté lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi igazolasat az épittet6
koteles a teriletileg illetékes kornyezetvédelmi hatdsagnak benyujtani.

Levegdltisztasag-védelem

Az épitési helyen a kibontott vagy felhasznalt épitdanyagot ugy kell mozgatni
és felhasznalni, hogy az sem port, se egyéb olyan hatast ne okozzon, amely a
kérnyezetre, a munkahelyen tartdzkododkra, illetve a kozelben tartézkodokra
karos vagy kellemetlen hatast okoz.

Zaj- és rezgésvédelem

Az épitési munkdk soran betartandé zajterhelési hatarértékek:

A 27/2008. (XII. 3.) KVWWM-EUM egylttes rendelet 2. melléklet szerint az épi-
tési kivitelezési tevékenységbdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendo terlleten (Udul6ovezet):

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre (dB), ha az épitési munka id6tar-
tama az 1 hénapot meghaladja, de az 1 évet nem éri el:

Ejjel 22-06 6ra kozott: 40 dBNappal 06-22 6ra kozott: 55 dB

A megengedett zajterhelési hatarértékeket az épitkezés idétartalma alatt be
kell tartani. A zajterhelési hatarértékek tullépése esetén erre engedélyt kell
kérni a rendeletben rogzitett médon a kornyezetvédelmi hatdsagtol.
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2.  Epitész tervezéi nyilatkozat

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 9. § (5) pontja alapjan, alulirott Vag-
ner Csaba MEK E2 01-2829 tervez0i névjegyzék szamu tervezo kijelentem,
hogy a Szigetszentmiklds Varos Onkormanyzata épittetdnek, a 2310 Szi-
getszentmiklds, Rév sor 104. alatti ingatlanon elvégzendé ,Vizisport telep”
épitési tevékenység épitészeti-mlszaki terveit az altaldnos érvényd elbira-
sok, megallapitd rendeletek, szabdalyzatok, orszagos és agazati (szakmai)
szabvanyok (MSZ), valamint mUszaki el6irdasok betartasaval készitettik el.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés d) pontja alapjan
nyilatkozom tovabba arrél, hogy

a) az altalunk tervezett mliszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszaba-
lyoknak, igy kilénosen az Etv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében megha-
tarozott kovetelményeknek, az orszagos teleplilésrendezési és épitési ko-
vetelményeknek, valamint az eseti hatésagi el6irdsoknak,

b) a vonatkozo6 szabvanytdl eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztunk,
c) a moédositott épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhang-
ban van,

d) a betervezett épitési termékek m(iszaki teljesitményét a megfelel6ség-
igazolasuk bizonyitja.

Budapest, 2018. aprilis 26.

Vagner Csaba
Okl épitémeérnok
MEK: E2 01-2829 - épitész tervez6
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3. Nyilaszaré konszignacioé

NYILASZAROK KONSZIGNACIOJA:

-12-

K-01 AJ 01 jeld nyilaszard konszignacid M=1:50
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4. Tlzvédelmi dokumentacio

Vizisport telep
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5. Biztonsag- és egészségvédelmi terv

Vizisport telep
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6. Koltségvetési kiiras

Szigetszentmiklos, Rév sor 104. (hrsz.: 4230) alatt kialakitandé
vizisport telep épitésével kapcsolatos épitési és szerelési munkai-
hoz (lasd mellékelt tablazatos formaban)

Jelen mennyiségkiirds a megvaldsitandd feladat munkafolyamatainak fel-
soroldsa a milszaki tartalom rogzitésével, melynek alapjan kérjik, hogy a
készitend6 arazott koltségvetésben mindazon koltségeket (épitési segéd-
anyagok, gépkoltségek, térmelékszallitds és lerakas stb.) tlintessék fel,
amelynek a felsorolt munkak teljes kord megvaldsitdsahoz sziikségesek.

A koltségvetés-kiiras, a mUszaki leiras, a kiirds szovegrészének tartalma
és a mUszaki tervanyag egyiitt kezelendd. Ha egy megoldas a tervben
szerepel, a kiirdsi szovegben azonban nincs ra utalas, illetve - forditott
esetben - ha a kiirdsi szovegnek nincs tervmelléklete, GUgy a terv vagy
szOveg az iranyadod.

A kiirdsban szerepl6 sotétitett (szlrkitett) tételek eldiranyzatként vagy al-
ternativ tételként szerepelnek, elszamolasuk tételesen torténik.

Megjegyzés:

Kivitelez6 a kiviteli dokumentaciéban mellékelt miszaki leiras, kiirasi szoveg, tervek al-
ternativajaként javasolt, vagy attdl esetlegesen eltéré6 mlszaki megoldasa esetén Epittetd
szamara készitsen javaslatot, mely tartalmazza az eltérés (alternativa) szandékat (tech-
nikai - mlszaki vagy funkcionalis jellegét).

Valamennyi szerkezet kialakitdsa meg kell feleljen az e targyd szabvanyoknak és eldira-
soknak (Magyar Szabvany, DIN). Ezen kovetelmények mellett az egyes szerkezeteket
gyarto és szerel6 cégek munkaja meg kell feleljen mindazon szabvanyoknak és el6irasok-
nak, amelyek betartdsa mellett az altala elvégzett munkara teljes felel6sséget, illetve -
(és a szerzOdésben elGirt idotartamu) garanciat vallal - beleértve az anyagok kivalaszta-
sat, a gyartads és Gsszeszerelés - helyszinre szallitas - beszerelés és miikod6képes atadas
teljes folyamatat.

Altaldnos érvényli el8irds, hogy minden beépitett anyag, szerkezet, és elvégzett munka
min6ésége 1. osztalyu legyen. A beépitett anyagokrdl, szerkezetekrél minéségi bizonylatot
kell bemutatni, a gyartmanyokat el kell Iatni a gyartot, a tipust és a mindséget feltlinteté
cimkével.

A kivalasztott burkolatok minGsége (szilardsag, szinazonossag, fellleti megjelenés, folt-
mentesség stb.) meg kell feleljen a vonatkozé szabvanyoknak (Magyar Szabvany, DIN).

Vallalkozd a kivitelezés teljes folyamataban koételes a meglév6 szerkezetek védelmérdl
gondoskodni, az altala vagy alvallalkozéja altal okozott sérlilések szakszer( kijavitasardl
vagy cseréjérol téritésmentesen intézkedni.

A munkatertlet biztonsagtechnikai lehatarolasa és lizemeltetése a vallalkozasi korbe tar-
tozik.
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7. Terviapok

HK-01 Helyszinrajz M=1: 200

EK-01 Alaprajz - terepszint M=1: 50

EK-02 Alaprajz - foldszint M=1: 50

EK-03 Metszetek M=1: 50

EK-04 Homlokzatok M=1: 50

EK-05 Foldszinti korlatok M=1: 20, 1:10, 1:5
EK-06 Terepszinti 1épcs6 - kapaszkodo M=1: 20, 1:5
EK-07 Utcai kerités M=1: 50, 1:20
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