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1.

1.1

Tartoszerkezeti muszaki leiras

El6zmények, kiindulasi adatok

A cimbeli terlileten a vizisport telepen egy Uj épllet léteslil, melynek ter-
vezésével irodankat biztak meg.

A jelenlegi épiilet tartoszerkezeteit Ggy terveztiik meg, hogy a
megépitendo épiilet alkalmas legyen a tovabbépitésre és egy fold-
szint + padlastér kialakitasu felszerkezet fogadasara. A terhek és
hatasok fejezetben igy a tovabbi tervezett szinteknél figyelembe
vett hatasok is szerepelnek !

A tervdokumentacio elkészitéséhez rendelkezésiinkre allo adatok:

A tartoszerkezeti miszaki leirds elkészitéséhez rendelkezésiinkre alltak az
éplilet épitész engedélyezési tervei, illetve a telek geodéziai felmérése.
Ezenkivlil az épitési terlletr6l geotechnikai szakvélemény is készilt
(Taupe Kft. - 2017. marcius).

Szamitasi alapvetések

A tartdszerkezeti tervfejezet elkészitéséhez statikai szamitasokat végez-
tlink, amely soran a f6 tartészerkezeti elemeket ellenériztiik. A szamitasok
soran a Magyar Szabvany eldirasait vettlik figyelembe. (MSZ EN szabvany-
sorozat 1990 - 1998 / Eurocode 1-8. részek, vonatkozd anyagszabva-
nyok).

Az épllet kivitelezéséhez részletes tartdszerkezeti kiviteli terv készil !

Figyelembe vett terhek és hatasok

Az Uj tartdszerkezetek méretezésénél a korabban hivatkozott szabvanyok
szerint vettlk figyelembe az allandd és hasznos terheket, valamint a me-
teoroldgiai terheket (hoteher és szélteher), és a terhekhez rendelt bizton-
sagi és egyidejliségi tényezoket. A tet6szerkezet és a hozza csatlakozd la-
postet6 alakja miatt a hofelhalmozodas hatasat is figyelembe vettlik.

A hasznos terheket a tartészerkezetek méretezésénél a tetétér esetében
2.00 kN/m?, a foldszinti helyiségek, |épcsOk, erkélyek esetében
3,00 kN/m? értékben hataroztuk meg. A koénnyl gépjarmuivel (személy-
gépkocsival) jarhatd fodémszakasz méretezésénél 3,00 kN/m? egyenlete-
sen megoszl6 és 20 kN pontszer(i hasznos terhet vettiink figyelembe.

A konnyUlszerkezetes (gipszkarton szerkezet(i) valaszfalak okozta terhelést
0.75 kN/m? értékkel, egyenletesen megoszl6 hasznos teherként vettliik
szamitasba a foldszinten és opcionalisan (beépités esetén) a padlastérben.

Foldrengés vizsgalatnal figyelembe vett vizszintes gyorsulds alapértéke (4
zoéna): 0.14 g = 1.4 m/s2.

A konténerek 6nsulyat és max. 0sszsulyat a gyari adatszolgaltatas alapjan
vettik figyelembe (10 Idbas konténer = 16kN, 20 labas konténer = 26kN).
A konténer padldoszerkezet hasznos terhelésének gyari értéke 2.00 kN/m?,
a tetOszerkezetének figyelembe vett hoterhelése 1,50 kN/m? .
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1.2 Tartoszerkezeti ismertetés

A tervezett egyszer(i téglalap alaprajzu épilet terepszinti vasbeton éplilet-
rész + foldszinten elhelyezett késztermék 061t6z0 és vizesblokk konténerek
kialakitasu.

Az épllet tartdszerkezeti szempontbdl nagyrészt hagyomanyos kialakitasu.
A monolit vasbeton szerkezet( alapozas és terepszinti éplletrész emeli a
foldszinti padldsikot az utcai terepszintre és védi az esetleges arviz hatasa-
tol.

Konténerek szerkezeti kialakitasa

A konténer szerkezetek nem képezik a tervezés részét, a konténerek a ke-
reskedelemben kaphatd, EME minésitéssel rendelkez6 gyartmanyok.

A magasitott alapozason elhelyezendd felépitmény egy-egy Containex CTX
10’ és 20’ tipusu (vagy azzal azonos mdiszaki kialakitasu) acélszerkezetl(
konténer.

A téglalap alaprajzd konténerek befoglalé mérete 6055x2435 mm és
2990x2435 mm. A konténerek magassaga 2590 mm. A konténerek tarté-
szerkezeti szempontbdl standard kialakitasu tipusok.

A konténer szerkezeti kialakitasat és anyagminGségét a kovetkez6 tablazat

ismerteti:
Iroda/szaniterkonténer fol{osélkor!tlféner
sztandard konténer ''? (opcionalis teherbiras opcionais
. teherbiras 1.5.3.
1.5.2. alapjan) ”
alapjan)
Padlokeret hidegen hengerelt, hegesztett acélprofilok, 4 konténersarok hegesztve
hosszanti padlémerevité 3 mm (S 235) 4 mm (S 355)
keresztben padlémerevité 3 mm (S 235)
padlékeresztmerevitd keresztmerevité Q - profilbol, v = 2,5 mm (S35)
targoncanyilasok 2 targoncanyilas a hosszanti oldalon (kivéve 30 tipus)
a villastargoncanyilas tényleges mérete: 352 x 85 mm
targoncanyilas kézépen: 2.055 mm ''2
opcio: 1.660 mm / 950 mm / targoncanyilasok nélkil
Sarokoszlopok hidegen hengerelt, hegesztett acélprofilok,
padlo- és tetbkeretre csavarozva
4 mm (S 275) ‘ 5 mm (S 355)
Tetékeret hidegen hengerelt, hegesztett acélprofilok, 4 kontenersarok hegesztve
hosszanti tetémerevitd 3 mm (S 235) ‘ 4 mm (S 355)
keresztiranyu 2,5 bzw. 3 mm (S 235)
tetbmerevitd
tet6keresztmerevité fabol
Fedeés horganyzott acéllemez duplan hajtva, 0,60mm vastag

A konténereket a vizszintes elmozdulas ellen az alatdmasztd szerkezethez
le kell régziteni.
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Alapozas:
Altalaj- és talajvizviszonyok:

A talajmechanikai szakvélemény a feltarasok eredményei alapjan megalla-
pitja, hogy a tervezett vizisport telep épililet megépitésének geotechnikai
akadalya nincs.

A telek terlletén talalt altalajok teherbirasi-alakvaltozasi jellemzgirdl el-
mondhatd, hogy a mostani kis esésl felszin alatti ¥2-1 m-nyi, laza, sala-
kos, kavicsos feltoltés jelen allapotaban épitési célra valé felhasznalasra
nem alkalmas.

A kovetkez6 ~1 m vastag iszapos finomhomok laza telepiilés(, alapozasra
mérsékelten alkalmas, atmeneti talaj.

A fenti réteg alatti ~> m vastag homokos iszap laza teleptilési, sot egyes
részei szervesek igy alapozasra nem alkalmas, erésebben kompresszibilis
réteg.

A felszin alatti ~21> m-es mélységtél jelentkezd szemcsés talajok. A ho-
mokos kavics és a kavicsos homok egyarant kézepesen tomor telepulés(,
jo teherbirasu, kevéssé kompresszibilis, alapozasra erésen javasolt talajok.

Az iszapos homoklisztes Osszletben mozgd talajviz mértékadd szintje a
Duna-ag legnagyobb vizszintje (LNV) igy havaria esetén akar a terepszint
folé is kerilhet, azaz a telek arviznek kitett tertleten talalhato.

Terep elbkészités:

Az alapozasi szerkezetekhez sziikséges féldkiemeléshez sziikséges lehet az
utca felé esd rézsl biztositasa, szlikség esetén stabilizalt rézsd kialakitasa-
val.

A kialakitott alapsiknak a talajmechanikai szakvéleményben megadott fi-
nomhomok rétegbe kell esnie, kétség esetén talajmechanikai mivezetést
kell kérni. Egyenetlen talajrétegz0dés esetén eltérd talaj esetén részleges
talajcserére lehet szlikség.

A foldkiemelés soran az utolsdé 20 cm-es réteget csak kozvetlenil alapépi-
tési munkak el6tt szabad kiemelni, megdévandd az alapozasi sikot az at-
azastol. A kiemelt munkagoédrot ovni kell a csapadék 6sszegyilésétol.

A foldkiemelés utan a munkagoddor aljan az altalajt 95% tomorségre témo-
riteni kell, utana lehet a szereldbetont elkésziteni.

Alapozasi szerkezetek kialakitasa:

A terepszinti vasbeton pilléreket és a falakat ortogonalis rendszerd, sav-
alapszerlen kialakitott talpgerenda haldzat tdmasztja ala és kozvetiti a
terheket az altalajra. A monolit vasbeton talpgerenddk 50 cm magasak és
alsé sikjuk a végleges terepszint alatt 80 cm mélységbe keril, kivéve a
k6zépsd hossziranyu talpgerenda savot, melynek a magassaga 2x50 cm,
és alapozasi sikja 50 cm-rel mélyebbre keril. Az épllet hossziranyaban 3
talpgerenda készil, melyek kozil a pillérsorokat alatdamaszté talpgerendak
110 cm ill. 90 cm szélességliek, az utca felé esé hatarold fal alatt futd
talpgerenda 70 cm szélesség(i. Harant iranyban 5 talpgerenda készil, me-
lyek kozul a déli hatarold fal alatt és két pillérsor alatt készild talpgerenda
60 cm széles, az északi oldalon lévo tereplépcso két oldalan futé falak alat-
ti talpgerendak 50 cm szélesek.
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A talpgerenda haldézat kialakitasa és kapcsolatai biztositjak az alapozas ge-
rendaracsszerl mikodését, valamint a hattoltés altal keltett vizszintes te-
her tovabbitasat az altalajra.

A talpgerenda haldzat ald 5 cm vastag szerel6beton készll, amely alatt a
meglévé altalajt megfeleléen tomoriteni kell.

A talpgerenda halézatban ez elektromos tervek szerinti kdtéseket és csat-
lakozasokat a villdmvédelmi és foldeld haldzat részére ki kell alakitani.

A talajjal érintkez6 monolit vasbeton talpgerendak betonjanak mindsége
C30/37-XC2/XA1-24-FC legyen. A monolit vasbeton szerkezetekbe B60.50
min6ségl betonacél kell beépiteni. A szereldbeton mindsége C8/10-XN(H)-
32-F1.

A talpgerenda haldzat elkészitése utadn a talpgerendak mellé az altalajt
vissza kell toélteni és 95%-0s tomorségig vissza kell tomariteni.

Fluggbleges teherhordd szerkezetek:

Az alulbordakat és a fodémperemeket 30/30 cm keresztmetszeti méret(
monolit vasbeton pillérek és 15 cm vastag monolit vasbeton falak tamaszt-
jak ala, a pillérek és falak a monolit vasbeton talpgerenda halézatra ta-
maszkodnak. A monolit vasbeton falak tébb szakaszon az épilet melletti
talaj megtamasztasara is szolgalnak. Az épllet eldtti lemezkonzolok és az
épllet melletti lemezmezOk és lépcsd alatamasztasara 15 cm vastagsagu
monolit vasbeton falak szolgalnak. A falak latszdobeton kivitelben készul-
nek, kilon jelolésliket lasd az épitész terven.

A terepszinti |épcs6lemez fogadasahoz a lépcsot hatarold falakbdl a 1épcso-
terv szerinti kirekesztéseket el kell késziteni.

A pillérekben és falakban a villamvédelmi és foldeldhalézat elemeit az
elektromos tervek szerint el kell helyezni.

A pillérek betonjanak mindsége C25/30-XC2-16-F2, a falak betonjanak
minésége C25/30-XC3-16-F2, az alkalmazott betonacél anyagminbsége
B60.50 legyen.

Az utca felé eso0 hatfal mogé a hattoltést csak a teljes vasbeton
szerkezet megépitése utan szabad elkésziteni !

Vizszintes teherhordd szerkezetek:

A kés6bbi tovabbépités terveiben szerepl6 foldszinti éplletrészt, illetve a
jelenlegi foldszinti konténereket egy monolit vasbeton alulbordas fodém
tamasztja alad, melynek szerkezeti vastagsaga 18 cm, a konzol vége felé
lejtésben, ott 16 cm. Az alulborddk szélessége 30 cm, magassaga a le-
mezzel egyltt 40 cm. Az alulborddk nagyrészt a leendd foldszinti teher-
hordé falak vonalaban vannak elhelyezve.

Korlatok fogadodszerkezetét a fodém betonozasa el6tt az épitész tervek és
a korlat tervei alapjan be kell épiteni.

A fodém azon fellleteit, amely az épitész tervek szerint mlgyanta kenést
kap, a milgyanta bevonat fogadasara alkalmas simitasu felllettel kell elké-
sziteni.

A fodém betonjanak mindsége C25/30-XC3-16-F2, az alkalmazott beton-
acél anyagmindsége B60.50 legyen.
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Epitési kiviteli terv -7-
Tartdszerkezeti mlszaki leiras

Lépcso:

Az épllet rovidebb oldala mentén az alsoé terepszintrdl a foldszintre vezetd
egykaru, pihen6ével megszakitott (kiltéri) monolit vasbeton lemezlépcsod, a
tervezett lemezvastagsag 15 cm. A Iépcsd az alapozas talpgerendajara, a
fodémre és a vele parhuzamosan futd falakra tdmaszkodik. A lépcsélemez
a falakban kihagyott fészkekbe be kell kotni.

A lépcso fellletét migyanta bevonat fogadasara alkalmas minéségben kell
lesimitani.

A kiltéri 1épcs6 betonjanak minésége C30/37-XC4/XF1-16-F2, az alkalma-
zandé betonacél anyagminGsége B60.50 legyen.

Toldajto és racsozas

A terepszinti éplletrész Duna felé esd fellletét toldajtdkkal zarjuk le. A
nyilast 6t toldajtd elemre osztottuk, amelyek 2+3db elosztasban két pa-
lydn mozognak egymas mdogott. A toldajtdok gorgds fiiggesztéelemeikkel a
fodém alsd sikjara rogzitett sinekben mozgathatd. Alsé irdnytartasukat az
also résziikre rogzitett vezetdgorgdk biztositjak. Az alsoé vezet6godrgbk va-
salt beton savalapba épitett sinekben futnak. A sin, a fliggeszt6 és vezetd
gorgbk késztermék elemek, tlzihorganyzott kivitelben.

A kapukat 50x50x3mm szelvényméret(i zartszelvénybdl kell 6sszehegesz-
teni. A kapuk bels6 sikjahoz zarva 200x200mm osztasu, 10mm atmérdjl
betonacél halot kell behegeszteni. A kiils6 sikjukhoz zardéan acél terpesz-
lemez burkolatot kell beépiteni, ponthegesztéssel rogzitve. A legyartott
kapuelemeket egyben kell szintereztetni, igy kerllhet6 el a terpeszlemez
burkolat vetemedése. A kapukat az alsé keretelemiikhdéz hegesztett zar-
elemeken atvezetett lakatokkal lehet régziteni.

A déli homlokzat nyilasat a kapukkal azonos kialakitasu fix elem zarja le,
amely kiemelhetd kivitelben készdil.

Tereprendezés:

A talajmechanikai szakvélemény megallapitdsai alapjan a jelenlegi rézsis
terep a kovetkezdképpen mddositandd: A rézsit az uttdl ugy kell tavolabb
helyezni, hogy a rézs( fels6 éle és az Utpalya kozott min. 2 m-nyi hely le-
gyen!

A terepszinti éplletrész utcai oldalan a hattéltés épitését csak a teljes épi-
let megépitése utan szabad teljes magassagig elkésziteni. A hattoltés épi-
téséhez 34°-nal nagyobb belsd surlédasi szégli homokos kavics hasznalha-
td, kavicstartalom min. 40%, iszap+agyag tartalom max. 15%.

Névénytamfal-elemes bélésfal

Az épllet két rovidebb oldalan a telekhatarig a csatlakozd szomszédos te-
repszinthez igazitva beton névénytamfalelemekbdl épitett bélésfal késziil,
|épcs6zott kivitelben. A hattoltés épitéséhez 34°-ndl nagyobb belsd surlé-
dasi szégld homokos kavics hasznalhatd, kavicstartalom min. 40%,
iszap+agyag tartalom max. 15%.
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Kerités hajotarold

A déli kerités mentén a keritéssel egybeépitve a hosszabb hajék részére
egy nyitott, de fedett tarold készill. A vasbeton alaptestekre allitott acél-
szerkezet( keretdllasok hajotarold konzolokkal felszereltek.

A vasbeton pontalapok lemezrészekre kilpontosan betonozott pillérfogadd
tombokbdl alinak. A pillérek rogzitésére alaponként 4-4 tGcsavar szolgal. A
pontalapok betonjanak min6sége C30/37-XC2/XA1-24-FC legyen. A mono-
lit vasbeton szerkezetekbe B60.50 mindségl betonacél kell beépiteni. A
szerel6beton min6sége C8/10-XN(H)-32-F1.

A vasbeton pontalapra rogzitett keretallasok szelvénye melegen hengerelt
HEB 100, a hajotartd konzolok szelvénye T 60. A fedés Lindab LTP45-
0.7mm trapézlemez, melyet melegen hengerelt I 80 szelvények tamaszta-
nak ald. Az ereszcsatornat két hidegen hajlitott L60/40x3 szelvény tartja.
A hosszirdnyl merevséget a kozépsO keretdllasok kozé beépitett hiuzott
pétatldés merevités biztositja.

A keretallasok pilléreinek hatoldalara 3-3db gydr(t kell felhegeszteni, ame-
lyen a rogzitend6 drotkerités feszitdé huzalait lehet atvezetni.

Az acélszerkezeti elemek anyagmindsége S235JRH (MSZ EN 10210 - cs6-
vek) és S235JR (MSZ EN 10025 - laposacélok, idomacélok) legyen. Az al-
kalmazott trapézlemezek anyagmindsége a valasztott 0.7 mm anyagvas-
tagsag esetén EN 10147, FeE 350G..

A dibelek és csavarok szilardsagi osztalya min. 8.8 legyen. A dibelek be-
épitésénél a szallité alkalmazas-technikai Utmutatdjaban foglaltakat be kell
tartani.

Az Uzemben el6regyartott acélszerkezetek esetén a hegesztési munkat k-
I6nés gondossaggal MSZ EN ISO 5817 B (MSZ 6442 II. o0.) mindségben
kell elkésziteni. Egyéb helyeken a varratok MSZ EN ISO 5817 C (MSZ 6442
ITI. 0.) minGségben készllnek.

Az acélszerkezeti elemek tlizihorganyzds gondoskodik, de megrendelGi
dontés alapjan ez biztosithatd kétrétegl alapmazolassal és kétrétegl fe-
démazolassal is. Beépiteni olyan trapézlemezt lehet, ahol a trapézlemezek
korrézidovédelmérdl a gyari bevonatrendszer (horganyozas + porszért fes-
tés) gondoskodik.

Féldrengésvizsgalat:

Kiindulasi adatok és megallapitasok:

- Vizszintes gyorsulas alapértéke (4 zéna): 0.14g = 1.4m/s?

- Magyar Mérndki Kamara altal engedélyezett csokkentd tényezd: 0.7
- Fontossagi osztaly: II.

- Fontossagi osztalyhoz tartozé6 mddosité tényez6: 1.0

- Altalaj osztalya: C

Az épllet a falazat anyaganak nyomdszilardsaga miatt nem ellenérizhet6
szabvany 9.7 fejezete alapjan, egyszer( falazott épulletként, részletes
szamitas szlikséges.

A modalis valaszspektrum analizis mddszerével elvégzett szamitas alapjan
az épllet megfelel.
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2. Tartoszerkezeti tervezoi nyilatkozat

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 9. § (5) pontja alapjan, alulirott Sza-
bo Istvan MMK T/01-4420 és GT/01-4420 tervezdi névjegyzék szamu ter-
vez§ kijelentem, hogy a Szigetszentmiklds Varos Onkormanyzata épitteté-
nek, a 2310 Szigetszentmiklds, Rév sor 104. alatti ingatlanon elvégzendd
JVizisport telep” épitési tevékenység épitészeti-mUlszaki terveit az altala-
nos érvényld elGirdsok, megallapité rendeletek, szabalyzatok, orszagos és
agazati (szakmai) szabvanyok (MSZ), valamint mdszaki elGirdasok betarta-
saval készitettlk el.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés d) pontja alapjan
nyilatkozom tovabba arrél, hogy

a) az altalunk tervezett mlszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszaba-
lyoknak, igy kulonésen az Etv. 31. § (1), (2) és (4) bekezdésében megha-
tarozott kovetelményeknek, az orszagos teleplilésrendezési és épitési ko-
vetelményeknek, valamint az eseti hatdsagi el6irdsoknak,

b) a vonatkozo6 szabvanytdl eltéré miiszaki megoldast nem alkalmaztunk,
c) a moédositott épitési engedélyezési terv és a kivitelezési terv 6sszhang-
ban van,

d) a betervezett épitési termékek muiszaki teljesitményét a megfelel6ség-
igazolasuk bizonyitja.

Budapest, 2018. aprilis 26.

Szabd Istvan
okl. épitémérnok
MMK: T / 01-4420 - tartoszerkezeti tervezd
MMK: GT / 01-4420 - geotechnikai tervezé
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3. Melléklet - Talajmechanikai szakvélemény (Taupe Kft.)
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4. Terviapok

SK-A.01 Alapozas - Zsaluzasi terv M=1: 50, 1:25
SK-A.02 Alapozas - Vasalasi terv M=1: 50, 1:25
SK-P.01 Terepszint - Zsaluzasi terv 1. M=1: 50, 1:25
SK-P.02 Terepszint - Zsaluzasi terv 2. M=1: 50

SK-P.03 Terepszint — Falak és pillérek vasalasa M=1: 100, 1:50, 1:25
SK-P.04 Terepszint — Fodém vasalasa M=1: 50, 1:25
SK-P.05 Terepszint — Lépcs6 vasalasa M=1: 25

SK-P.06 Terepszint — Toldajtok és racsozas M=1: 20, 1:5
SK-K.01 Kerti névénytamfal elemes bélésfalak M=1: 100, 1:25
SK-K.02 Kerités hajotarold terve M=1: 20, 1:5
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