 oui\p AL EGYENT VEDGESyi
“ “&él_!h\; K, (/]

cOL) A BALESETEK csﬁ"KENrs'l f[]’
B :‘L\/ sEékT[ 143

BIZTONSAGI ES
EGESZSEGVEDELMI TERV

Epitési teriilet:

Szigetszentmiklés vizisport telep,
2310 Szigetszentmiklos, Rév sor 104.

Készitette: ORSZEM
Korbuly Gergely egyéni vallalkozo
Tel.: 06-70-292-57-92
Korbuly Tamas épitdipari koordinator
okl-szama:K-1/2007/8
Korbuly T. Marton munkavédelmi szakmérndk
20/2016F
Korbuly Gergely mv.PTB 013560
Ttizvédelmi féel6ado 105 185/09/2016




ELOZMENYEK

A megbizas sordn vallalkozasunk szdmara adatszolgéltatdsként rendelkezésre bocsatottak a
miszaki leirast.

Altalanos leirasa:

A cimbeli teriileten a meglévd csonakhéz helyett egy 0y épiilet épitését tervezik. A meglévo
épiilet elhelyezkedése, kialakitasa és allapota miatt nem hasznalhatdé fel az 0 épiilet
épitésénél, ezért teljes kortien el kell bontani. A telken talalhaté még a csonakhdzon kiviil egy
régi, kisméreti WC épiilet és egy mobil vizesblokk konténer. A régi WC ¢épiilet szintén
bontando, a mobil vizesblokk konténer pedig athelyezésre keriil.

A biztonsagi és egészségvédelmi terv _hatilya: a terv hatilya Kkiterjed minden olyan
munkavallalora, munkaltatora (alvallalkozora, vallalkozora, beszallitora), iranyito
személyekre, latogatokra és ideiglenes jelleggel a munkateriileten tartézkodo
személyekre, akik munkavégzés, vagy egyéb az épités-kivitelezési munkakkal kozvetlen,
vagy kozvetett okbol a munkateriileten tartézkodnak, munkat végeznek.

- Az épiilet épités-kivitelezésének teljes idétartama alatt kotelezd érvénnyel
kell alkalmazni, illetve betartani/betartatni a kovetkezd jogszabalyokban
rogzitetteket:

- 1993. évi XCIIIL. torvény a munkavédelemrdl, egységes szerkezetben a
végrehajtasardl szolo 5/1993. (XII. 26.) MM rendelettel,

- 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és
az ¢épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol,

- 10/2016. (IV. 05.) NGM, 22/2005. (XI1.31.) FMM, rendelet a
munkaeszk6zok €s hasznalatuk biztonsagi és egészségiigyi kovetelményeinek
minimalis szintjérol,

- 66/2005. (XIL.22.) EUM rendelet a munkavallalokat éré zajexpoziciora
vonatkoz6 minimalis egészségi €s biztonsagi kdovetelményekrol,

- 29/2001. (XII. 23.) KéiM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérol,

- 2/1998. (1. 16.) rendelet a munkahelyen alkalmazand6 biztonsagi ¢és
egészségvédelmi jelzésekrol,

- 25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonsagaral,

- 65/1999. (XII. 22.) EiiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd
egyéni védoeszkoz hasznalatdnak minimalis biztonsagi €s egészségvédelmi
kovetelményeirdl,

- 21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és
mindségiik tanusitasarol,

- 25/2000. (IX. 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonsagarol,
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- 143/2004. (XI. 22.) GKM rendelet hegesztési Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol,

- 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi
Szabalyzat kiadasarol,

- 47/1999. (VIII. 04.) GM rendelet az Emeldgép Biztonsagi Szabalyzat
kiadasarol,

- 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi
Szabalyzatanak kiadasarol,

- 27/2008. (XII. 3.) KVWWM-EiiM egyiittes rendelet a zaj- ¢és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

- 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tizvédelmi szakvizsgara kotelezett
foglalkozasi agakrdl, munkakorokrdl, a tlizvédelmi szakvizsgaval 6sszefiiggd
oktatasszervezésrol és a tlizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairol,

- 3/2002 (11.8). SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek
munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl,

- 54/2014. BM rendelet Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol,

Szabvanyok: ,
- MSZ-04.900-83  Epitéipari munkak  altalanos  biztonsagtechnikai

kovetelményei,

- MSZ-04.901-83 Epitéipari foldmunkak, dacolasok és alapozasok
biztonsagtechnikai kovetelményei,

- MSZ-04.902-83 Epiiletszerelési munkak biztonsagtechnikai kovetelményei,

- MSZ-04.904-83 Beton ¢és vasbeton munkak biztonsagtechnikai
kovetelményei

- MSZ-04-905:1983 Munkavédelem. Epitd ipari bontisi munkak
biztonsagtechnikai kovetelményei

Biztonsagi és Egészségvédelmi terv
Munkavégzés helye: Szigetszentmiklds vizisport telep, 2310 Szigetszentmiklés, Rév sor 104,

3/35



l.
BEVEZETES

A biztonsagi és egészségvédelmi terv a 4/2002. (IL20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet 6.§(2)
bekezdés b.) pontja alapjan késziilt. Jelen terv alapja a megbizaskor atadott, tervezett
létesitményre vonatkoz6 organizacios iitemterv volt. A biztonsagi és egészségvédelmi terv a
tervben megfogalmazott létesités logikus folyamatara épiil, figyelembe véve a felhasznalasra
keriil6 munkaeszkdzok, technologidk ¢és a kapcsolodd munkafolyamatok egyéb
jogszabéalyban, szabvanyokban valamint az EU jogharmoniziciés 2004.05.01. utan
bevezetésre kerlilt eldirasokban rogzitett minimalis munkavédelmi kovetelményeit.

A kivitelezés soran megbizott biztonsagi és egészségvédelmi koordinator a 1étesités
fazisainak megfelelden Osszehangolja a kivitelezésben kozremiikodok tevékenységét jelen
tervben foglalt kovetelmények érvényesiilése érdekében.

1. Altalanos munkabiztonsagi szabalyok

A kivitelezési munkakat megelézéen a kivitelezd koteles az épitési munkarol eldzetes
bejelentést kiildeni a teriiletileg illetékes Orszdgos Munkabiztonsagi ¢és Munkaiigyi
Feliigyeloséghez a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet 5. §-a és 3. sz. melléklete
alapjan, az épitdipari kivitelezési tevékenység idOtartama eldrelathatdan meghaladja a 30
munkanapot és egyidejilleg ott tobb mint 20 f6 munkavallald végez munkat, illetve ha a
tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapot.

1.1. Adott alvallalkoz6 csak akkor kezdheti meg a kivitelezési munkat/munkafazist, ha
a munkateriilet atadas-atvétele kétoldaltian irasban megtortént, illetve részérdl a
felelos vezetd ki lett jelolve, valamint az errél szo0lo nyilatkozat aldirdsa
megtortént.

1.2. Munkateriileten munkavégzés csak a munkavédelmi oktatast kovetden kezdhetd
meg. A varhatdé veszélyeket, illetve kockazatokat, valamint az elleniik valo
védekezés modjat azokkal az emberekkel is meg kell ismertetni, akik
ideiglenesen, vagy nem munkavégzes céljabol tartozkodnak a munkateriileten, pl.:
latogatok, karbantarto,- javitd személyzet, anyagszallito.

2. A biztonsagi és egészségvédelmi terv célja

A munkahely és az alkalmazott technologidk sajatossagainak figyelembevételével a
munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozd egészségvédelmi és  biztonsagi
kovetelmények,  feladatok  meghatarozasa,  kiilonds  tekintettel  azokra a
munkafolyamatokra, munkaszakaszokra, amelyeket egyidejiileg illetve egymast kovetéen
végeznek.

Ezzel egyidejiileg a munkahelyen ¢és munkavégzések soran felmeriilé sajatos
kockazatoknak és veszélyeknek a feltarasa és kezelése olyan mértékben, hogy megfeleld
kézbentartasukkal azok ne veszélyeztessék a munkavégzoket, a munkavégzés
hatokorében tartozkodokat.
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Az ¢épités kivitelezés folyamatdban amennyiben e tervben nem szereplé kockazatokat -
veszélyeket kell elharitani, megfeleld intézkedésekkel, gy a kivitelezd, mint a
munkavédelmi koordindtora, e tervet irasban koételes kiegésziteni, és a munkahelyi
vezetdt, a munkavallalokat kotelesek tajékoztatni.

Egyidejileg a munkafolyamatokat végzé munkavallalok kozott a Mvt. 40. § (1) és (2)
bekezdésében eldirt koordindciot és Osszehangolast a vallalkozd (-k) a nevesitett
vezetdvel koteles elvégeztetni, szabdlyozni a balesetek ¢és egészségkarosodasok
megeldzése érdekében.

A MUNKAESZKOZOK ES HASZNALATUK BIZTONSAGI ES EGESZSEGUGYI
KOVETELMENYEINEK MINIMALIS SZINTJE

1. Az alébbi kovetelmények az EU jogharmonizacios jogszabalyok elvarasait tartalmazzak,
nem vonatkoznak az 1993. évi XCIII. térvény (a tovabbiakban: Mvt.) 21. § (2) bekezdésének
hatalya ala tartozo veszélyes berendezésekre.

2. A veszélyes berendezések és technologiak hasznalatanak feltétele az Mvt 21.§ (1) bek.
szerinti izembe helyezés.

Fogalom meghatarozasok

a) ellendrzo felilvizsgalat: az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatalya ald nem tartozd
munkaeszkdznek a szerelését kovetd, illetve az lizemeltetés megkezdését, valamint az 0j
munkahelyen torténd felallitast megel6zo - az egészséget nem veszélyeztetd €s biztonsagos
kortilmények meglétét ellendrzd - vizsgalata;

b) iddszakos ellendrzo feliilvizsgalat: az Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatalya ala nem tartozo
olyan munkaeszkdznek - a munkaltatd altal meghatirozott gyakorisdgu - feliilvizsgalata,
amely munkaeszkdz a hasznalat soran bekovetkezd elhaszndlodas vagy egyéb ok miatt a
munkavallalok munkahelyi biztonsagat és egészségét veszélyeztetd helyzetet idézhet eld;

c) kezelo: az a munkavallalo vagy polgari jogi szerz6dés alapjan munkat végzoé kiilsod
szakember, akinek feladata a munkaeszkoz hasznalata;

d) kockazatnak kitett munkavallal6: barmely munkavallalo, aki egészben vagy részben a
veszélyes térben tartdzkodik;

e) munkaeszk0z hasznalata: a munkaeszkozzel végzett barmely tevékenység, ideértve az
elinditast, ledllitast, alkalmazast, szallitast, javitast, karbantartést és tisztitast is;

f) megbizott személy: az a munkavallald vagy polgari jogi szerzddés alapjan munkat végzd
kiilsé szakember, akit a munkaltatd meghatarozott feladatok (pl. munkaeszkdz karbantartésa,
megvizsgalasa, ellendrzd feliilvizsgalat, iddszakos ellendrz6 feliilvizsgalat) elvégzésére
irasban biz meg, ¢és rendelkezik a feladat elvégzéséhez sziikséges szakmai képesitéssel,
tapasztalattal és gyakorlattal;

g) magasban levdé munkahelyen ideiglenesen végzett munka: a talaj szintjénél kivéve, ha e
rendelet eltéréen nem rendelkezik - 1 méternél nagyobb magassidgban végzett, nem allando
jellegli, rovid ideig tartdé munka, ahol a biztonsagi ¢és ergonomiai kovetelményeknek
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megfeleld munkahelyi koriilmények nem biztositottak, ezért egyedi kockazatmegel6zd
intézkedések megtétele sziikséges;

h) veszélyes tér: barmely tér a munkaeszk6zon beliill vagy annak kornyezetében, ahol a
munkavallalo és a munkavégzés hatokorében tartozkodd egészsége vagy biztonsaga
veszélynek lehet kitéve.

3. Munkaeszkozt csak a rendeltetésének megfeleld célra és koriilmények kozott szabad
hasznalni

Ellenorzé feliilvizsgalat

4. (1) A veszélyesnek nem mindsiilé munkaeszkdz esetében - ha annak biztonsaga fiigghet a
szerelés koriilményeitdl - a szerelést kdvetden €s az lizemeltetés megkezdését megeldzoen,
valamint - ha a munkaeszko6zon, az 4j munkahelyen torténé felallitasat megelézéen végeztek
szerelési munkat - a hasznalatba vétel eldtt a biztonsagos szerelésrdl, az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsdgos miikodés feltételeirdl és koriilményeirdl a megbizott személy
ellenorzo feliilvizsgalat keretében meggy6zodik.

(2) Az ellendrzé feliilvizsgalat elvégzésének modjat irasban kell meghatdrozni. A vizsgélat
megallapitasait, a megtett intézkedéseket jegyzokonyvben kell rogziteni

Idoszakos ellenorzo feliilvizsgalat

5. (1) Gondoskodni kell az idészakos ellendrzé feliilvizsgalat megbizott személy altali
elvégzésérol.

(2) Az iddszakos ellendrzd feliilvizsgalatra kotelezett munkaeszkozoket, a feliilvizsgalat
gyakorisagat, modjat irasban kell meghatarozni, figyelemmel az lizemeltetés koriilményeire,
a munkaeszk0zt érintd szabvanyokban foglaltakra és a gyartd altal Osszedllitott haszndlati
utasitas, lizemeltetési, karbantartasi dokumentacié vonatkozé eldirdsaira. A leghosszabb
feliilvizsgalati idészak nem haladhatja meg az 6t évet.

A feliilvizsgalat megallapitasait, a megtett intézkedéseket jegyzOkonyvben kell rogziteni,
amelyet a kovetkezd iddszakos ellendrzd feliilvizsgélat id6pontjdig meg kell érizni.

(3) Ha a munkaeszkozt a telephelyen kiviil hasznaljak, a legutobbi iddszakos ellenérzo
feliilvizsgalat elvégzésérdl targyi eszkoz alkalmazaséval (pl. a munkaeszkdzon elhelyezett,
jol lathato jelzéssel) tajékoztatast kell nyujtani.

6. Az Mvt. 21. §-6ban foglaltak szerinti ujrainditasi feltételek ala nem tartozé munkaeszkozt,
ha azzal miiszaki okb6l 30 napot meghalado6 ideig munkat nem végeztek, vagy sériilést okozo
esemény kovetkezett, illetve kovetkezhetett volna be, tovabba ha azon atalakitast végeztek,
csak akkor lehet ismételten hasznalatba venni, ha azt - az Mvt. 23. §-6nak (2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel a megbizott személy megvizsgalta és irasban nyilatkozott a
munkaeszk6z alkalmassagarol.
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A munkaeszk6z megvalasztasa

7. Az alkalmazasra szant biztonsagos munkaeszkéz megvalasztdsanal és az ilizemeltetés
helyének kijelolésénél gondoskodni kell arrdl, hogy a munkaeszkdz hasznalata soran

a) a munkavallalo testtartdsa megfeleljen az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzés kovetelményeinek;

b) a munkaeszkdz elégitse ki a sugarvédelmi, villamosbiztonsagi ¢és ergonomiai
kovetelményeket, illetve hasznalata ne vezessen koroki tényezdk (pl. zaj, rezgés, lokalis
meleg, hideghatés) kialakulasdhoz;

c) biztositsa a munkavégzés hatokorében tartozkodok védelmét.

8. Biztositani kell, hogy a veszélyes munkaeszkozt kizardlag annak kezeldje hasznalja.
Javitast, atalakitast, karbantartast csak az e feladat elvégzésére megbizott, kiilon oktatasban
részesitett személy végezhet

Tajékoztatas

9. A munkaltatd a biztonsdgos munkaeszkéz megvalasztasa sordn a munkavallalokat a
munkaeszk6zok hasznalataval 6sszefliggésben tajékoztatja legalabb

a) a munkaeszkdz egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos hasznalatanak
kortiilményeirdl, feltételeirdl;

b) rendeltetésszerli haszndlata sordn az eldrelathatd veszélyes, illetve veszélytelen
meghibasodasi lehetdségeirdl és a meghibdsodas esetén sziikséges tennivalokrdl; c) az
eléfordulhato téves kezelésrdl és annak kovetkezményeirdl,

d) a koriilmények megvaltozdsarol, még abban az esetben is, ha a valtozds olyan
munkavallal6 kdzvetlen kdrnyezetében torténik, aki az érintett munkaeszk6zt nem hasznalja.
A tjékoztatdst az érintett munkavallald részére az altala értett nyelven, érthetden, ahol
szlikséges irasban kell megadni.

Oktatas

10. A munkavallalot a munkaba allaskor, illetve a munkaeszkdz atalakitasakor vagy Uuj
munkaeszkoz ilizembe helyezésekor a munkavédelmi oktatas keretében a munkavéllalot a
munkaeszk6zok hasznalataval osszefiiggésben tajékoztatni kell legalabb

a) a munkaeszkoz tizembe helyezésérdl, hasznalatarol;

b) a tobbfunkciés és a cserélhetd munkaeszkéz vagy a kiegészitd berendezés felés
leszerelésérol, mukodtetésérol;

c) a munkaeszkdz meghibasodasi lehetdségeirdl, a munkavéllaléonak a hibak elhéritasaval
kapcsolatos feladatairdl;

d) a rendkiviili koriilmények bekovetkezése esetén sziikséges teenddkrdl; e) a kiilonbozo
alkalmazasi célu védéburkolatokrol és biztonsagi berendezésekrdl;

f) a munkaeszk6zok rendeltetésellenes hasznalatardl és annak kovetkezményeirdl,

g) a veszélyes terek megkozelitésérdl, az alkalmazott védelmi megoldasokrol; h) a
munkavallalo munkakorébe tartozé beallitasi feladatokrol,

i) a munkaeszkdz hasznalatdhoz sziikséges egyéni védOeszkozOk és hasznalatuk
kovetelményeirdl,

J) a munkaeszkoz tizemeltetésébdl adddo helyi sajatossagokrol.
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Altalanos, valamennyi munkaeszkozre vonatkozo kovetelmény

11. A munkavallalok munkavégzéséhez olyan munkaeszkozt kell rendelkezésre bocsatani,
amely kialakitasaban, felépitésében ¢s az alkalmazott védelmi megoldasok tekintetében
megfelel a munkavédelemre vonatkozd szabalyoknak, és alkalmas az adott munkahelyi
kortiilmények kozotti - a biztonsagot és egészséget nem veszélyeztetd - haszndalatra.

12. A munkaeszk6zok munkavallalok részére torténd kivalasztasanal figyelembe kell venni a
munkavégzés jellemzoit, lehetséges veszélyeit, a munkakoriilményeket €s a munkaeszkoz
hasznalatanak kockazatait.

13. Ha az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés koriilményeit a
munkaeszkozok hasznélata sordn nem lehet a munkavallalok szdmara teljes mértékben
biztositani, a biztonsagi berendezések, egyéni véddeszkozok ¢€s szervezési intézkedések
sziikség szerinti alkalmazasaval a kockazatokat minimalis szintre kell csokkenteni.

14. Meg kell tenni a szilikséges karbantartdsi intézkedéseket annak biztositasara, hogy a
munkaeszkoz teljes élettartalma alatt feleljen meg az egészséget nem veszélyeztetd és
biztonsagos munkavégzés kovetelményeinek.

15. ( 1 ) A munkavallalot veszélyeztetd kockazatok csokkentése érdekében a munkaeszkozt
ugy kell elhelyezni, felallitani és haszndlni, hogy a mozgé elemek kozott elegendd hely alljon
rendelkezésre, valamennyi felhasznalt, illetve eldallitott energiaforma és anyag biztonsdgosan
keriiljon a munkaeszkdzhdz, illetve onnan elvezetésre.

(2) A munkaeszkoz felallitasat és leszerelését csak biztonsdgos koriilmények kozott szabad
elvégezni, figyelemmel a gyartd altal az ilizemeltetési dokumentacioban meghatarozott
eldirdsokra.

(3) Azt a munkaeszkdzt, amelyet a hasznalata alatt villdimcsapas érhet, megfelel berendezés
alkalmazasaval, illetve intézkedés megtételével e hatastol meg kell védeni.

16. A munkaeszkdzt tigy kell kialakitani és elhelyezni, hogy

a) a munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartdzkodokat meg lehessen védeni a
munkaeszkoz kigyulladasatol vagy talheviilésétdl, illetve a munkaeszkdzben keletkezd,
hasznalt vagy tarolt gaz, por, folyadék, géz vagy egyéb anyag munkakornyezetbe torténd
kijutasatol;

b) alkalmas legyen a benne keletkezd, hasznalt vagy tarolt anyagok robbanasveszélyének
megeldzésére;

c¢) mind az tizemszerli korilmények, mind meghibidsodds esetén biztosithaté legyen a
munkavallalok és a munkavégzés hatokorében tartozkodok védelme az dramiités ellen.

17. Egyedi kockéazatmegel6zé intézkedés megtétele sziikséges, ha a munkaeszkozt olyan
magasban levé munkahelyen hasznaljak, ahol

a) kozvetleniil a munkavégzés helye mellett vagy alatt - fliggetleniil a szintkiilonbségtdl -
olyan anyag van, ahol fennall a belefulladas veszélye;

b) a munkaeszkoz kiszolgélasa a talajhoz képest 1 m-nél magasabb dobogordl, allvanyrol
vagy emelvényrdl torténik;

c) a biztonsagi €és ergonodmiai feltételeket kielégité munkahely 2 m felett helyezkedik el.
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18. § (1) A munkaeszkdzt inditani csak az indit6 berendezés szandékos miitkodtetésével lehet.
Ez vonatkozik

- az lizemsziinet utani yjrainditas muveletére is, fiiggetleniil attdl, hogy az lizemsziinet milyen
okbol kovetkezett be;

- az tizemallapotok (pl. sebesség, nyomas) jelentds valtozasara is akkor, ha az Ujraindités
vagy az lizemallapotoknak a jelentds valtozasa az érintett személyekre nézve veszElyt jelent.
(2) Az (1) bekezdésben meghatarozott kdvetelmény nem vonatkozik arra az esetre, ha a gép
ujrainditdsa, vagy a mikodési feltételek valtozasa automatikus ciklusok szabalyos egymadst
kovetd ritmusanak a kovetkezménye.

19. (1) A munkaeszkozt jol lathatd, azonosithatd ¢és megfeleld jelzéssel rendelkezd
kezeldelemmel kell ellatni. A kezeldelemeket lehetdleg a veszélyes téren kiviil és olyan
modon kell elhelyezni, hogy miikodéstik (ideértve a kezeld akaratatdl fiiggetlen vagy varatlan
mukodtetést is) ne jelentsen veszélyt.

(2) A munkaeszko6z kezel6jének a kezel6helyrdl egyértelmiien latnia kell azt, hogy senki sem
tartozkodik a veszélyes térben. Ha ez nem lehetséges, automatikusan miikodd biztonsagi
jelzést (hangjelzést, illetdleg vilagito jelzést) kell adni a munkaeszkoz elinditasa eldtt. A
vezérlorendszernek, amely a munkaeszkoz kezeldje részére biztositja a sziikséges jelzést,
biztonsagosnak kell lennie, meghibasodasa vagy megrongaléddsa nem idézhet eld veszélyes
helyzetet. Lehetévé kell tenni, hogy a kockazatnak kitett munkavallalo, illetve a
munkavégzés hatokorében tartozkodo kelld idoben elkeriilhesse, elharithassa a munkaeszkoz
elinditésa, illetve ledllitasa altal eldidézett veszélyt.

20. (1) Minden munkaeszkozt el kell latni olyan kezeldelemmel, amely azt biztonsagosan
miikddteti, és biztositja a munkaeszkoz teljes leallitasat.

(2) A munkaeszkoz inditdé berendezésének kivalasztasanal figyelembe kell venni a varhato
lizemzavarokat, valamint az egyéb okok miatti iizemeltetési kieséseket. Minden kezelOhelyet
el kell latni vészkikapcsold berendezéssel, amely a munkaeszkdz részeit vagy egészét a
veszEly jellegétdl fliggden ledllitja ugy, hogy a munkaeszkdz biztonsagos allapotba kertil.
Amikor a munkaeszkoz vagy annak veszélyes részei lealltak, az érintett miikodtetd egységek
energiaellatasat a vezérlésnek meg kell szakitania.

(3) A munkaeszkozt - az (1) bekezdésben elbirtakon tilmenden - a veszélyeitdl és a rendes
leadllashoz sziikséges 1d6tol fiiggben el kell latni megfeleld6 szaml vészkikapcsold
berendezéssel.

(4) Miszaki megoldassal kell biztositani, hogy a berendezés ledllitd rendelkezésének
(kapcsoldjanak) els6bbsége legyen az inditd rendelkezéssel (kapcsoloval) szemben.

(5) A vészkikapcsolo berendezés kezeldelemeit tigy kell elhelyezni, hogy azt a kezeld
(kezeldk), tovabba mas, a veszély bekovetkezését €észleld személyek konnyen elérhessék és
veszélyteleniil mitkddtethessék.

21. (1) A leesd vagy kivagodo targyak veszélyével jaré munkaeszkozt el kell latni a veszély
jellegének megfeleld véddberendezéssel.

(2) A gaz, g6z, aerosol, folyadék vagy por kibocsatasaval veszélyt okozd munkaeszkozt el
kell latni megfeleld felfogo, elvezetd, illetve elszivd berendezéssel a keletkezési helyen.
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22. (1) Ha a munkavallalok védelme sziikségessé teszi, a munkaeszkdzt vagy annak részeit
rogzitéssel vagy mas modon stabilizalni kell.

(2) Ha a munkaeszkoz torése vagy szétesése veszélyeztetheti a munkavallalot, megfeleld
véddintézkedéseket kell tenni.

(3) A munkaeszk6z mozgd részeit el kell latni védOberendezéssel, amely elhatdrolja a
veszélyes teret, vagy ledllitja a veszélyes rész mozgasat a veszélyes tér elérése elott. Olyan
véddberendezést kell alkalmazni, amely

a) stabil kialakitasu;

b) nem okoz tobbletkockazatot;

¢) nem tavolithat6 el, vagy nem hatastalanithaté konnyen;

d) a mozgo résztdl megfeleld tavolsagot biztosit;

e) nem akadadlyozza a munkaeszk6z mukodésének figyelemmel kisérését; lehetové teszi a
szereléshez vagy a karbantartashoz sziikséges miveletek elvégzését anélkiil, hogy a
védoberendezéseket leszerelnék, illetve a hozzaférést a munkavégzes teriiletére korlatozza.

23. A munkaeszkoz kezelésére, szerelésére, karbantartasdra szolgald teriileteket az
elvégzendd miivelethez sziikséges mértékben meg kell vilagitani.

24. A munkaeszkdznek magas vagy igen alacsony hdémérsékletii részeit megfeleld
védelemmel kell ellatni az érintés vagy tulzott megkozelités ellen.

25. A munkaeszkozoket a munkavallalok biztonsdga érdekében el kell latni az egészséget
nem veszélyeztetdé ¢&s biztonsagos munkavégzéshez sziikséges egyértelmii, konnyen
¢szrevehetd €és a munkavallald altal érthetd jeloléssel, illetve figyelmeztetd jelzéssel (pl.
adattabla, gyart6 adatai, kezelégombok magyar nyelvi feliratai, piktogramok).

26. ( 1) Karbantartasi miiveleteket csak a munkaeszkdz leallitott allapotaban szabad végezni.
Ha ez nem lehetséges, megfeleld véddintézkedéseket kell tenni, vagy biztositani kell, hogy az
ilyen miiveletek a veszélyes téren kiviil elvégezhetdk legyenek.

(2) A munkaeszkozt el kell latni konnyen felismerhetd szerkezettel, amellyel le lehet
valasztani az energiaforrdsrol. Az energia visszatérése, a visszakapcsolas nem jelenthet
vesz€lyt a munkavallaldkra.

27. A gépi meghajtdsu teheremelés és -mozgatds céljara kialakitott munkaeszk6zhoz
megfeleld naplot kell rendszeresiteni, €¢s abban a miiszakonkénti vizsgalatokat, az esetleges
meghibasodasokat ¢€s azok elhdritdsanak tényét rogziteni kell.

28. (1) Biztositani kell, hogy a munkavallalok biztonsdgosan bejuthassanak ¢és
tartozkodhassanak minden olyan teriileten, amely sziikséges a munkaeszkozzel torténd
munkavégzéshez.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a munkaeszkoz beéllitasa és karbantartasa
soran is.
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A mozg6 munkaeszk6zok minimalis kiegészitd kovetelményei

29. (1) A mozg6 (6njard és nem Onjard) munkaeszkozoket ugy kell kialakitani és felszerelni,
hogy a rajtuk elhelyezkedd munkavallalokat fenyegeté kockazat megsziintetheté vagy
csOkkentheté legyen az iizem kozbeni helyvaltoztatds soran, ideértve a kerékkel valo
¢rintkezés, illetve a kerék vagy lanctalp kozé torténd beszorulas kockazatat is.

(2) Ha a mozg6 munkaeszkdz és a hozzacsatlakozo kiegészitd berendezés, illetve vontatmany
kozott az energiadtvivé rendszerben hirtelen blokkolas kovetkezik be, és emiatt kockazat
alakulhat ki, azt a munkaeszkdz megfeleld kialakitasaval vagy 4atalakitasaval kell elharitani.
Amennyiben a blokkolds nem kiiszobdlhetd ki, valamennyi sziikséges intézkedést meg kell
tenni a veszély elharitasara.

(3) A mozg6é munkaeszkoz egységei kozotti energiaatvitelt biztositdo berendezést el kell latni
felfliggesztd szerkezettel, hogy a talajjal ne érintkezzen, ne surlddjon, illetve ne
szennyezOdjék el. Amennyiben ez mégis bekovetkezik, tigy a javitas lehetdségét biztositani
kell.

(4) Azt a mozgd munkaeszkdzt, amelyben munkavallald tartozkodik, ugy kell kialakitani,
hogy a rendeltetésszerli hasznalat soran a felborulasbol, illetve atfordulasbol eredd veszélyek
csokkenjenek, ezért ezeket el kell latni

a) olyan biztonsagi berendezéssel, amely kizarja, hogy a munkaeszkoz billenése meghaladja a
negyed fordulatot;

b) olyan berendezéssel, amely lehetévé teszi, hogy a rajta tartozkodd munkavallald részére
elegendd szabad hely maradjon, ha a negyed fordulatot meghalad6 billenésbdl eredden
szerkezeti 0sszenyomoddas kovetkezhet be; ¢) egyéb, az a), b) pontban meghatarozott védelmi
hatékonysagot biztositd berendezéssel.

(5) A (4) bekezdésben meghatarozott berendezések a munkaeszkoz részeként vagy onalléan
is alkalmazhatok. Alkalmazasuk mell6zhetd, ha a munkaeszk6z csak a sziikséges stabilitas
megteremtése utan valik hasznalhatova, vagy a kialakitasa olyan, amely lehetetlenné teszi az
atfordulast, illetve felborulast.

(6) Amennyiben fennall a veszélye annak, hogy a munkaeszkozon a kezel6vel egyiitt ott
tartdzkodd munkavallalo a felborulas, illetve atfordulas miatt a munkaeszkoz részei, illetve a
padozat kdzé beszorulhat, részére olyan miiszaki megoldast kell alkalmazni, amely biztositja
ilyen esetekben, az {ilésben maradésat.

30. (1) Szallitdeszkodzt csak a borulds kockazatat csokkentd, illetve megsziintetd olyan
megoldassal (berendezéssel) lehet lizemeltetni, amely

a) megakadalyozza a szallitoeszkdz borulédsat, vagy

b) biztositja, hogy felborulas esetén a szallitoeszkdzon helyet foglaldé munkavallalo részére az
eszkoz elemei, illetve az elemek €s a padozat k6zott elegendd szabad tér maradjon, vagy

c) lehetdvé teszi, hogy a munkavéllald az iilésben maradjon ugy, hogy a felboruld
munkaeszkoz részeivel ne keriilhessen érintkezésbe.

(2) Az (1) bekezdés a)-C) pontjaban meghatarozott kovetelmény teljesithetd vezet6fiilke
alkalmazasaval is.
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31. Azoknak az 6njar6 munkaeszkdzoknek, amelyek mozgasa a munkavallalokra kockazatot
jelenthet, az alabbi kovetelményeket kell kielégiteni:

a) Berendezés alkalmazasaval meg kell akadalyozni a munkaeszkdzoknek a kezeld akaratatol
fliggetlen elinditasat.

b) Berendezéssel kell kikiiszobolni a palyahoz kotdtt munkaeszkozok egyidejii mozgasa
soran ezek Osszelitkozését.

¢) A munkaeszkozt fék- és rogzitd berendezéssel kell felszerelni.

d) Amennyiben biztonsagi szempontbol sziikséges, a munkaeszkozon legyenek konnyen
hozzaférhetd helyen olyan kezeldelemek vagy automatikusan kioldodo vészkikapcsold
berendezések, amelyek a f6 muikodtetd rendszer meghibdsodasa esetén biztositjdk a
berendezés lefékezését és megallitasat.

e) Megfelel latoteret kell biztositani - sziikség esetén segédeszkoz (pl. latoteret kibovitd
elektronikus képatviteli rendszer, optikai rendszer, periszkép, latdszoget bovitd lencse)
alkalmazasaval - a munkaeszkoz vezetdje részér.

f) A munkaeszkéz rendelkezzen a munkavallalok biztonsagos munkavégzésének, az
elvégzendd munka kovetelményeinek megfeleld olyan vilagitdé berendezéssel, amely
elegendé biztonsagot nyujt a munkavallalo szamara éjszakai vagy elégtelen vildgitasi
koriilmények kozotti alkalmazas esetére.

g) Amennyiben a munkaeszkoz, illetve a hozzakapcsolt potkocsi, vagy a rajta elhelyezett
rakomany tlizveszély kockazatat rejti magaban, ezaltal veszélyeztetheti a munkavallalot, a
munkaeszk6zon vagy az alkalmazas helyén 4lljon rendelkezésre a tlz lekiizdéséhez
sziikséges eszkoz.

h) A tavvezérelt munkaeszkdz automatikusan alljon le, ha az ellendrzott vezérlési zona
hataréra ér.

1) Az a tavvezérelt munkaeszkoz, amely a munkavéallalonak litkozhet, vagy 6t valaminek
nekiszorithatja, rendelkezzen olyan védOberendezéssel, amely az 0Osszeiitkdzés, illetve
Osszenyomads veszelyét csokkenti, illetve kikiiszoboli.

32. (1) Onjaré6 munkaeszkdzt csak megfeleld vezetdi, illetve kezelsi engedéllyel rendelkezd
munkavallald vezethet és kezelhet. Részére a megfeleld utmutatdsokat - ahol sziikséges
irasban - a biztonsagos miikodtetés érdekébe meg kell adni.

(2) Az onjar6 munkaeszk6z munkateriileten torténd mozgasahoz sziikséges kozlekedési
szabalyokat meg kell hatarozni.

(3) Szervezési intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy az 6njar6 munkaeszkdzok
munkakorzetébe a munkavallaloé gyalogosan ne 1éphessen be.

(4) Ha a munkavallal6 munkahelyén a munkéjat mozgéasban vagy allva végzi, megfeleld
intézkedésekkel kell kizarni a mozgd munkaeszkoztdl torténd sériilést.

(5) A munkavallalo akkor tartozkodhat a mozgéasban [évé Onjard6 és nem Onjard
munkaeszkozon, ha erre a célra biztonsagos tartozkodasi helyet alakitottak ki. Amennyiben a
munkat mozgas kozben sziikséges elvégezni, a munkaeszkoz sebességét ennek megfeleléen
kell megvalasztani.

(6) A belsé égéslti motorral kialakitott 6njar6 munkaeszkozt csak akkor lehet zart
munkatérben hasznalni, ha a munkatérben az egészséget nem veszélyeztetd és elegendd
mennyiségl levegd all rendelkezésre.
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A terhek emelésére hasznalt munkaeszk6zok minimalis kovetelményei

33. (1) Tartoésan helyhez kotott emeldgép céljara csak olyan munkaeszkdz hasznalhato, amely
az alkalmazas teljes idOtartama alatt stabilitasat és terhelhetdségét - kiilonds figyelemmel az
emelendo teherre, a terhelések felfiiggesztési és a teherviseld elemek csatlakozasi pontjaira -
megorzi.

(2) A tehermozgatashoz sziikséges emeldgép kivalasztasanal figyelembe kell venni az
emelendd terhek tomegét, alakjat, a terhek felfiiggesztési és a teherviseld elemek csatlakozasi
pontjait, a fliggesztd eszkozok alkalmazhatosdgat és az emelés idején fennalld légkdri
viszonyokat.

34.A terhek emelésére hasznalt munkaeszkdzon vilagosan és jol lathaté modon kell jeldlni a
névleges teherbiras értékét. A munkaeszkdéz egyes lizemallapotaira engedélyezett ténylegei
teherbiras értékeit az emeldgép kezeldje altal jol lathatd helyre felszerelt tablan kell rogziteni.

35. (1) A teherfelvevd és fliggeszté eszkozoket ugy kell jelolni, hogy a biztonsagos
hasznalatukhoz sziikséges tulajdonsagaik felismerhetdek legyenek.

(2) Ezen eszkozoket ugy kell tarolni, hogy rongaldédasuk és kéarosodasuk ne
kovetkezhessen be. Az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos allapotukrél minden
munkakezdés alkalmaval meg kell gy6zddni.

36.Ha a munkaeszkozt nem személyek emelésére alakitottdk ki, és a haszndlati célja
eltéveszthetd, jol felismerhetd és egyértelmii jeloléssel kell az alkalmazas teriiletét jelezni.

37.A tartésan helyhez kotott emeldgépeket ugy kell telepiteni, hogy a teher munkavallaloval
torténd litkdzésének, lezuhandsanak, az emeld horogbol és a teherfelvevd eszkozbol
véletleniil torténd kiakadasanak, illetve a nem kivant egyéb veszélyek kialakuldsanak a
kockazata csokkenjen.

38.A mozgod vagy szétszerelhet emeldgépet ugy kell felallitani és haszndlni, hogy stabilitasa
az lizemeltetés sordn minden eldre lathatd veszélyre és a talaj jellegére is figyelemmel
biztositott legyen, és ne alljon fenn a borulds, illetve a megcstszas kockazata.

39. (1) Azokat az emeldgépeket, amelyeket a munkavallalok emelésére vagy mozgatasara
hasznalnak, tigy kell kialakitani, hogy

a) a személytartd szerkezet lezuhanasabdl keletkezd kockazatot erre alkalmas berendezés
megakadalyozza;

b) az a munkavallalonak a személytarto szerkezetbdl torténd kiesési kockéazatat kizarja;

C) az a munkavallald beszorulasat, Osszenyomasat, illetve a targyakkal torténé nem
szandekos érintkezését kizarja;

d) a berendezés meghibdsodasa esetén a fiiggve maradd személytartoban helyet foglald
munkavallal6 ne keriiljon veszélybe, és mentése biztosithato legyen.

(2) Ha az (1) bekezdés a) pontjaban meghataro2ott kockdzat nem elhérithato, a kovetelmény
teljesithetd a megnovelt biztonsagi tényezd figyelembevételével alkalmazott kotél
allapotanak napi ellendrzésével.
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40. (1) A munkavallalokat csak erre a célra kialakitott emeldgéppel, illetve kiegészitd
berendezéssel lehet emelni.

(2) Kivételesen technologiai, karmegel6zési okbol az (1) bekezdésben foglaltaktdl eltérden is
lehet emelni a munkavallalot, ha megfeleld intézkedéseket tesznek a biztonsagos emelés
feltételeinek maradéktalan megvalositasara és biztositjdk az emelés idejére a sziikséges
felligyeletet.

(3) Amig a munkavallalok a személytartd szerkezetben tartozkodnak, az emeldgép vezérld
allasat annak kezel6je nem hagyhatja el. A kezel6 €és a személytartd szerkezetben tartozkodo
kozott az emelés teljes idOtartama alatt a szobeli kommunikécio lehetdségét biztositani kell.
Az emelés megkezdése elott a mentés feltételeit meg kell tervezni, és biztositani kell, hogy a
munkavégzés teljes ideje alatt a mentéshez sziikséges, megfeleld biztonsadgot nyljtod eszkdzok
rendelkezésre alljanak.

41. Megemelt terhet csak leesés elleni védelemmel ellatott munkateriilet felett szabad
mozgatni, fliggd teher alatt munkavallalok nem tartézkodhatnak. Ha a munkét nem lehet mas
modon elvégezni, mint a megemelt teher munkavallalok feletti mozgatasaval, a sziikséges
biztonsagi intézkedéseket meg kell hatarozni, és intézkedéseket kell tenni a munka ennek
megfeleld végzésére. Ilyen esetben erdzaras elvén mikodé megfogd szerkezet, illetve
elektromagnes emelé nem alkalmazhato.

42. Ha két vagy tobb, nem kézzel vezetett teher emelésére allitanak fel, illetve szerelnek
Ossze helyhez kotott emeldgépeket ugy, hogy azoknak a hatdsugara egymasba ér, megfeleld
intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a terhek és a munkaeszkozok szerkezeti
elemeinek 0sszeiitkdzése ne kdvetkezhessen be.

43. A mozg6 munkaeszkozzel torténd teheremelés esetén a gyarto altal meghatéarozott, a helyi
koriilmények figyelembevételével alkalmazott kitdmasztd eszkdzok és egyéb segédeszkozok
alkalmazasaval kell megakadalyozni az emeldgép megbillenését, felboruldsat, elmozdulésat,
megcsuszasat. Az emelés megkezdése eldtt a stabilitds meglétét a munkaeszkoz kezeldjének
ellendrizni kell.

44. Amennyiben a terhek emelésére kialakitott munkaeszkoz kezeldje a teher emelésének
teljes folyamata alatt nem tudja annak biztonsdgos mozgasat kozvetleniil vagy megfeleld
segédeszkoz alkalmazédsaval folyamatosan figyelemmel kisérni, a feladat ellatdsdra mas,
megfeleld képesitéssel rendelkezd személyt is kell biztositani. E személy feladata a
biztonsagos iranyitas. Biztositani kell a munkaeszkoz kezeldje és az irdnyitast végzo személy
kozott a folyamatos, kdzvetlen kommunikacio lehetdségét, tovabba szervezési intézkedéseket
kell tenni az emelt tehernek a munkavallalokat, illetve a munkakdrnyezetet veszélyeztetd
iitkozésének megeldzésére.

45. A teheremelés munkafolyamatat ugy kell megszervezni, hogy a tehernek a teherfelvevo
eszkozre kézzel torténd felfliggesztése vagy levétele az e feladatot ellatdé munkavéllalo altal
biztonsagosan legyen elvégezhetd kiilondsen, ha a munkavallalo kozvetleniil vagy kozvetve
kezeli a munkaeszkozt.

46. Valamennyi emelési miiveletet koriiltekintden kell megtervezni, és oly moddon
megvalositani, illetve feliigyelni, hogy a munkavéllalok és a munkavégzés hatokdrében
tartozkodok egészségének és biztonsaganak védelme biztositva legyen.
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47. Ha a terhet egyidejiileg két vagy tobb munkaeszkozzel emelik, az egyiittes munkavégzés
biztonsaga érdekében kiilon technoldgiai utasitast kell kiadni, és az abban foglaltak
megvalositasat ellendrizni kell.

48. (1) A terhek emelésére kizarolag olyan emeldgépek alkalmazhatoak, amelyek az emelt
terhet a részleges, illetve teljes energiakimarados esetén is biztosan megtartjadk. Amennyiben
ez teljes biztonsaggal nem lehetséges, tigy intézkedéseket kell tenni a munkavallalokat
fenyegetd veszélyek megelézése érdekében.

(2) Fiiggd terhet nem szabad feliigyelet nélkiil hagyni, kivéve, ha a veszélyes térbe torténd
belépést miiszaki eszk6zok alkalmazasaval lehetetlenné tették, az emeld szerkezeten a teher
rogzitése biztonsagosan megtortént, és a teherfliggésben tartasa biztositott.

49. A terhek mozgatdsara szabadban hasznalt emeldgépekkel végzett tevékenységet le kell
allitani, ha a munkaeszk6z miikodésének biztonsagat és biztonsagos hasznalatat az idéjarasi
koriilmények veszélyeztetik. Ilyen esetben a munkaeszkéz hasznalati tajékoztatdja altal
meghatarozott intézkedéseket kell megtenni, kiilonds tekintettel a munkaeszkoz
felborulasanak megeldzésére.

50. A terhek emelésére hasznalt munkaeszk6zok részletes iizemeltetési kovetelményeit az
Mvt. 11. §-a szerint kiadott szabalyzatok tartalmazzak.

A magasban 1évée munkahelyen ideiglenesen végzett munkanal hasznalt
munkaeszkozokre vonatkozo altalanos kovetelmények

51. 1. Azokon a magasban 1év0 munkahelyeken, ahol ideiglenesen végeznek munkat, és a
munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos és ergonomiai feltételeket kielégitd munka- vagy
tartozkodasi terliletet nem lehet biztositani, ott olyan munkaeszkozoket kell a munkavallalo
rendelkezésére bocsatani, amelyek megfelelnek az egészséget nem veszélyeztetd ¢és
biztonsagos munkavégzés kovetelményei megvalositisdhoz és fenntartdsdhoz sziikséges
feltételeknek.

51. 2. Az 51.1. pontban meghatarozott kotelezettség teljesitése sordn az egyéni védelem
alkalmazasadval szemben elsdsorban kollektiv miiszaki védelmet kell biztositani. Ez
kiilonosen a kockdzatok megelézésére ¢és kikiiszobolésére alkalmas berendezés
megvalasztasaval, hasznalatdval, a hasznélatra vonatkozé specidlis képzéssel, meghatarozott
iddszakonkénti kiegészitd vizsgalataval torténhet.

51. 3. Az alkalmazandé munkaeszkdz méretét az eldrelathatd igénybevétel és az elvégzendd
munkafeladatok alapjan ugy kell megvalasztani, hogy a munkat biztonsagos koriilmények
kozott lehessen végezni.

51. 4. A munkahelyek megkozelitésének modjat, illetve az oda torténd feljutast biztositd
legalkalmasabb eszkozt az igénybevétel gyakorisadga, az athidalando magassagkiilonbség és a
hasznalat varhatd idOtartamanak figyelembevételével kell megvalasztani. Biztositani kell
veszély esetére a menekiilés lehetdségét is.
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51.5. A munkahelyre torténd feljutast biztosito munkaeszkdzrél a munkaszintre, az allvanyok
jarolapjara, jaroszintjére torténd atlépés és onnan a visszalépés nem novelheti a lezuhanés
kockazatat.

52. A létrak fellépdi, illetve fokai munkaszintként csak akkor haszndlhatok, ha mas
biztonsagosabb munkaeszkéz alkalmazasa nem indokolt a kockazat alacsony szintje, a
tervezett hasznalat rovid ideje, vagy a helyszin olyan adottsagai miatt, amelyeket a
munkaltatdé nem tud megvaltoztatni.

53. 1. A magasban levé munkahely megkozelitéséhez, illetve a munkaeszk6z munkavégzési
helyzetbe allitdsdhoz kotél (kotéltechnika) csak akkor haszndlhatdo, ha az elvégzett
kockazatértékelés szerint (Mvt. 54. §) a munka biztonsdgosan elvégezhetd, ¢és mas,
biztonsagosabb munkaeszkoz hasznalata nem indokolt. A kockdzatértékelés megéllapitasai,
tovabba az elvégzenddé munka iddtartama ¢és jellege alapjan a biztonsagi €és ergondmiai
szempontokat kielégitd munkaeszkdzok kombinacigjat (munkahelyzet-rendszert) kell
alkalmazni.

53.2. Az 53.1. pontban leirtak alapjan kivalasztott munkaeszkdz biztonsagos alkalmazasanak
feltételeit - annak tipusatol fiiggden - gy kell meghatdrozni, hogy a munka soran a
munkavallalot fenyegetd veszélyt a lehetd legalacsonyabb szinten lehessen tartani. Sziikség
esetén a munkavallalok lezuhanasat megakadalyozo rendszert kell alkalmazni.

53. 3. A munkavallalok lezuhanasat megakadalyozo rendszerek kelld szilardsaguak legyenek,
¢s azokat ugy kell kialakitani, hogy a magasbdl torténd lezuhanast megakadalyozzak, illetve a
munkavallaloknak sériilést ne okozzanak. A kollektiv miiszaki védelmet nytjtdé lezuhandst
gatld rendszer csak a 1étrak becsatlakozasi pontjaindl, illetve a 1épcsdk bejaratainal szakithato
meg.

53. 4. Abban az esetben, ha a munkavégzési technologia miatt a munkavallalok lezuhanasat
megakadalyozo rendszert atmenetileg el kell tavolitani, helyette hatékony kiegészitd
biztonsagi megolddsokat kell alkalmazni. A munkat csak akkor szabad megkezdeni, ha a
kiegészité védelmet kialakitottak. Ha a munkat befejezték vagy atmenetileg abbahagytdk, a
munkavallalok lezuhandsat megakadalyoz6 rendszert az eredeti allapotanak megfelelden kell
visszaallitani.

54. Magasban ideiglenesen munkat csak akkor szabad végezni, ha az idéjarasi feltételek a
munkavallalo egészségét és biztonsagat nem veszélyeztetik.

Létrak hasznalatara vonatkozo eloirasok

55. 1. A létrat ugy kell felllitani, hogy az a hasznalata alatt stabil legyen. A hordozhat6
1étrak labait tartds, erds, megfeleld méreti szilard alapra kell helyezni tigy, hogy a 1étrafokok
vizszintes helyzetben maradjanak. A tamaszto, illetve fiiggesztett 1étrakat - a kotéllétrak
kivételével - elcstiszas és kilengés ellen biztositani kell.

55. 2. A kétagu, valamint a kétagn, fellépdvel és korlattal ellatott létrak Idbainak
szétcstiszasat a hasznalat teljes idotartama alatt a 1dbak als6 részeinek rogzitésével vagy a
szétcsiiszast megakadalyozd elemmel, illetve mas egyenértékli megoldassal kell
megakadalyozni.

55. 3. A munkaszintek megkozelitését tehetové tevd létrat ugy kell megvalasztani és
elhelyezni, hogy az elegendd magassagban nyuljon ki az elérendé munkaszint {6lé, és ezzel
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lehetdvé tegye a biztonsagos kapaszkodast, kivéve, ha a munkaszintre torténd fellépéshez
sziikséges biztonsagot masként valositottak meg.

55. 4. A kitolhato, az atalakithatd és az egymasba illesztett (tobbtagos) létrat gy szabad
hasznalni, hogy a létraclemek egymashoz képest ne mozdulhassanak el. A vontathato 1étrakat
hasznalatuk el6tt elmozdulés ellen biztositani kell.

55. 5. A 1étrat csak ugy lehet hasznalni, hogy a kapaszkodas €s a biztonsagos allas lehetdsége
mindenkor biztositott legyen. Amennyiben a létrara teherrel kell felmenni, ez nem
korlatozhatja a kapaszkodas lehetdségét.

A munkaallvanyok hasznalatara vonatkozo kovetelmények

56. 1. Csak olyan, a helyszinen épitett munkaallvanyt, elére gyartott munkadllvanyt és
gordithetd munkaallvanyt szabad hasznalni, amelyet a vonatkozd nemzeti szabvany eldirdsai
vagy azzal legaldbb egyenértékii miiszaki megoldas szerint terveztek, méreteztek, €s a
stabilitasat ellendrizték.

56. 2. Ha a kivalasztott munkadllvanynak a méretezési adatai nem allnak rendelkezésre vagy
a méretezési adatok a tervezett szerkezeti 0sszetételnek nem felelnek meg, akkor szilardsagi
¢s allékonysagi szamitasokat kell végezni az altalanosan elismert, munkaallvanyra vonatkoz6
épitési és méretezési szabalyoknak megfelelden.

56. 3. A kivalasztott munkadllvanyt csak a munkaltato altal kijelolt, megfeleld képesitéssel és
szakmai gyakorlattal rendelkezd személy 4ltal készitett épitési - az alkalmazas
kovetelményeit rogzitd -, lizemeltetési €s bontési terv szerint kell felépiteni, hasznalatba
venni, illetve lebontani. Az altalanos alkalmazési terv késziilhet a nemzeti szabvanyban
meghatarozottak alapjan vagy azzal legaldbb egyenértékii, olyan miiszaki megoldas szerint,
amely részletesen tartalmazza az alkalmazas helyén fennalld koriilményekre vonatkozd
kovetelményeket.

56. 4. Az alkalmazandé munkadllvany elemeinek méretét, formajat és elhelyezését az
elvégzendd munka kovetelményeinek megfelelden kell meghatdrozni. Az elemek legyenek
alkalmasak a munkamiveletekb6l adodo terhelés viselésére, biztositsak a veszélytelen
munkavégzést és kozlekedést. Az allvanyelemeket Ggy kell elhelyezni és dsszeszerelni, hogy
az egyes elemek a hasznalat soran ne tudjanak elcsuszni. A munkaallvany egyes elemei és a
leesés elleni védelem elemei kozott nem lehet a munkavallalok életét vagy testi épségét
veszélyeztetd kozbensd nyilas vagy tér.

57. 1. A munkadllvany tartd6 elemeinek az elcstszasat a felfekvési teriileten torténd
rogzitéssel vagy az elcstiszast megakadalyozo elemmel, illetve mas hasonld, azonos értékil
megoldassal kell biztositani. A terhelt feliilet teherviseld képessége feleljen meg legalabb az
adott allvanyosztalynak. A munkadllvany allékonysagat biztositani kell. A gordithetd
munkaallvanyokat akaratlan elmozdulas ellen az e célra kialakitott fékberendezéssel kell
rogziteni.

57. 2. Amennyiben a munkaallvany egyes elemei az allvanyépités soran - pl. az épitkezés,
bontas, illetve atalakitas alatt - még nem hasznélhatok, akkor ezeket az allvanyelemeket a
munkahelyen alkalmazandé biztonsagi ¢és egészségvédelmi jelzésekrdl szold kiilon
jogszabaly szerint kialakitott, az illetéktelennek belépést tilto jellel kell ellatni, és
megkozelitésiiket elkeritéssel kell megakadalyozni.
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A feljutast és a helyzetbe allitast kotelekkel megvaldsité megoldasra vonatkozo
eléirasok

59. Ha a magasban lev0 ideiglenes munkahelyre a feljutast és a munkaeszk6z munkavégzési
helyzetbe allitasat kotelek segitségével valositjak meg, akkor az alabbi kdvetelményeket kell
teljesiteni:

a) A munkavégzéshez két, egymastol fliggetlen rogzitési ponttal rendelkezd kotelet kell
biztositani, amelybdl az egyik az ereszkedd, illetve rogzitd kotél (munkakdstél), a masik pedig
a biztosito kotél.

b) A munkavallalok részére a biztositd kotélhez csatlakoztatott teljes testhevederzet biztositva
legyen, és azt a munkat végzo hasznalja.

c) Az ereszkedo, illetve rogzitd kotél a sziikséges iranyu haladast lehetévé tevo, a leesés
megeldzésére szolgald onzard eszkodzzel legyen ellatva arra az esetre, ha a munkat végzo
elvesziti az ellendrzést sajat morgasa felett. A biztositd kotelet szinkronizalt mozgasu, a
munkavallalo haladasat kovetd, lezuhanasat megakadalyozo rendszerrel kell ellatni.

d) A munkavallalo altal a munkavégzés soran hasznalt munkaeszkozoket és egyéb
segédeszkozoket a munkahelyzet-rendszerhez vagy a segédkotélhez kell rogziteni.

e) A munkat elézetesen meg kell tervezni, és a munkavégzés alatt folyamatosan feliigyeletet
kell biztositani oly madon, hogy a feliigyeletet ellaté személy sziikség szerint barmikor
segitséget tudjon nyujtani. Biztositani kell, hogy a veszélyes helyzetbe keriilt munkavallalot
menteni lehessen.

f) Az érintett munkavallalot a munkavégzéshez sziikséges ismeretekre és az alkalmazott
munkafolyamatra vonatkozoan elméleti és gyakorlati oktatdsban kell részesiteni, ideértve a
sziikséges mentési eljards megismertetését is.

g) Rendkiviili koriilmények kozott, amikor a kockazatértékelés megallapitasa szerint a két
kotél alkalmazasa a munka sordn fokozott veszElyt jelentene, megengedhetd - irasos engedély
alapjan - egy kotél haszndlata. Ilyen esetben a munkavégzés felelos irdnyitdja a
munkateriiletet nem hagyhatja el, és a munkat személyesen kell feliigyelnie.
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AZ EPITESI MUNKAHELYEKEN ES AZ EPITESI FOLYAMATOK SORAN
MEGVALOSITANDO MINIMALIS EGES;SEGVEDELMI ES BIZTONSAGI
KOVETELMENYEK

1. 1.
ALTALANOS KOVETELMENYEK

1. Stabilitas és szilardsag

1.1. Az épitési munkahelyeket tigy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy

a) az épitési munka sajatossagainak,

b) a valtozo épitési koriilményeknek és allapotoknak,

¢) az iddjarasi kovetelményeknek,

d) a mindenkori épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai elvardsainak megfelelden
folyamatosan megvalosuljanak az egészséget nem veszélyeztetd €és biztonsagos munkavégzes
kovetelményei.

1.2. Azokat az anyagokat, berendezéseket és altalaban minden olyan elemet, amelyek -
barmilyen médon mozogva vagy elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatjak a munkavallalok
biztonsagat, illetve egészségét, megfeleld és biztonsdgos modon stabilizalni kell.

1.3. Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljarokat, a
munkaeszkozoket €s mas berendezéseket ugy kell méretezni, felallitani, megtdmasztani,
aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére, illetve atadasara
alkalmasak legyenek.

1.4. Az épitményeket és azok részeit csak megszilardulasuk, a sziikséges kotések kialakulasa
¢s mindezek vizsgéilata utdn szabad megterhelni, munkahely céljara vagy segédszerkezet
elhelyezésére felhasznalni.

1.5. Epitési munkagodrok, arkok falait - a talajallékonysagot figyelembe véve - tigy kell
kitamasztani, rézslizni vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi
szakaszaban biztosan megdrizz¢k allékonysagukat.

1.6. A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagddrok és arkok allékonysagat és teherbiro
képességét rendszeresen ellendrizni kell.

1.7. A nem kelléen ellendllo anyagbol kialakitott feliilet megkdzelitése csak akkor
megengedett, ha megfeleld felszerelések vagy eszk6zok lehetdveé teszik a munka biztonsagos
elvégzését.

2. Energia eloszté berendezések

2.1. A szerelvényeket ugy kell tervezni, elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek
tliz- vagy robbanasveszélyt. A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartdzkodokat
megfeleléen védeni kell a kozvetett vagy kozvetlen érintésbal eredd villamos aramiitéssel
szemben.

2.2. A berendezések és védokésziilékek tervezésénél, elkészitésénél és megvalasztasanal
figyelembe kell venni az elosztasra keriild energia tipusat és teljesitményét, a kiilsé
koriilményeket és a szerelvények kezelését végzOk szakmai ismeretét, illetve a megkozelités
sziikségessegét.
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3. Menekiilési utak és vészkijaratok

3.1. A menekiilési utakat és vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehetd '
legrovidebb uton a szabadba vagy mas biztonsagos teriiletre kell vezetnitik.

3.2. Vesz€ly esetére a munkat végzoknek lehetdséget kell biztositani valamennyi munkahely
lehetd leggyorsabb és legbiztonsagosabb elhagyésara.

3.3. A menekiilési utak és vészkijaratok szamat, méretét, elosztasat, illetve kialakitasukat az
épitési munkahelyek és a helyiségek méretétdl, jellegétodl, a hasznalat modjatdl fiiggden, az
ott tartdzkoddo ~munkavallalok legnagyobb I1étszamabol kiindulva kell a kiilon
jogszabalyokban meghatdrozottak szerint megtervezni és kialakitani.

3.4. A vészkijarati tvonalakat és kijaratokat a vonatkozd jogszabalyban meghatarozott
modon kell jelzésekkel ellatni, a jelzéseket elhelyezni és rogziteni.

3.5. A menekiilési utaknal és vészkijaratoknal, valamint az ezekhez hozzaférést biztosito
kozlekedési utakon és ajtoknal nem helyezhet6k el targyak, hogy az utakat mindenkor,
akadalyoztatas nélkiil hasznalni lehessen.

3.6. Azokat a menekiilési utakat és vészkijaratokat, ahol azok biztonsadgos igénybevételéhez
vilagitds sziikséges, a vilagitds megsziinése esetére mikodo, megfeleld erdsségl
sziikségvilagitassal kell ellatni.

4. Tiiz jelzése és lekiizdése

4.1. Az épitési munkahely jellegétdl, a helyiségek méretétdl és hasznalatatol, az alkalmazott
berendezésektdl, felszerelésektdl, az ott 1évd anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitdl,
valamint az ott tartozkodé munkavallalok lehetséges legnagyobb létszamatol fliggben, a
munkahelyeket megfeleld szdmu, a tiiz oltasara alkalmas késziilékekkel.

4.2. Gondoskodni kell a tiizolto késziilékek rendszeres ellendrzésérdl és karbantartasarol.
Rendszeres i1dokozokben azokkal megfeleld probakat kell végezni, és hasznalatukat
gyakoroltatni kell.

4.3. A nem automatikus tlizoltd6 berendezéseknek konnyen elérhetéeknek és egyszeriien
kezelhetoknek kell lenniiik. A berendezések taroldsi helyét a kiilon jogszabalyban
meghatarozottak szerint kell jeldlni. E jeloléseket tartdsan és az alkalmazasi hely jellegének
megfeleld modon kell rogziteni.

5. Szelloztetés

5.1. Biztositani kell a sziikséges mennyiségi friss levegdt, figyelembe véve az alkalmazott
munkamoédszereket és a munkavallalokkal szembeni fizikai megterhelést.

5.2. Zart munkahelyeken biztositani kell az elegendd mennyiségii, mindségli, egészséget nem
karositd levegdt, figyelembe véve az alkalmazott munkamodszereket és a munkavallalok
fizikai megterhelését. Ahol a munkahelyek légterét gdzok, g6zok, aeroszolok, porok (rostok)
szennyezhetik, ott a vonatkoz6 jogszabalyok elbirasait és a nemzeti szabvanyokban
rogzitetteket is figyelembe kell venni. A nemzeti szabvanyokban meghatarozottak a
megoldasok kialakitasdhoz irdnymutatasként szolgalnak.
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53. Ahol a levegd szennyezettsége, illetve elhasznaldédasa kizarolag emberi ott
tartozkodasbol ered, munkavallalonként legalabb az aldbbi friss levegd-térfogat aramot kell a
helyiségbe betaplalni, vagy annak bejutasat biztositani.

Legkisebb Legkisebb
A munka jellege térfogat/fo térfogat/f6
m3/s m3/h
Szellemi munka 0,008 30
Konnyt fizikai munka 0,008 30
Koézepesen  nehéz  fizikai 0,011 40
munka
Nehéz fizikai munka 0,014 50

6. Munkavégzés veszélyes korillmények kozott

6.1. Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilagitas, ionizalo és nem ionizal6 sugarzas,
elektromégneses tér, magas 1égkori nyomas) és kémiai (gazok, g6zok, porok, aeroszolok
okozta 1égszennyezés) koroki tényezok eléforduldsaval jar6 munkavégzés sordn biztositani
kell az egészséget nem veszélyeztetd biztonsagos munkafeltételeket.

6.2. Amennyiben a munkavéllalonak olyan helyre kell belépnie, illetve munkavégzés céljabol
vagy azzal Osszefiiggésben tartozkodnia, ahol a légtér egészségre artalmas mérgezo
anyagokat (gazok, g6zok, porok aeroszolok) tartalmazhat, oxigénhianyos, robbanasveszélyes
vagy gyulékony lehet, a munkateriilet sajatossagait figyelembe véve a belépés elott, vagy az
ott-tartozkodés alatt kell meggy6zddni a megfeleld mennyiségli, mindségli (Osszetételil)
levegd meglétérdl, az egészséges és biztonsagos légallapotokrol. Egyéb jogszabalyban
eldirtakat is figyelembe véve meg kell tenni a sziikséges intézkedéseket az egészségkarosodas
¢s munkabaleset megel6zése érdekében.

6.3. A munkavéllald6 nem végezhet egyediil munkat olyan munkateriileten, ahol a levegd
Osszetételébdl adoddan barmilyen veszély fenndllhat. Az ilyen koriilmények kozotti
munkavégzésnél a munkavallalot folyamatosan kiviilrél figyelemmel kell kisérni, €s meg kell
tenni minden sziikséges intézkedést annak biztositasara, hogy amennyiben sziikséges,
azonnali hatékony segitséget kaphasson.

7. Hoémérséklet

7.1. A munkavégzés teljes iddtartalma alatt az alkalmazott munkamddszereket, a munka
jellegét és az ott dolgozd munkavallalok megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet
szdmara megfeleld hdmérsékletet kell biztositani.

7.2. A klimakornyezet kedvezdtlen hatdsainak megeldzése céljabol munkaszervezési
intézkedéseket kell tenni. Oranként legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihenéidét kell
kozbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klima a 24 °C (K) EH értéket meghaladja,
valamint a hidegnek mindsiild munkahelyen.

A munkahely hidegnek mindsiil, ha a hémérséklet a munkaidé 50%-6nal hosszabb
id6tartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot
nem ¢éri el.

7.3. Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket
meghaladja, a munkavallalok részére igény szerint, de legalabb féloranként védditalt kell
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biztositani. A folyadékveszteséget altaldban 14-16 °C hémérsékletii ivovizzel kell potolni. E
célra alkalmas azonos homérsekletii izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma
az ital 4 sulyszézalékat nem haladja meg, vagy az mesterséges édesitdszerrel izesitett.

7.4. A hidegnek min6siilé munkahelyen a munkavallalo részére +50 °C homérsékletli teat
kell kiszolgaltatni. A tea izesitéséhez a 7.3. pontban eldirtak figyelembevételével cukrot,
illetve édesitdszert kell biztositani.

7.5. A védodital és a tea elfogyasztasdhoz legalabb a munkavallalok 1étszamat elérd
mennyiségben, személyenként és egyéni hasznalatra kiadott ivopoharakrol kell gondoskodni.
A véddital, valamint a tea készitése, tarolasa, kiszolgalasa a kozegészségiigyi kovetelmények
megtartasaval torténhet.

8. Az épitési munkahelyek, helyiségek és kozlekedési utak természetes és mesterséges
megvilagitasa

8.1. A munkahelyeknek, helyiségeknek és kozlekedési utaknak, amennyire az lehetséges,
természetes megvilagitassal kell rendelkezniiik. Ejszaka megfeleld és elégséges mesterséges
megvilagitast kell biztositani, valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem elegendd.
Ahol sziikséges, iitéssel szemben védett, hordozhato fényforrasokrol kell gondoskodni.

Az alkalmazott, mesterséges fény szinhdmérséklete nem befolydsolhatja, illetve nem
valtoztathatja meg a biztonsagi és egészségvédelmi jelzések észlelhetoségét.

8.2. Az ¢épitési munkahelyeken és az épitési munkahelyek kozlekedési ttjain az alabbi
kozepes megvilagitasi erdsségeket kell biztositani:

Epitési munkahely és kozlekedési ut .I,<O,Z opes
megvilagitasi erésség
Magasépités 200 lux
Acél- és fémszerkezetek szerelése 300 lux
Tart6zkodo- és szocialis helyiségek 100-200 lux
Irodahelyiségek 500 lux

8.3. Szabadban végzett egyes ¢€pitési tevékenységeknél az alabbi kozepes megvilagitasi
erdsségeket kell biztositani:

Tevékenység .I,<0,Z P
megvilagitasi erésség

Famegmunkalé  gépeken  végzett 500 lux
munka

Szerelési munka: 200 lux
Durva
Kozepes 300 lux

>0ZCp 500 lux
finom
Feliilet megmunkalés - feliiletfestés 500 lux

8.4. A helyiségek, munkahelyek ¢és kozlekedési utak vilagitasi szerelvényeit gy kell
elhelyezni, felszerelni, hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak.
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8.5. Az olyan helyiségeket, munkahelyeket ¢s kozlekedési utakat, ahol a munkavallalok a
mesterséges vilagitas kimaradasa esetén veszélynek vannak kitéve, megfeleld erdsségii
szlikség-megvildgitassal kell ellatni. E vilagitas olyan legyen, hogy a munkavallalok a kijelolt
menekiilési utak hasznalataval ~ munkahelyet biztonsagosan el tudjak hagyni.

9. Ajtok és kapuk

9.1. A toldajtokat biztositoszerkezettel kell ellatni, amely megakadalyozza a sinrdl valod
lefutasukat és leesésiiket.

9.2. A felfel¢ nyil6 ajtokat €s kapukat olyan szerkezettel kell ellatni, amely a visszacsapddas
ellen kitdmasztast biztosit.

9.3. A vészkijarati utvonalakban elhelyezkedo ajtokat a kiilon jogszabaly szerinti jelolésekkel
kell ellatni. Biztositani kell, hogy ezek az ajtok beliilrdl, kiilon segitség nélkiil nyithatoak
legyenek, amikor a munkahelyen munkavallalok, illetve ~ munkavégzés hatokorében 1€vo
mas személyek tartdzkodnak.

9.4. A jarmiforgalom szamara szolgaldo kapuk kozvetlen kozelében megfeleld ajtot kell
kialakitani a gyalog kozlekedok részére, kivéve, ha a jarmiiforgalmat szolgalé kapukon
biztonsagos az athaladas. Ezeket az ajtokat feltiing jelzéssel kell ellatni, allandoan szabadon
kell hagyni és biztositani kell, hogy azok ne legyenek eltorlaszolhatoak.

9.5. A gépi miikddtetési ajtok és kapuk mozgasa nem jelenthet veszélyt a munkavallalokra.
Az ajtokat és kapukat jol felismerhetd és konnyen elérhetd vészkikapcesold berendezéssel kell
ellatni. Az ajték ¢és kapuk legyenek kézzel nyithatoak, ha 4aramkimaradis esetén
automatikusan nem nyilnak.

10. Kozleked6 utak - veszélyes teriiletek

10.1. A munkahelyekhez vezetd utakat, a jarmiiforgalom szamara megnyitott kozlekedési
utakat ugy kell kialakitani, hogy azok megfeleld teherbirdsuak, a rajtuk lebonyolodo
kozlekedési és szallitasi feladatok szempontjabdl elegendd szélességliek, lyukaktol, godroktol
mentesek legyenek, ¢és feleljenek meg a kiilon jogszabdlyokban meghatarozott egyéb
kovetelményeknek.

10.2. A munkavégzés helyszinének megkozelitését ugy kell megoldani - amennyiben ez csak
szintkiilonbség athidalasaval biztosithato -, hogy az a biztonsagos kozlekedés kdvetelményeit
kielégitse.

10.3. A munkahelyeknek ¢és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, tormeléktdl és épitési
anyagmaradéktol mentesnek kell lennitik.

10.4. A munkahelyeket és a kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehull6
targyaktol védettek legyenek.

10.5. Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat és
a biztonsagos kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.

10.6. A kozlekedd utakat - beleértve a Iépcsoket, rogzitett 1étrakat és a rakodokat - ugy kell
méretezni, elhelyezni, illetve kialakitani, hogy azok a rendeltetésiiknek megfelelden konnyen,
biztonsagosan hasznalhatoak legyenek, és a kornyezetiikben foglalkoztatottak veszélyeztetése
nélkiil megfeleld hozzajutast biztositsanak.

10.7. A gyalogos-, illetve az aruforgalom céljara hasznalt utakat - beleértve azokat is,
amelyek fel- és lerakodasra szolgalnak - az igénybe vevOk szamanak és a tevékenység
tipusdnak megfelelden kell méretezni.
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10.8. Ha a kozlekedd utakon szallitdeszkozt hasznalnak, a gyalog kozlekeddk részére
megfeleld biztonsagi tavolsagot kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni.

10.9. Az utakat egyértelmiien ki kell jeldlni, azok éallapotat rendszeresen kell ellendrizni,
illetve azokat megfeleléen karban kell tartani.

10.10. Megfelel6 tavolsagot kell hagyni a jarmtiforgalomra szolgalo utak, az ajtok, a kapuk és
a gyalog kozlekedok részére szolgdlod atjarok, folyosok é€s 1épcséhazak kozott. A beépitett
erégéppel rendelkezd jarmiivek és szallitoeszkozok kozlekedési utjait ugy kell kialakitani,
hogy azok az ajtoktol, kapuktol, atjaroktol, Iépcsokilépoktdl legalabb 1,00 méterre
vezessenek el.

10.11. Ha az épitési munkahely egyes teriileteire a belépés korlatozott, azokat el kell keriteni
a belépési engedéllyel nem rendelkezOk belépésének megakadalyozasira. Megfeleld
intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriiletekre valo belépésre feljogositott munkavallalok
védelmére.

A veszélyes teriileteket jol lathatdéan kell megjeldini.

11. Rakodok (rampak)
Nem lesz kialakitva, a rakodo6 helyek a szabadtéren lesznek.
12. A munkavégzés helyén a mozgashoz biztositando szabad tér

12.1. A munkavégzés teriiletét olyan méretiire kell kialakitani, hogy az megfelelé mozgasi
szabadsagot adjon a munkavallaloknak munkéjuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott 1évd
szlikséges berendezéseket és tartozékokat is.

12.2. A minimalisan biztositand6 szabad feliilet 1,5 m2, amelybdl a szélességi méret értéke
1,0m.

12.3. Ha épitéstechnikai okokbdl a 12.2. pontban meghatarozott méretet nem lehet betartani,
akkor a munkavallalok részére a munkahelyiikh6z a lehetd legkozelebb azonos méreti
mozgasteriiletet kell biztositani.

13. Elsosegély

13.1. A munkaltatonak biztositania kell az elsOsegély nyujtasi lehetdséget, és azt, hogy a
munkavallalok koziil kiilon eldirasok szerint kiképzett €s vizsgazott, elsdsegélynyujtasra
kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul
lett munkavallalokat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

13.2. Ha az épitési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtaja sziikségessé teszi, egy vagy
szlikség esetén tobb elsOsegélynyujtd helyiséget kell kialakitani. Elsésegélynytjté helyiség
1étesitési kotelezettsége akkor all fenn, ha az épitési munkahelyen egyidejiileg tobb mint 50
munkavallalét foglalkoztatnak. E helyiséget a vonatkoz6 kiilon jogszabalyban
meghatéarozottak szerint jelolni kell. E helyiséget gy kell kialakitani, hagy oda hordagy - a
rajta fekvo sériilttel konnyen bevihetd legyen.

13.3. Az els6segélynyajté helyiségeket el kell latni megfeleld elsdsegélynyujto
felszerelésekkel és berendezésekkel.
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13.4. A 13.2. pontban meghatarozottakon tal, elsésegélynyujtd felszerelésnek kell
rendelkezésre allni minden olyan helyen, ahol a munkakdériilmények ezt megkivanjak.

Az elsésegélynyujto felszerelések Orzési helyeit a kiilon jogszabély szerint kell jelolni, és
azokhoz konnyti hozzaférést kell biztositani.

Jol lathaté helyen és jeloléssel fel kell tiintetni a legkdzelebbi mentdszolgalat cimét és
telefonszamat.

14. Tisztalkodo- és mellékhelyiségek

14.1. Olt6zék

14.1.1. A munkavallalok részére megfeleld 61t6z6t kell biztositani, ha a munkavégzéshez
kiilon munkaruhat vagy védoruhat kell viselniiik €s egészségiligyi okok miatt vagy a
munkavallalok korara, nemére tekintettel - nem varhato el téliik, hogy mashol 61tdzzenek at.
Az 0ltozoknek konnyen megkozelithetonek és megfeleld méretiinek kell lenniiik, azokat
iil6helyekkel kell ellatni.

14.1.2. A 14.1.1. pont alatt meghatarozott 6lt6zonek megfeleld méretiinek kell lennie, és azt
el kell latni olyan berendezéssel, amely biztositja, hogy valamennyi munkavallalé a
munkaruhdjat, egyéni véddeszkdzeit megszarithassa, valamint a sajat ruhdzatat és személyes
targyait a munkavégzés iddtartama alatt elzarva tarthassa. Amennyiben a koriilmények (pl.
veszélyes anyagok, nedvesség, szennyezOdés) azt megkivanjak, lehetové kell tenni a
munkaruhdnak és az egyéni véddeszkozoknek a munkavallald sajat ruhajatol és ingdsagaitol
elkiilonitett helyen valo 6rzését.

14.1.3. Az 61t6z6 alapteriiletét ugy kell kialakitani, hogy az ott 61t6z6 munkavallalok egymast
ne akadalyozzdk. Az oltézéshez széket vagy padot kell biztositani. Az 61t6z0 minimalis
alaptertilete 6 m2.

14.1.4. Az 6ltozoket nok és férfiak részére el kell valasztani, illetve elkiilonitett hasznalatukat
biztositani kell. 10 f6 munkavallal6 alatt - megfeleld szervezési intézkedések kialakitasaval és
megtartasdval - ndi-férfi kozos, de nem egy idében hasznalhat6 61t6z6t lehet kialakitani.

14.2. Zuhanyozok és mosdasi lehetdségek

14.2.1. Amennyiben 10 vagy tobb munkavallald két hétnél hosszabb ideig végez egyidejiileg
munkat, akkor a munkaltatonak mosdohelyiséget kell biztositani a résziikre. E
kotelezettségnek nem kell eleget tenni akkor, ha a munkaltatd a munka befejezése utdn
biztositja a munkavallalok olyan kdzponti telephelyre torténd visszajutasat, ahol a megfeleld
tisztalkodasi lehetdségek fennallnak.

14.2.2. A mosdodhelyiségben 5 f6 munkavallalonként falimosdét, 20 munkavallalonként 1
zuhanyozot kell hideg, illetve meleg folyo vizzel kialakitani. A mosdohelyiséget szelldztetni,
vilagitani és fiiteni kell. A biztositandé homérséklet 21 °C.

14.2.3. A munkavallalok részére megfeleld szamu, alkalmas zuhanyozordl kell gondoskodni,
ha a munka természete vagy egészségi okok azt megkdvetelik. A ndk és férfiak részére kiilon
zuhanyozdkat vagy a zuhanyozok elkiilonitett hasznalatat kell biztositani.

14.2.4. A zuhanyozé megfeleld méreti legyen ahhoz, hogy valamennyi munkavéllald
szamara lehetdvé tegye a higiéniai kovetelményeknek megfeleld tisztalkodast.

A zuhanyozokat hideg és meleg folyovizzel kell ellatni.

14.2.5. Ahol a 14.2.1. pont szerinti zuhanyozokra nincs sziikség, ott megfelelé szamu
(sziikség esetén meleg) folyd vizes mosdokat kell biztositani kdzvetleniil a munkahelyek és
az 0ltozok mellett.

Intézkedéseket kell tenni a nék és férfiak szamdra kiillon mosdok vagy ezek kiilon
hasznalatanak biztositasara, ha személyi-ingdsagi okok azt sziikségessé teszik. 14.2.6. Ahol a
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zuhanyozok vagy mosdok elkiilonitettek az 06ltoz6helyiségektdl, kozottik kényelmes
Osszekottetést kell biztositani. 14.3. Illemhelyek és kézmosok

14.3.1. A munkahelyek, pihendk, 61té6zok és zuhanyozok vagy mosdok szomszédsagaban a
munkavallalok részére elkiilonitett helyiségben, sziikséges szamban kézmosoval ellatott
illemhelyet kell biztositani.

Intézkedéseket kell tenni a nok és a férfiak részére kiilon illemhelyek vagy ezek kiilon
haszndlatanak biztositasara.

14.3.2. Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kozvetlen kozelében legalabb egy
beliilrél zarhato illemhelyet kell biztositani.

14.3.3. Ha a munkaltatd az épitési munkahelyen 15 f6 feletti 1étszamot folyamatosan
foglalkoztat, elegendé szamban illemhelyet, vizeldét ¢és kézmosasi lehetdséget kell
biztositania. Abban a helyiségben, ahol ezeket elhelyezték szellztetést, vilagitast, rendszeres
takaritast, illetve az oktdber 15. és aprilis 15. kozotti idészakban flitést kell biztositani.

15. Pihendk, illetve tartézkodok

15.1. Ahol a munkavallalok biztonsaga vagy egészsége - kiilondsen az elvégzett tevékenység
tipusa, a munkavallalok szama, valamint a hely tavoli jellege - azt megkivéanja, gondoskodni
kell a munkavallalok szdmara kdnnyen elérhetd pihendhelyiségekrdl, illetve tartézkodorol.
15.2. A pihendknek, illetve tartozkoddoknak megfeleld nagysaguaknak kell lennitik, és azokat
fel kell szerelni a munkavallalok szamanak megfelel6 konnyen tisztithatd asztallal és székkel.
15.3. Amennyiben ilyen nem 4ll rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségrol
(1étesitményrdl, konténerr6l), amelyben a munkavallalobk a munkasziinetekben
tartozkodhatnak.

15.4. A pihend, illetve tartozkod6 legalabb 2,2 méter belmagassagu legyen, azt nyithato
ablakkal kell ellatni.

15.5. Minden év oktober 15-e €s aprilis 15-e kdzott biztositani kell:

a) a pithendben, illetve tartdzkodoban a +21 °C homérsékletet. A fiitést gy kell kialakitani,
hogy az ott tartbzkodd6 munkavallalok mérgezés, fulladas, tliz és robbanas veszélye ellen
védve legyenek;

b) ha a pihend, illetve tartézkodo kijarata kozvetleniil a szabadba vezet akkor a kijaraton
sz¢lfogot kell elhelyezni.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Az épitési hely kornyezetét és hatarat ki kell jelolni és jelzotablakkal kell ellatni, azért
hogy az vilagosan lathato és azonosithaté legyen.

16.2. Ivovizellatas

16.2.1. Az épitési munkahelyen dolgozokat el kell latni elegendd mennyiségli ivovizzel,
ennek hianyaban mas, alkalmas, alkoholmentes itallal. Az ivovizvételi helyeket a
munkaveégzési helyek kozelében kell kialakitani.

16.2.2. A munkaltatd koteles gondoskodni ivovizesap, illetve ivokut felszerelésérdl, valamint
az ivovizet szolgaltatd berendezés tisztan tartasarol és megfeleld karbantartasardl. Ha a
munkahelyen ipari vizszolgaltatas is van, a csapokat "ivoviz", illetve "nem ivoviz" felirattal
¢s a kiilon jogszabaly szerinti jeldléssel kell ellatni.

16.2.3. Vizvezetékes ivoviz hidnydban az ivovizrdl egyéb modon kell gondoskodni. Az
ivoviztartaly kifolydjat olyan modon kell elhelyezni, hogy a tartalybol kozvetleniil ne
lehessen inni. A munkaltato koteles gondoskodni az ivéviztartdlyok rendszeres
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fert6tlenitésérdl, valamint arrdl, hogy azok feltdltése csak ivoviz mindségli vizzel
torténhessen.

16.3. A munkavallalok szamara

a) gondoskodni kell olyan megfelelden kialakitott zart térrdl (pl. lakokonténerrdl), amelyben
a munkavallalok az id¢jaras hatasaitdl védetten, higiénikus koriilmények kozott étkezhetnek;
b) biztositani kell a munkavallalok részére olyan étel melegitésére alkalmas felszereléseket,
amelyek a higiéniai kdvetelmények megtartasa mellett lehetdvé teszik ételeik elkészitését.

17. Egyéni védoeszkozok biztositasa

17.1. Epitési munkahelyen fejvédé sisak viselése kotelezo. Kivételt képeznek a targyak
leesésétol nem veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari €s irodai munkak.

17.2. Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitéen biztositani, akkor a
munkavallal6 a munkat csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhanas gatlo
hasznalataval végezheti. Ilyen esetben eldzetesen ki kell alakitani vagy jelolni azokat a
teherhordd szerkezeteket, ahova a munkavallaldé a véddeszkézt megfeleld biztonsaggal
rogziteni tudja.

17.3. A zuhanas elleni védelem céljara hasznalt egyéni védGeszkozt - a gyartod eldirasainak
megfeleléen - a vonatkoz6 szabvanyra figyelemmel a meghatarozott vizsgélatoknak kell
alavetni, ha azzal a munkavallalé mar zuhant.

17.4. Azoknal a munkéknal, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennall,
a munkavéllalot automatikusan felfjodé mentdmellénnyel is el kell latni.

18. Allvanyok és létrak

18.1. Az allvanyokat gy kell tervezni, 6sszedllitani és karbantartani, hogy azok ne ddljenek
0ssze, vagy ne mozduljanak el.
18.2. A munkadllvanyokat, a pallokat és az allvanylétrakat tigy kell dsszeéllitani, hogy azok
megakadalyozzak a munkavallalok és a munkavégzés hatokorében tartozkodok lezuhanésat,
illetve, hogy a leesd targyakkal szemben védelmet nyujtsanak.
18.3. Az éllvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni:
a) hasznalatba helyezés eldtt;
b) rendszeresen, meghatarozott idokozokben;
c) modositds, vagy hasznalaton kiviil helyezés, kedvezdtlen, viharos iddjarast kovetden,
foldrengés okozta razkodas esetén, vagy minden olyan esetben, amely a szilardsagat vagy a
stabilitasat befolyasolhatta.
18.4. Létrak
18.4.1. A magasban végzett munkékhoz a létrak hasznalatat ugy kell korlatozni, hogy a
kialakitasi sajatossagok figyelembevételével, minimalis hasznalati id6 mellett minimalis
kockazat alljon fenn.
18.4.2. Csak szilard és megfeleléen karbantartott, tiszta allapota 1étra hasznalhato. A
létrakat céljuknak megfelelden, rendeltetésszertien kell alkalmazni.
18.4.3. A létrakat ugy kell felallitani, hogy hasznalatuk alatt azok biztonsdgosan 4llo
helyzetben maradjanak. A mozgathat6 1étrak labait stabil, erds, méretiiknek megfeleld
szilard alapra kell helyezni, gy, hogy annak fokai horizontalis allasban maradjanak.
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18.4.4. A fiiggd létrakat biztonsdgosan és - kivéve a kotéllétrakat - ugy kell felerdsitent,
hogy azok ne cstiszhassanak el, illetve ne tudjanak kilengeni.
18.4.5. A mozgathatd 1étrak labainak szétcsuszas elleni biztositdsat a hasznalat teljes
id6tartama alatt a labak alsoé részeinek rogzitésével, vagy szétcstiszast megakadalyozd
berendezéssel, illetve mas azonos értékii megoldassal kell biztositani.
18.4.6. A tobb részbdl, illetve egymasba tolhatd elemekbdl allo 1étrat vagy a tololétrat
csak olyan modon szabad haszndlni, hogy a létraclemek egymashoz képest elmozdulas-
mentesen alljanak. A kerekes 1étrakat hasznalatuk el6tt elmozdulas ellen biztositani kell.
18.4.7. A létrat ugy kell hasznalni, hogy a munkavallalé azon mindig biztonsagosan
tudjon allni és megfeleléen kapaszkodni. Ha a létrara valamilyen terhet kézben kell
felvinni, ez nem befolyasolhatja hatranyosan a kapaszkodas lehetdségét.
18.5. A mobil allvanyt az akaratlan elmozdulasokkal szemben biztositani kell.
18.6. Az épitési allvanyok tervezését, kivitelezését, feliillvizsgalatat, munkavédelmi tizembe
helyezését e rendelet eldirasai, valamint a vonatkozd jogszabalyokban eldirtak szerint kell
elvégezni, figyelemmel a kapcsolddo, mértékadd nemzeti szabvanyokban foglaltakra is.
18.7. Allvanyok tervezése
18.8. Az éllvanyok készitéséhez - a termékszabvanyokban meghatarozott elemekbdl készitett
bakallvanyok, a 20,0 m-nél nem magasabb létradllvanyok, valamint a 2000 N/m2 terhelésnél
nem nagyobb igénybevételi fémallvanyok kivételével allvanytervet kell késziteni.

18.9. Mobil szereld, gurul6 allvanyok
18.9.1. A mobil szereld, gurul6 allvanyok padozatat teljes allvanyszélességben egymas
felett ugy kell elhelyezni, hogy az azok kozotti tdvolsdg a 2 métert nem haladhatja meg.
A felhajthaté ajtok egymds folé nem eshetnek. A munkaszintek megkozelitése csak
beliilrdl torténhet, kiviilrdl felmaszva a munkaszintek megkdzelitése tilos.
18.9.2. Az allvanyok Osszedllitasat a szerelési utasitisnak megfelelden csak az arra
kioktatott személyek végezhetik.

19. El6készitési - bontasi tevékenység

Minden bontdsi munkavégzés megkezdése eldtt a kivitelezOnek organizacios tervet kell
késziteni. A munkateriiletet le kell hatarolni, majd a bontési terv miiszaki leirdsdban megadott
sorrendben az egyes épiiletek szerkezeti elemeit kell eltdvolitani.

Az épiiletek bontasi rendjét az épitészeti €s tartdszerkezeti miiszaki leirdsa tartalmazza.

Az elékészitési, bontasi munkak eldtt a biztonsagos munkavégzéshez sziikséges védotetoket,
védokorlatokat, allvanyokat ki kell épiteni.

A veszélyes munkateriileteket el kell keriteni.

Fokozott figyelemmel kell lenni az épitmény szerkezeti rendszerére, rétegzddésére és a
falazat jelenlegi allapotara.

A bontast csakis és kizarolag a felelds miiszaki vezetd iranyitasaval lehet végezni, a bontasi
folyamatokat az €pitési napldban vezetni kell. A tetd bontasa soran fokozott figyelemmel kell
lenni arra, hogy a szomszédos épiiletek allékonysadgat semmilyen tevékenység vagy
munkafolyamat nem veszélyeztetheti.

A bontdsi munkdkhoz tervet kell késziteni, melynek tartalmaznia kell a bontas sorrendjét,
A bontasi munkat csak az érvényes jogszabdlyok szerinti szakképesitéssel, tapasztalattal és
megfeleld gyakorlattal rendelkezd személy iranyitasaval szabad végezni.
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A bontast végzd munkavallalokkal az alkalmazott technoldgiat, miiveletet meg kell
ismertetni.

A bontédsi munkak megkezdése eldtt meg kell vizsgalni, hogy az épitmény milyen anyagbdl
késziilt, illetve talalhato-e rakkeltd anyag.

A bontasi munkdk megkezdése eldtt, a bontandd épiilet allapotat meg kell vizsgalni, €és a
vizsgalat eredményét a bontasi sorrend kialakitasanal figyelembe kell venni. Meg kell
allapitani a becsatlakoz6 vezetékek allapotat, fajtajat és helyzetét, majd meg kell gy6zddni
arrdl, hogy a vezetékeket levalasztottak, és tartalmukat letiritették.

A munka megszakitidsa esetén a bontas alatt 1év0, valamint a megmaradé épiiletszerkezetek
allékonysagat biztositani kell.

20. Munkavégzés tetészerkezeteken

20.1. Ahol a veszély elharitaisa miatt sziikséges, vagy ahol a magassag vagy a lejtés
meghaladja az e jogszabalyban meghatarozott értéket, ott egyiittes, megel6zo intézkedéseket
kell tenni a munkavallalok lezuhandsinak, valamint a szerszdmok vagy mas targyak és
anyagok leesésének megakadalyozasara.

20.2. Ahol a munkavallaloknak tetdn vagy tetd kozelében, vagy barmilyen mas torékeny
anyagokbol készitett feliileten kell dolgozni, ott megel6zé intézkedéseket kell tenni annak
biztositasara, hogy a munkavallalok ne 1éphessenek a torékeny anyagokbol késziilt feliiletre,
vagy ne zuhanjanak le.

20.3. Azokon a tetOszerkezeteken, amelyeknek dblésszoge a 20 fokot meghaladja, de 45
foknal nem nagyobb és magassaga a talajszinthez képest eléri a 2 métert, munkat csak akkor
szabad végezni, ha az e rendeletben meghatarozottak szerinti véddberendezést és a munkat
végzOk zuhanas elleni védelmét kialakitottak.

20.4. A vizes, a csiszos vagy a toredezett tetOboritas esetén a 20 fok dolésszog alatt is
sziikséges a munkavallalok lezuhandsa ¢€s a targyak leesése elleni védelem biztositasa.

20.5. A tetéfedd-felfekvd 1étrat minden esetben rogziteni kell.

Amennyiben a tetdszerkezet ddlésszoge meghaladja a 45 fokot, a munka elvégzéséhez
rogzitett munkatilést kell alkalmazni.

20.6. A biztonsagi kotélzetet olyan helyre kell rogziteni, ahol az megfelelden el tudja viselni
az esetleges lezuhanasbol adodo terhelést. A kikotési pontokat elézetesen meg kell hatarozni,
¢s sziikség esetén méretezni kell.

20.7. A munkakezdés el6tt a teton athaladé vagy a munkavégzés kozelében 1évé csupasz
villamos vezetéket fesziiltség mentesiteni kell.

20.8. Ha a tetébn munkat végeznek "Vigydzz, a tetdn dolgoznak!" feliratu tablaval a
munkavégzést a kozlekedés szintjén jelezni kell. Sziikség esetén elkeritéssel biztositani kell,
hogy senki ne keriilhessen olyan kozelségbe, hogy az esetleg lehulld cserép vagy szerszam
neki sériilést okozzon.

20.9. A tetén munkat végezni csak cstiszasmentes labbeliben szabad.

20.10. A munka befejeztével a tetSt, a csatorndkat naponként meg kell tisztitani a
tormelékektdl, hulladékoktol. Anyag és szerszam a munka befejezése utdn a tetdn nem
maradhat.
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21. Szak- és szereloipari munkak
21.1. Epiiletfestd és mazolo munkak

Kétagu létran csak egy dolgozo tartézkodhat. A 1étrat legfeljebb 10 kg sulyt anyaggal
szabad terhelni. A festéktarolo edényt biztonsagosan kell felerdsiteni.

Ha a kétagu 1étrak alkalmazasanal (1épcs6hazban vagy lejtos padozat helyiségekben)
a stabilitas nem biztosithato, a munkat csak allvanyrol szabad végezni.

Zart térben a falfeliiletek szaraz lekapardsanal, leseprésénél, atcsiszolasanal,
festésénél csiszold géppel, gépi drotkefével torténd rozsda-mentesitésnél hatasos
szelloztetésrdl kell gondoskodni. Ha a vonatkozd jogszabalyokban meghatarozott
hatarértékek nem tarthatok be, a munkavallalot egyéni 1€gzésvédd eszkozzel kell
ellatni.

21.2. Burkold munkak

A munka megkezdése elott a munkat irdnyitd vezetd koteles a munkateriiletet munkavédelmi
szempontbol megvizsgalni- és az esetleges hidnyokat megsziintetni. A munka megkezdésére
csak akkor adhat engedélyt, ha a biztonsdgos munkavégzés feltételei biztositottak. A
munkateriilet atvétel-atadasat irasban rogziteni kell. A szerszdmok hibatlansagat
munkakezdés eldtt ellendrizni kell és a meghibdsodott szerszam cseréjét biztositani kell, a
sériilések megeldzése végett. A hibatlan szerszdmok biztositasaért a munkahelyi vezetd a
felelos. A segédeszkozoknek a munkafolyamat sziikségleti rendjében rendszerezetten és
hibatlanul kell a dolgozdénak rendelkezésre allnia. A munkat iranyitd6 vezetd koteles a
védoeszkozoket és felszereléseket biztositani és a hasznalatat ellendrizni. A véddeszkdzoket a
dolgozok kotelesek rendeltetésiiknek megfeleléen hasznalni és karbantartani. Az anyagok
tarolasat oly modon kell megoldani, hogy szerelés technoldgia sorrendjében alljon a szereld
rendelkezésére, ne akadalyozza a szerelési munkat és a kozlekedést. Az anyagok szakszerii
tarolasaért a munkavezetd a felelds

21.3. Vizszigetel6 munkak
A forré ragasztoanyagok széllitasahoz csak csOrds, zarhaté fedeli edényt szabad
hasznalni, amelynek mérete lehetdvé teszi a biztonsagos szallitast anélkiil, hogy a
munkavallal6 az edény oldalfaldval kdzvetleniil érintkezésbe keriilne.
Forro ragasztdanyaggal teli edényeket emelni és szallitani csak véddkesztyiiben
szabad.
Az edényt legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtdlteni.
Olvasztasi munkékhoz az olvasztoiistot legfeljebb a 3/4 részéig szabad megtdlteni. Az
olvasztandé anyagszennyezddést ne tartalmazzon és biztositani kell, hogy idegen
anyag az olvasztds idétartama alatt az olvasztdedénybe ne keriilhessen. Forrd
bitumennek vizzel vagy vizes feliilettel vald kozvetlen érintkezését meg kell
akadalyozni. Az olvasztoiistot jol zarhatd istfeddvel kell ellatni. Az olvasztoiist
mellett tlizoltasi céllal megfeleld mennyiségli homokot €s lapatokat kell készenlétben
tartani.
Az olvasztdiistbdl a forrd anyag kiszedéséhez legalabb 1,5 m hosszi mérdedényt kell
alkalmazni.
Az listre a szétfroccsenést megakadalyozo csatornat kell szerelni. A forrd bitumenbe
az olvasztani kivant anyagot az edény fala mentén kell becsusztatni.
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Forr6 bitumennel végzett barmilyen munkat csak a testet fedd zart munkaruhaban
lehet végezni.

22. Villamos szerelés

A villamos szerelés soran be kell tartani az MSz 2364-100:2002 Felvonulasi villamos
halézatra, az MSz 2364-410:1999/1M:2004 Felvonulési elosztd Szekrényre, tovabba az MSz
2364-704:2002 Szabvanyban a vezetékekre, aramvédo kapcsoldkra vonatkozo eldirasokat, s a
tényleges kockdzatnak megfelelden a tervben korabban leirt leesés, beesés elleni védelemre
vonatkoz6 eldirasokat.

Felvonulasi villamos berendezés kovetelményei

A felvonulasi elosztd halozat kozponti levalaszthatosagarol gondoskodni kell.

A felvonulasi villamos berendezés létesitésére tervet kell késziteni. Ez a terv az épitkezés
organizacios tervének részét képezi.

A tervben figyelembe kell venni az épités technoldgia illetve az ¢Epités gépesités
kovetelményeit mind villamos teljesitmény igény, mind helyiség szempontjabol.

A tervnek minden esetben tartalmaznia kell:
- A halozati ledgazasi pont, a csatlakozd vezeték, a csatlakozasi pont kialakitdsat és
helyét.
- A felvonulési elosztd halozat részletes miiszaki tervét (szekrény tipusa, helye,
terhelhetdsége, a tilaramvédelem részletes terve a sziikséges szdmitasokkal stb.)
- Az 4ramiités elleni védelem mddjat és megoldasait.

A felvonulasi teriileten nagyfesziiltségli szabad vezeték, illetve kabel 1étesitését keriilni kell,
illetve felvonulasi teriilet kijel6lésénél a meglévd nagyfesziiltségli szabad vezeték, illetve
kabel nyomvonalat és biztonsagi ovezetét figyelembe kell venni.

Ha a felvonulasi terlileten jelentkezd egyidejii 1étesitmény igény nagysaga lehetové teszi,
annak kielégitését a felvonulasi teriilet kozelében 1évd kisfesziiltségli kozcélu eloszto
halozatrol, vagy a kozelben 1évo kozcelu-/ kisfesziiltségli transzformator allomasrdl inditott
célvezeték létesitésével kell megoldani.

A haélozati ledgazd ponttdl induld csatlakozd vezeték fogadasara is szolgald felvonulasi
mérdszekrényt Ugy kell rogziteni elhelyezni, hogy a héldzati ledagazd pontrdl csatlakozo
vezeték az elhelyezési eldirdsok betartasa mellett megszakitas, illetve toldas nélkiil legyen a
felvonulasi mérdszekrényben kialakitott csatlakozasi pontra bekdthetd.

Ha teljes felvonulasi elosztd haldzat terhelésének lekapcsolasdra alkalmas késziilék a
felvonulasi mérdszekrényben keriil elhelyezésre, a szekrény kialakitisa tegye lehetové, hogy
ez a fOkapcsolo a szekrény zart allapotdban is kikapcsolhaté legyen. A fdékapcsold
visszakapcsoldsa azonban csak a szekrény kinyitasa utan legyen lehetséges.

Szabadtéren a felvonuldsi elosztd vezeték fajtajat, tipusat €s nyomvonalat egyéb
kozmiivekkel egyeztetve tigy kell megvalasztani, hogy a biztonsagi dvezetre eldirt tilalmak és
korlatozasok az épitkezési tevékenységet minél kisebb mértékben akadalyozzak.

Felvonulasi fogyasztd berendezés kizardlag az e célra szolgalo:
- felvonulédsi mérdszekrényben, vagy
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- felvonulési elosztészekrényben, illetve - torpefesziiltségii tapszekrényben
az elhelyezett, a csatlakoztatott gép, késziilék stb. teljesitményigényének kielégitésére
alkalmas zarlat - és tulterhelés védelemmel ellatott, valamint d&ram - véddkapcsolon keresztiil
taplalt csatlakozo kapcsokon, vagy dugaszolé aljzaton keresztiil kaphat villamosenergia -
ellatast.
A szekrény védettségi foka feleljen meg a telepitési kornyezet kdvetelményeinek, de legalabb
IP 43 legyen.

A vezetékeket a szekrényben annak aljan, vagy oldaldn, megfelelden tomitett elsGsorban
tombszelencén, vagy kabel végelzaron keresztiil - kell bevezetni.

A tomlovezetéket tilos kozvetleniil szogre akasztani, tdm szerkezetre hurkolni, vagy a tomld
vezetéken csomdzast 1étesiteni.

A tomldvezetéket tilos foldbe, vizbe vagy foldre fektetni, vagy olyan szerkezetre erdsiteni
ahol mechanikai sériilésnek, tartés nedvességnek, vagy vegyi kihatasnak van kitéve.
Legfeljebb egy miiszak tartamara a gép vagy késziilék taplalasara szolgaldo 20 méternél nem
hosszabb tomldvezetéket szaraz, sima talajon szabad foldre is fektetni, de gondoskodni kell a
tomldvezeték mechanikai sériilés elleni védelmérol.

A tomlévezetékek Osszekotését (toldasat) keriilni kell. A sziikségessé vald 0Osszekotést
felvonulasi szekrénybe kell elvégezni (a szabvanyos hosszabbitok alkalmazisa nem mindsiil
toldasnak).

23. Tiizveszélyes tevékenységek

A Kivitelezési munkak soran tlizveszélyes tevékenységet csak a vonatkoz6 BM rendelet
szerint kiadott tlizgyujtasi engedély alapjan lehet végezni /égetés, melegités, tetoszigetelés,
hegesztés/

24. Hegesztés

A hegesztési tevékenységet a tlizveszélyes tevékenységre vonatkozo eldirdsokon tilmenden a
Hegesztési Biztonsagi Szabalyzatban foglaltak szerint kell elvégezni, parhuzamosan betartva
az egyéb kockazatokra vonatkozd /bees€s, leesés/ kordbban a tervben részletezett
ovintézkedéseket.

A munkahely kialakitasanal, a hegesztési munkavégzésnél be kell tartani a

» Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat HBSZ
» Gazpalack Biztonsagi Szabalyzat GBSZ
» Orszagos Ttzvédelmi Szabalyzat OTSZ
» Munkakornyezetre €s véddeszkozokre vonatkozd jogszabalyokat.

A munkahelyet és berendezést munkavédelmileg izembe kell helyezni.

Az egyes milvelet csoportok munkahelyeit el kell kiiloniteni, ha karositd fényhatdsok
keletkeznek fényt at nem eresztd paravannal kell védeni a kdrnyezetben tartozkodokat, és
egyéni védOeszkozzel a langvagési munkat végzoket.
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Biztositani kell a berendezést, a félkész és kész anyagot is magaban foglald megfeleld
nagysagu munkateriiletet.

Biztonsagtechnika

>

>
>
>
>

Gaztomorség vizsgalat

Megfeleld begyujtas

Alkatrészek, eszk6zok megfeleld tarolasa

Az oxigén olajjal, zsirral és glicerinnel torténd érintkezése robbanast idézhet
eld.

Az acetilén a rézzel érintkezve robbanhat, ezért az Gtvozetben a réz aranya
max 70 % lehet. A keveredett gdzra méar nem érvényes...

Autogéntechnikai karos hatdsok

VVVVVVVVYYVYYVYYVYY

Visszavagas (durran6 hang)

Visszaégés (sipold hang)

Le kell zarni a gazokat, a pisztolyt ellendrizni kell. ..
Visszadramlas

Visszacsapas (tomlobe, nyomascsokkentdbe €s a palackba is)
Biztonsagi szerelvényeket kell alkalmazni!

Megfelel6 tomldcsatlakozasok, bilincs nélkiil is szoros illeszkedés
A tomlo hossza 5-30 m lehet

A tomldket 0ssze kell fogatni 1m-enként

Toldani szabvanyos tolddval szabad, csédarabok nem alkalmazhatok
Toredezett, sériilt tomlo nem hasznalhato

A mechanikai sériilésektdl dvni kell

Lang, froccsend fém ne érje a tomlot

Hasznalatba vétel elott a palack szelepét ki kell fuvatni, ekkor mellé kell allni.
A csatlakozd meneteket ellendrizni kell, a menet nagysagat, tipusat is, mert konnyen
Osszetéveszthetdk.

Biztonsagtechnikai szerelvények

>
>
>

Langfogok
Visszacsap0 szelep
Hore, nyomasra miikodé szelepek

» Megfelel6 gaz atbocsatd képességii szelepeket kell alkalmazni.

Megfeleldségi tantsitvannyal ellatott eszkdzok hasznalhatok.

A munkatertilet talaja, padozata egyenletes, botlasmentes legyen.

Személyi feltételek:

- A langvagsas, hegesztés oszthatatlan csoportmunka
- A legkisebb létszdm 2 f6 vizsgazott, tlizvédelmi szakvizsgaval is rendelkezd
munkavallalot.
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Gazpalackok telephelyen beliili mozgatasa:

e Létesitményen belill az edényeket csak a szabalyzat szerinti széllitoeszkozzel vagy
kézi erfvel szabad szallitani.

o Kézi erdvel legfeljebb 20 liter folyadékot szabad szallitani.

o Kézierdvel egy személy 1 db, legfeljebb 20 liter irtartalmt gazpalackot mozgathat.

e Palackot egyenetlen talajon vagy szintkiilonbség esetén az arra kialakitott eszkdzben,
legalabb két személynek szabad mozgatni.

e Kézikocsin vald szallitaskor a palackot legurulds ellen rogziteni kell. A palackot
talpgytirijén, vagy homoru fenekén szabad guritani.

25. Veszélyes hulladékok kezelési-, eltavolitasi- szabalyai

A veszélyes hulladékok gytlijtését szelektiven, elkiilonitetten, keveredés-, kiomlés- mentesen
kell végezni, arra egyértelmiien kijelolt gytijtékben.

26. Veszélyes vgeyi anyagok, keverékek Kkezelési-, eltavolitasi- szabalyai

Minden alkalmazott vegyi anyag (pl. festékek) ill. készitmény Biztonsagi Adatlapjanak kint
kell lennie az anyaggal dolgozoknal és ismerniiik kel azt (irdsos oktatds). Az alvallalkozok
megfeleld oktatasarol az alvallalkozot megbizo felelds munkahelyi vezetének minden esetben
gondoskodni kell!

Vegyi anyagok ¢és készitmények felhasznalasaval csak olyan munkavallalo bizhaté meg, aki
megfeleld oktatasban részesiilt és egészségiigyileg alkalmas.

A vegyi anyag, illetve veszélyes anyag felhasznalasa soran a biztonsdgi adatlapon szerepld
biztonsagi eldirasokat maradéktalanul be kell tartani és a munkavédelmi eszkozoket
alkalmazni kell.

A veszélyes anyag, illetve vegyszer kozvetlen kozelében ¢€lelmiszert, italt, ¢lvezeti cikket
illetve gyodgyszert raktdrozni nem szabad.

Az anyagokat csak olyan vegyi Osszetételének ¢és halmazallapotnak megfeleld-
csomagoldanyagban szabad szallitani, amelybdl szallitas kdzben szét nem szoérodhat, ki nem
omolhet €s el nem parologhat.

Ezen anyagok mozgatasat ugy kell megoldani, hogy kigézolésiik, elcsepegésiik, porzéasuk,
biztonsaggal ki lehessen zarni. Mérgezd hatasukat, egészségkarositd hatasukat jelezni kell.

A munkateriileteken a felhasznaldsi szabalyok betartasardl/betartatasarol a munkateriilet
felelos vezetdje koteles gondoskodni. A felelés vezetd koteles rendszeresen ellendrizni a
felhasznalasi, taroldsi eldirasok betartasat. A felelds vezetd az ellendrzésen tapasztalt
hianyossag esetén koteles a megsziintetésre azonnal intézkedni.

Veszélyes hulladéknak kell tekinteni €s a veszélyes hulladékokra vonatkozo eléirdsok szerint
kell kezelni:
a) az elhasznalt vegyi anyagok és készitmények csomagolasat, gongyolegét;
b) a vegyi anyaggal, ill. készitménnyel szennyezett, egyébként nem veszélyes
anyagot;
C) A lejart szavatossagu veszélyes anyagokat és készitményeket.
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27. Ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési tormelék tarolasanak,
elszallitasanak szabalyai

A kivitelezési folyamatok soran keletkezd technologiai hulladékokat naponta legalabb egy
alkalommal 0Ossze kell gyljteni, ¢és el kell juttatni az erre rendszeresitett kijelolt
gytjtéhelyekre (konténerekbe).

Az ¢épitési tormelék gyiijtésénél torekedni kell az elkiilonitett gytijtésre €és annak
hasznositasara (arra kezelési engedéllyel rendelkezd vallalkozdval!)

A hulladékok szallitasanal, atvételénél, kezelésénél minden esetben elsddlegesen az épitési
engedélyben arra eldirtakat kell betartani.

Budapest, 2018. janius 04.

Korbuly Tamaés Korbuly Gergely
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