TUZVEDELMI DOKUMENTACIO

2310 Szigetszentmiklos, Rév sor 104. Hrsz.: 4230
Vizisport telep- Csonakhaz
épitési engedélyezéséhez

Azonosito: 056/2018
Készitette: Fenyvesi Zsolt
F.S.Z. Mérnokiroda Kf.
1088 Budapest, Puskin utca 19. I11. 6.



10

11

12

TARTALOMIJEGYZEK

ELOZMENYEK ......oooomiiiiiieeeoeee oo e n e ne e s e s nneneens 3
MEGKOZELITHETOSEG, TUZOLTASI TERULET ....co.ovoivieiieeeeeee e 3
AZ EPULET KOCKAZATI BESOROLASA ......ooooiiiieeeeeeeeeeee e 3
TUZTAVOLSAG ..o ne e 4
TUZSZAKASZ(OK) ELHELYEZKEDESE, MERETE, MERTEKADO TUZSZAKASZ .......ovveeean. 4
OLTOVIZ ELLATAS ..ot 4
KIURITESI TERYV ...ttt 5
EPULETSZERKEZETEK TUZVEDELMI KOVETELMENYEL ........oooviiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee oo 5
TERVEZES TUZHATASRA ..ot e nennnes 11
EPULETGEPESZET, VILLAMVEDELEM ........ooooiiiimiiiiieceoceeeeeeeeeeeeeee e 13
TUZIELZES, OLTAS ... sn s e nesnaes 14
NYTLATKOZAT ..o s s eee s e s e e s see s e esessesseeeessesnessessesseseees 16



1 ELOZMENYEK

A megbizé (Szigetszentmiklos Varos Onkormanyzata, 2310 Szigetszentmiklos, Kossuth
Lajos utca 2.) a 2310 Szigetszentmiklds, Rév sor 104. Hrsz.: 4230 alatti ingatlanon
csonakhazat kivan épitetni.

Jelen fejezet az épiilet tlizvédelmi kérdéseinek tisztazasara késziilt az 54/2014 (XII. 05.)
BM rendelettel kiadott OTSZ el6iréasai alapjan.

Az épiilet engedélyezési eljarasdban az 531/2017. Korm. rendelet alapjan a tiizvédelmi
szakhatdsag nem jar el.

2 MEGKOZELITHETOSEG, TUZOLTASI TERULET

Az éplilet a Rév sor feldl kozelithetd meg. A tlizoltoi beavatkozés lehetdsége a Rév sor
feldl lehetséges.

Az épiilethez kiilon tlizoltasi felvonulasi teriiletet nem kell kiépiteni. Az épiiletben
kulesszEf, tlizoltdsagi beavatkozasi kozpont létesitése nem eldiras.

3 AZEPULET KOCKAZATI BESOROLASA

Az OTSZ 10. § (4) bekezdése alapjan a kockazati egység részét képezheti
a) kozlekedo helyiség,

b) a rendeltetéssel Osszefiiggd tarolasra szolgalo tarold helyiség,

c) a legfeljebb 4 parkolo allassal rendelkezd gépkocsi tarolo helyiség,

d) villamos, valamint gépészeti helyiség.

Csonakhaz kockazat

kockazati egység legfelsd
épitményszintjének szintmagassaga (m) +0,1 NAK

kockazati egység legalso
épitményszintjének szintmagassaga (m) -3,32 AK

a kockazati egység legnagyobb
befogadoképességii helyiségének
befogaddképessége (f6) <50 NAK

a rendeltetési egységet
rendeltetésszerlien haszndlo személyek | onélldan

jellemzd menekiilési képessége menekiilnek NAK NAK
A B
1 | Tarolasi alaprendeltetésii kockazati egység tarolo helyiségében tarolt anyagok, termékek, A kockazati
targyak jellemzoi egység kockazata
2 | Kizarolag nem tizveszélyes osztalyba tartozod anyag és csak ilyen anyagbol készitett NAK




| | termék, targy; éghetdé anyagu csomagolas, taroldeszkoz nélkiil

A mértékado kockazat: AK (alacsony kockazat)

4 TUZTAVOLSAG

A csonakhaz esetében az OTSZ 18. § (1) bekezdése alapjan NAK ¢és szomszédos AK
épiiletek kozott 5 méter, AK és szomszédos AK épiiletek kozott 6 méter tliztavolsagot
kell tartani.
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A sziikséges tliztavolsagi érték biztositasra kertil.

5 TUZSZAKASZ(OK) ELHELYEZKEDESE, MERETE, MERTEKADO
TUZSZAKASZ

Az 54/2014 (XII. 05.) BM rendelettel kiadott OTSZ 21. § (2) bekezdése, valamint 5. sz.
melléklet 2. sz. tdblazata alapjan KK kockazati besorolasi tobbszintes raktarépiilet

esetén a megengedett tlizszakasz mérete beépitett tlizjelzd €s tlizoltd berendezés nélkiil
10000 m?.

Az ¢épiilet egy tlizszakaszt képez, az Osszesitett nettdé alapteriilete tlizvédelmi
szempontbol 174,11 m?.

6 OLTOVIZ ELLATAS

A tlizszakasz szintenként Osszesitett alapteriilete 174,11 m? (nincs csokkentési
lehetdség), amelyre 900 I/p oltdviz intenzitast kell biztositani.

A sziikséges oltéviz mennyiséget vezetékes vizellatas esetén tlizcsapokrol kell
biztositani. A legkdzelebbi tlizcsap az épiilet eldtt talalhato.

A sziikséges oltoviz intenzitast AK kockazat esetében 1,0 6ran keresztiil kell biztositani.




A sziikséges oltoviz mennyiséget biztosito tiizcsapok esetében az épiilet hasznalatba
veteli eljarasa soran a kérelem benyujtasa elott legfeljebb 6 honappal késziilt, a
legkedvezotlenebb fogyasztasi idoszakban végzett, a tiizcsapok vizhozamanak mérésérol
felvett vizhozam meérési jegyzokonyvvel igazolni kell az eldirt oltoviz mennyiség
meglétét. A mérést az épiilet, épitmeény 100 m-es korzetén beliili tiizcsapok egyidejii
miikodésevel kell elvégezni.

7 KIURITESI TERV

Az OTSZ 63. §-a, valamint a 7. sz. melléklet 4. tdblazat alapjan a kiiirités megengedett
idétartama AK esetben 1,5 perc. A biztonsagos tér elérési tdvolsaga menekiilési utvonal
nélkiil 45 méter.

A kiuritési utvonalak 45 méternél rovidebbek.

A kiiirités geometriai modszerekkel kiilon szdmitas nélkiil is igazolhato.

8 EPULETSZERKEZETEK TUZVEDELMI KOVETELMENYEI

Epitményszerkezetek tlizvédelmi osztalyara és tiizallosagi teljesitményére vonatkozo
kovetelmények

Az OTSZ 16. § (3) bekezdése alapjan a foldszintes vagy aldpincézett foldszintes,
kizardlag ipari, mezOgazdasagi vagy tarolasi alaprendeltetésii kockazati egységeket
tartalmazd ¢éplilet szerkezeteire vonatkozo kovetelményként alkalmazhaté a 2.
mellékletben foglalt 1. tablazatban az aldpincézett foldszintes épiiletre eldirt
kovetelmény, ha az épiilet alapteriiletének 20%-4t meg nem haladdan rendelkezik
legfeljebb egy foldszint feletti szinttel.

A kialakitandé emelti szint 19,04 m? az épiilet Osszesitett alapteriilete 174,11 m?.
Az emeleti szint (10,94%) nem haladja meg az épiilet Osszesitett alapteriiletének

20%-at.

AK pince+ fszt

Mértékado kockazati osztily AK Pince+ foldszint

Epitményszerkezet Kovetelmény tervezett | megjegyzés
Teherhordo falak | D A2 mindsitett acél
€s merevitéseik a REI 30 REI 30 vazszerkezetl
pinceszint konténerek
kivételével
Teherhordo D - nem tervezett
pillérek és R 30
merevitéseik a
pinceszint
kivételével
Pinceszinti A2 A1 REI 30 | 15 cm vasbeton
teherhordo falak és | REI 30 monolit falak
merevitéseik EC ttzteherre

meéretezve




Teherhordoé | Pinceszinti A2 A1 REI30 | 30/30 cm
épitmény- pillérek és R 30 vasbeton pillér
szerkezetek merevitéseik EC tlzteherre
ellendrizve
Pinceszint feletti A2 A1 REI 30 | 18 cm monolit
fodém REI 30 vasbeton fodém
EC ttzteherre
ellendrizve
Emeletkozi és - - -
padlasfodém
Tetofodém D A2 REI 15 | mindsitett acél
tartoszerkezete, REI 15 vazszerkezetl
merevitései, konténerek
valamint
tetofodém 60
kg/m2
feliilettomeg felett
Tetofodém D - nem tervezett
térelhatarold REI 15
szerkezete (60
kg/m2-ig)
Fedélszerkezet D - nem tervezett
Epiileten beliili és | D - nem tervezett
menekiilési R 30
utvonalnak
mindsiilo 1épcsok
és 1épcsdpihendk
tartoszerkezetei és
jarofeliiletének
alatamaszto
szerkezetei
Menekiilési Al - nem tervezett
utvonalat képez6
szabadlépcsd
tartoszerkezete
Tizterjedés gatlas épitmény-szerkezetei
Thzfal Al - nem tervezett
REI 120
Tlizgatlo Tlizgatlo valaszfal | D - nem tervezett
alapszerkezet EI 15
Tlizgatl6 fal A2 - nem tervezett
(R)EI 30
Tlizgatlo fodém A2 - nem tervezett
REI 30
Tlizterjedés A2 a csatlakozo6 fodémre, falra eldirt
elleni gat kovetelménnyel megegyezd tlizallosagi

teljesitményti, de legfeljebb 90

Tiizgatlo lezaras

Tlizgatlo

tuzfalban

A2 EI, 90-C

nem tervezett

Tiizgatl6 falban

D

nem tervezett




nyilaszaro El, 30-C
felvono-aknaajto a vonatkozd miiszaki | - nem tervezett
kovetelmény szerint
Thzgatlo az atvezetéssel érintett szerkezettel EI 30 sziikség szerint
réskitolto- megegyez0 tiizallosagi teljesitményii, de szinti,
réslezard legfeljebb EI 90
rendszerek
Thzgatlo a csatlakoz6 szerkezetekre eloirt EI 30 mindsitett
linedris kovetelménnyel megegyez6 tlizallosagi lineéris tomités
hézagtomitések | teljesitményii, de legfeljebb EI 90 sziikség szerint
lineéris
csatlakozésoknal
Tlizgatld zardelem | EI 30 EI 30 mindsitett
csappantyuk
szinti lezarasok
esetén
Falburkolat D sl1, dO - nem tervezett
Menekiilési | Padloburkolat Ds sl - nem tervezett
utvonalon Almennyezet, D s1,d0 - nem tervezett
alkalmazott | mennyezetburkolat
épitmény- Alpadld D EI 15 - nem tervezett
szerkezetek | Hg- és B s1,d0 - nem tervezett
hangszigetelés,
burkolat nélkiil
vagy burkolat
mogott
Athidalok: DR 30 A1R 30 pinceszinti vb.
athidalok EC
tlizteherre
méretezve

* Megjegyzés: Az EC tlizteherre torténd ellendrzésrol a statikusnak nyilatkoznia kell.

Az OTSZ Aéltalanos helyen 4lmennyezetre, padloburkolatra nem hataroz meg
kovetelményt.

Az athidalok tlizvédelmi osztaly- és tlizallosagi teljesitmény-kovetelménye

a) tizfalban, tlizgatld falban és tlizgatld valaszfalban torténd alkalmazas esetén Al R x,
ahol x megegyezik a fogad¢ falra eldirt kovetelmény id6tartamaval,

b) egyéb esetben megegyezik a teherhordo pillérre vonatkozo kovetelménnyel.

A valaszfalakra 20 {6 alatti helyiségek esetében nincs kovetelmény.

A foldszinten tervezett konténerek esetében az acél vazszerkezet minimum D
REI 30 minositéssel kell, hogy rendelkezzen!

AK mértékadd kockazati osztalyu épiilet esetén a legfeljebb 60 kg/m: feliilettomegii
térelhatarold elemeket is tartalmazo tet6fodém hdszigetelése €és a vizszigetelés anyaga
Al-E tiizvédelmi osztalyl legyen és a tetOszigetelési rendszer B..(tl) kategoridju
legyen.



Tovéabba az OKF jogszabalyértelmezésével kapcsolatban az alabbi tajékoztatast adta:

A VII. fejezet 33.§ 5. bekezdése

\"A 100 m2-nél nagyobb alaptertletd, tizveszélyes
osztalyu anyagok tarolasara szolgal6 helyiség
falszerkezetét fodémtél fodémig kell kialakitani. A
falszerkezet Iegalébb A2 tl’szédeImi osztélyu és El 30

osztalyu és EI2 30-C tuzallosag| teliesitményi legyen.\"
..kapcsoltban a kérdésem, hogy az elbirast tarolasi
rendeltetési kockazati egységen belll is kell-e
érvényesiteni? Gondolok itt egy raktarra, melyben van pl.
egy raktariroda, vagy a dolgozék részére kis alaptertleti
pihend, szocialis helyiség. Ebben az esetben a tarolotér
ami meghaladja a 100 m2-t és az iroda, vagy szocialis
helyiség kézt is kell az El 30-as fal és ajté? Vagy az
el6irast nem tarolasi alaprendeltetésii kockazati egység
esetén kell alkalmazni, ha a kockazati egységen belll van
egy 100 m2-t meghalado taroléhelyiség?

Ehhez kapcsolddik még, hogy ha két azonos kockazati
osztalyu taroldhelyiségem van egymas mellett, melyek
kdzul egyik, vagy mindkettd alapterilete meghaladja a
100 m2-t akkor a taroldhelyiségek kozt is kell
érvényesiteni az el6irast annak ellenére, hogy egy
kockazati egységbe tartoznak? pl. altalanos raktar, kézi
raktar kozti hatarolé fal és ajto?

33| 5

A kdvetelményt a kockazati
egység alaprendeltetésétdl,
valamint a raktarhelyiséggel
szomszédos helyiség
rendeltetésétol fliggetlenil
teljesiteni kell. A
tervezének/szakértének a
feladata és felel6ssége annak
meghatarozasa, hogy mi tartozik
egy helyiségbe: pl. egy raktaron
bellli WC-blokk vagy iroda
kezelhetd a helyiség részeként
és ebben az esetben nem kell a
raktar és a WCl/iroda kozétti fallal
szemben az (5) bekezdés
szerinti kdvetelményt
érvényesiteni, ugyanakkor a
helyiség alapteriletébe
beleszamit a WC/iroda
alapterilete és az alapterilettél
flggo tlzvédelmi
koévetelményeket ennek
megfelel6en kell teljesiteni (ez
befolyasolhatja pl. a
fUstelvezetést).

A tervezett épiilet raktar funkcioju, igy az OTSZ 33. § (5) bekezdése nem vonatkozik a

helyiség hatarol6 szerkezetére.

Az OTZ 16. § (4) bekezdése alapjan a villamos vagy gépészeti szerelvényt tartalmazo
konténereknek meg kell felelniiik az épiiletekre vonatkozé kovetelményeknek.

A tetéfedés AK mértékado kockézati osztalyl épiilet, 6nallo épiiletrész esetén legalabb

B...(t1) osztalyu kell legyen.

A homlokzati tiizterjedési gat biztositasra keriil, az alabbi abra alapjan.

Fiiggoleges homlokzati tiizterjedés elleni gat metszete

A tlizgdtld szerkezetekre

Thzszakasz hatar
elméleti sikja J”

= e

Jellemzo thzallasagi
hatareérték nelkili, de
Al — A2 tizvedelmi
osztalvn homlokzathurkolat
és hoszigetelés

vonatkozd thzallosagi
hatarérték-kivetelmeénycknek
megfelell szerkezel

lizgatlo flidém

A tlzterjedés elleni gatak geometriai
méreteinek meghatarozdsakor csak a
tiizgatlo szerkezetekre vomatkozo kiivetelményt

kielézitd szerkezetek vehetdk figyelembe

1,3xGy; + Gy = 1,30m




Az OTSZ 26. § (1) bekezdése alapjan homlokzati tiizterjedési hatarérték-kovetelmény
van

a) a nyilasos kiilso térelhatarolo falszerkezettel szemben,

b) a B-E tlizvédelmi osztalyu kiils6 térelhatarold falszerkezettel szemben,

c¢) a légrés nélkiil rogzitett, szerelt B-D tlizvédelmi osztalyt burkolati-, bevonati-, vakolt
hoszigeteld rendszerek, valamint a légréses Al-D tlizvédelmi osztalya burkolati-,
bevonati-, vakolt hdszigeteld6 rendszerek alkalmazédsa esetén az érintett kiilsd
térelhatarol¢ falszerkezettel szemben.

A homlokzati tlizterjedési hatarérték vizsgalattal igazolt biztositasa helyettesithetd

a) az (1) bekezdés a) és b) pontja esetén homlokzati tlizterjedési gatnak megfeleld
homlokzatkialakitassal,

b) az (1) bekezdés szerinti esetekben beépitett tlizterjedésgatld berendezés vagy a
homlokzati tlizterjedési hatarérték-kovetelmény iddtartamaval megegyezd idotartamig
tlizallosagi teljesitménnyel rendelkezd kiilso térelhatarolo fal 1étesitésével.

A kiils6 térelhatarold falra vonatkoz6 homlokzati tlizterjedési hatarérték kovetelménye
az ¢épiilet teljes magassdgaban a vonatkozd miiszaki kdvetelmény szerinti vizsgélattal
igazoltan

a) foldszint és legfeljebb 2 tovabbi épitményszint esetén 15 perc,

b) foldszint és legalabb 3, legfeljebb 4 tovabbi épitményszint esetén 30 perc,

¢) foldszint és 4-nél tobb tovabbi épitményszint esetén 45 perc.

Nem nyilasos kiils térelhatarold falakon a 25. § (2) bekezdés a) pontjaban foglaltak
kivételével B-E tlizvédelmi osztaly, 10 cm-nél vastagabb hdszigeteld6 maggal
rendelkezd B-D tlizvédelmi osztidlya burkolat, bevonat és egyéb homlokzati vakolt
hészigeteld rendszer akkor alkalmazhatd, ha a nyilasos kiilso térelhatarolo falfeliileteken
altalanosan alkalmazott burkolattol, bevonattol, hdszigeteld rendszertdl Al vagy A2
tizvédelmi osztalyu hdszigeteléssel rendelkezd, legalabb 20 cm szélességli tlizvédelmi
célu savval hataroljak el.

A B-E tlizvédelmi osztalyu, 10 cm-nél vastagabb hdszigeteld maggal rendelkezd
burkolati bevonati €s egyéb vakolt hdszigeteld rendszereket az a) vagy b) pont szerinti
megoldas koziil az egyikkel kell megvalodsitani:

a) a homlokzati nyilaszarok felett mindeniitt legalabb 20 cm magassagu, legalabb 90
kg/me teststirliségli, A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyt anyagbol tlizvédelmi ¢ €la savot
kell elhelyezni az éaltalanos homlokzati feliileten alkalmazott hdszigeteld anyag helyett
¢s azzal legaldbb azonos vastagsagban, amelynek a nyilds alapszerkezetének mindkét
oldalan legalabb 30 cm-rel tul kell nytlnia; az Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyt
anyagbol késziild tlizvédelmi céla sav €s a nyilaszaro kozott B-E tlizvédelmi osztalyu
hészigetelés nem alkalmazhato,

b) az a) pont szerinti anyag, magassagu tlizvédelmi célu sav a homlokzati nyildsok
felett megszakitas nélkiil végightizodoan is kialakithatd, ha a homlokzati nyilés
alapszerkezetének felso €s a felette 1évd, tlizvédelmi célu sav also éle kozotti tavolsag
legfeljebb 50 cm tavolsag, és a sav kialakitasara szintenként keriil sor.

A B-E tlizvédelmi osztdlyt, 10 cm-nél vastagabb hdszigeteld maggal rendelkezd
burkolati, bevonati és egyéb vakolt hdszigeteld rendszerek alkalmazasa esetén, ha a
homlokzati nyildszar6 a hdszigetelés sikjaba esik, a homlokzati nyildszarok koriil



mindeniitt legalabb 20 cm szélességii, legalabb 90 kg/m: testsiirliségii, A1 vagy A2
tlizvédelmi osztalyt anyagbdl tlizvédelmi célu savot kell elhelyezni az altalanos
homlokzati feliileten alkalmazott hdszigetel6 anyag helyett és azzal legalabb azonos
vastagsagban.

A szintek kozott a fliggdleges tlizterjedés elleni védelem érdekében min. 130 cm
tavolsag biztositott a nyilaszarok kozott.

Homlokzati hoszigetelo anyag beépitése nem tervezett.

Az épitményszintek azonos tlizszakaszba tartozo részei kozott atvezetett villamos és
gépészeti aknat gy kell kialakitani és elhelyezni, hogy a tiz ne terjedhessen at az
egymas feletti épitményszintek kozott az emeletkozi fodémre eldirt tlizallosagi
teljesitménykdvetelmény id6tartama alatt, kivéve a gépészeti vezetéken beliili terjedést.

A szellézérendszereket ugy kell kialakitani, hogy az egyes szintek, 6nallo rendeltetési
egységek kozott az esetleg keletkezo tliz és flistgaz atterjedését a szell6zérendszer ne
tegye lehetdvé.

Az OTSZ 88. § (1) bekezdése szerint hd- és fiistelvezetést kell 1étesiteni 100 m>-nél
nagyibb alapteriiletii pinceszinti helyiségben, azonban az OTEK fogalommeghatérozasa
szerint: ,,Pinceszint: olyan épitményszint, amelynek padloszintje tobb mint 20%-aban
keriil 0,70 m-nél mélyebbre a csatlakozé rendezett terepszint ald.” A terveztt épiiletben
nem alakul ki olyan padloszint, amelynek padloszintje a csatlakozo terepszint alatt lenne
0,7 méterrel, igy ho- és fiistelvezetés a terepszinti taroloban nem eldiras.

Az OTSZ 13. § (1)-(2) bekezdései alapjin: ,, Epitéanyagként nem haszndilhatok fel a
vonatkozo miiszaki kovetelményeknek megfelel6 vizsgalattal meghatdarozott, 150 °C-nal
alacsonyabb gyulladdsi homérsékletii anyagok, kivétel a katrany, a bitumen, tovabbad a
kiszaradt festék- és ragasztoanyagok.

(2) Az F, Fy és F tiizvédelmi osztalyu épitoanyag, épitési termék csak abban az esetben
épitheto be, ha

a) felhasznaldsat miiszaki elbirds kifejezetten engedélyezi vagy

b) a felhasznalas soran tobbrétegii épitményszerkezetet hoznak létre, amellyel szemben
e vrendelet tizallosagi teljesitmény-kévetelményt tamaszt, és a létrehozott
épitményszerkezet az F, F, és F, tizvédelmi osztdalyu épitéanyaggal, épitési termékkel
egyilitt vizsgalva Al, A2 vagy B tiizvédelmi osztalyba tartozik és kielégiti a tiizallosagi
teljesitmény-kovetelményt.”

Az OTSZ altal el6irt E és 1 tizallosagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti
épitményszerkezetekben a  szerkezeten atvezetett villamos vagy gépészeti
vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozaotti résben,
nyilasban, hézagban a tliz atterjedését az atvezetéssel €rintett épitményszerkezetre eldirt
tlzallosagi  teljesitmény-kovetelmény idStartamaig meg kell gatolni. Ezen
atvezetéseknél, tlizgatld lezaras alkalmazasa esetén a tlizgatld lezarast tartds jeloléssel
kell ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldalan, a villamos és
gépészeti aknak belsd feliiletének kivételével. A jelolésnek magyar nyelven tartalmaznia
kell az alkalmazott lezaras
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a) megnevezesét,

b) tlizvédelmi jellemzoit,

c) megfeleldségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositdjat,
d) kivitelezését végzo vallalkozas nevét,

e) kivitelezésének datumat és

f) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyreallitas sziikségességérol

Epitési terméket forgalomba hozni, forgalmazni akkor lehet, ha az a 305/2011/EU
rendelet szerint forgalomba hozhato. Beépitéskor az épitési termék teljesitményét az
épitési termék épitménybe torténd betervezésének €s beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazolasdnak részletes szabalyairdl szold jogszabalyban meghatarozott
moédon igazolni kell.

A 305/2011/EU rendelet hatalya ald nem tartoz6 épitményszerkezet, amellyel szemben
miuszaki eloirds tlizallosagi vagy tlizvédelmi kovetelményt hatdroz meg, csak ugy
épithetd be, ha az ¢épitményszerkezet miszaki eléirdsban meghatarozott
kovetelményeknek valdo megfeleldsége, az alabbi médok valamelyike szerint igazolt:

a) Magyarorszagon vagy az Eurdpai Unidban akkreditalt vizsgald laboratorium altal
elvégzett vizsgalati jelentés vagy az ez alapjan kiadott nyilatkozat,

b) a vonatkozd EuroCode szabvanyok alapjan elvégzett tlizallosagi vagy tlizvédelmi
méretezés, a méretezésnek megfeleld kivitelezést igazold épitési napld bejegyzés, vagy
c) szakértoi intézet vagy akkreditalt vizsgald laboratorium igazolasan alapuld épitési
naplo bejegyzés,

d) a jogszabalyi eldirasoknak valdé megfeleloséget igazold épitési napld bejegyzés,
amennyiben az épitményszerkezet tlizvédelmi teljesitményét a jogszabaly
meghatarozza,

e) jogszabalyban meghatdrozott esetben az ott meghatarozott szakértd, vagy tlizvédelmi
tervezo nyilatkozata.

A kivitelezés soran alkalmazott azon tlizolté technikai termék, épitési termék, késziilék,
gép, berendezés, amelyre vonatkozoan a jogszabaly kovetelményt tdmaszt, tlizvédelmi
megfeleldségét igazolo iratokat a hasznélatbavétel soran a megbizod részére at kell adni.

9 TERVEZES TUZHATASRA

Jelen fejezetek a vonatkozo Eurocode tiizteherre torténé méretezés alapjaul szolgal
az MSZ EN 1990:2011, az MSZ EN 1991-1-2:2005 (in. EUROCODE) szabvanyok
alapjan.

Az MSZ EN 1990:2011 szabvany 5.1.4. pontja alapjan a tartoszerkezetek tlizhatdsra
val6 tervezését a tlizkifejléddési modellek (lasd az EN 1991-1-2-t) alapjan kell végezni és
figyelembe kell venni a hdmérséklet tartoszerkezeten valo tovaterjedésére €s a szerkezet
magas hdmérsékleten valdo mechanikai viselkedésére vonatkoz6 modelleket

A tlizhatasnak kitett tartoszerkezet viselkedését altalaban vagy

e a névleges (szabvanyos) tlizhatas, vagy

o tlizhatds modellek

alapjan, és a jarulékos hatasok figyelembe vételével kell értékelni.
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Az MSZ EN 1991-1-2:2005 Eurocode 1: A tartoszerkezeteket érd hatasok 1-2 rész:
Altaldnos hatisok. A szabvany 2.1. pontja alapjan t{izhatas esetén a szamitasok a
kovetkezo 1épések szerint célszeri eljarni:

e ki kell valasztani a szamitasba veendo tervezési tlizfolyamatot,

e meg kell hatarozni az ehhez tartozo tervezési tlizhatasokat,

e ki kell szamitani a tartoszerkezeti elemekben a hémérséklet-valtozasok lefolyasat,

e meg kell hatdrozni a tiiz hatasanak kitett tartdszerkezet mechanikai viselkedését.

EC szabvany 2.3. pont Tervezési tiizhatas

Az egyes tervezési tlizfolyamatokhoz a szabvany 3. fejezete szerint kell meghatdrozni a
tlizszakaszban miikodo tervezési tlizhatast.

Ha a tervezési tlizfolyamat eltéréen nem tartalmazza, a tervezési tlizhatast egyszerre
csak az épiilet egyetlen tlizszakaszaban kell feltételezni.

EC szabvany 3.3. Természetes tiizmodellek

Az egyszerli tlizmodellek konkrét fizikai paramétereken alapulnak, és csak
meghatarozott esetekben alkalmazhatok.

Megjegyzés: A fajlagos tlizteher qrq tervezési értékének meghatarozasara az E melléklet
ad modszert.

A tliznek kitett szerkezeteket érd hatasok E melléklete tartalmazza a fajlagos tlizterhek;
az F melléklete tartalmazza a tlizhatas egyenértékli idejének meghatarozasat.

Ez a szamitasi modszer a korabbi jogszabalyi kdrnyezetben alkalmazott un. a mértékado
tlizidotartam szadmitashoz hasonlatos, de nem a kovetelményt irja feliil, hanem a
tényleges tiizteherhez vizsgalja a szerkezet tiizzel szembeni ellenallo képességét.

A szabvany E melléklete a fajlagos tlizterhek szamitdsanak metodusat irja le.

A szamitasokban altalaban a fajlagos tlizterhek tervezési értékét kell felhasznalni, amely
alapulhat méréseken, vagy konkrét esetben — nemzeti eldirdsok szerinti tlizallosagi
kovetelményeken.

A tervezési érték meghatarozhato:

- a rendeltetések nemzeti tlizvédelmi osztalyozasi rendszere alapjan, illetdleg
- egy adott esetre konkrétan, a fajlagos tlizteher kiértékelésével.

A szabvanyos tlizhatas egyenértékii idejét a kovetkezd 0sszefiiggés hatarozza meg:

te.a=(qr.akpwi)ke vagy
te,d:(qd,tkat)kc

Az MSZ EN 1991-1-2:2005 szabvany F melléklet (6) pontja alapjan a kovetkez6t kell
ellendrizni:

ted <tfid
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A kis konténer kapcsan a vonatkozo EC szabvany szerinti fajlagos tlizteher szamitas és
a tlizhatds egyenértékli ideje szamitasra keriilt. A tervezett konténer kiilon atalakitds
nélkiil teljesiti a tlizhatas id6tartama alatti tlizteherrel szembeni ellenallast.

10 EPULETGEPESZET, VILLAMVEDELEM

A fitésre 140 kW feletti gazkazan nem keriil kialakitasra, tlizgatlo elvalasztds nem
sziikséges.

A villamos halézat az MSZ 2364 ¢s MSZHD 60364 szabvanysorozat szerint késziil. A
villamos halézat megfelelosége érdekében a kivitelezést kovetden az elséd
feliilvizsgalatot el kell végeztetni.

A 9/2015 (II1.25.) BM rendelet 9. § (1) bekezdése alapjan villamos berendezések
tiizvédelmi feliilvizsgalatanak vezetését, abban érdemi munka folytatasat olyan személy
végezheti, aki az Orszagos Képzési Jegyzék szerinti erdsaramu berendezések
feliilvizsgadldja vagy erésaramu berendezések iddszakos feliilvizsgadloja szakképesitéssel
rendelkezik.

A vilagité berendezést, eszkozt ugy kell elhelyezni, rogziteni €s hasznalni, hogy az
kornyezetére tlizveszélyt ne jelentsen.

A 1étesitmény, épitmény villamos berendezéseit a vonatkozo miiszaki kdvetelménynek
megfelelden, vagy azzal legaldbb azonos biztonsagot nyujté6 miiszaki megoldas szerint
kell létesiteni, hasznalni és feliilvizsgalni.

Az épitmény minden, kozponti normal és biztonsagi tapforrasrol taplalt villamos
berendezését, valamint a kdzponti sziinetmentes energiaforrasokat ugy kell kialakitani,
hogy az épitmény egésze egy helyrdl lekapcsolhato legyen.

A tlizeseti lekapcsolast ugy kell kialakitani, hogy a tlizeseti beavatkozas soran a tlizeseti
fogyasztok csoportjai kiilon legyenek lekapcsolhatok, mikodtetésiik az egyéb
aramkorok lekapcesolasa esetén is biztosithatd legyen

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fékapcsolok és thlaramvédelmi
késziilekek rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- €s bekapcesolt helyzetét jelolni kell.

Az épiiletben biztonsagi vilagitds nem tervezett, az épiiletben menekiilési utiranyjelzo
rendszert kell telepiteni.

Uj épitménynél, valamint a meglévé épitmény rendeltetésének megvaltozasa soran
vagy annak az eredeti alapteriilet 40%-at meghaladd mértékli bdvitése esetén a
villamcsapéasok hatdsaival szembeni védelmet norma szerinti villimvédelemmel
(jelolése: NV) kell biztositani.

A 9/2015 (111.25.) BM rendelet 10 §-a alapjan villamvédelmi berendezés tervezésére

csak a Magyar Mérnoki Kamara (a tovabbiakban: MMK) tervezdi névjegyzékeben
szereplo  épitményvillamossagi tervezési szakteriileten jogosultsaggal rendelkezo
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épitészeti-miiszaki tervezé (a tovabbiakban: villamos tervezd) jogosult, aki az MMK
altal jovahagyott oktatasi tematika szerinti villamvédelmi tervezoi vizsgaval rendelkezik,
vagy szakmai gyakorlata és képzettsége alapjan az MMK-tol megkapta az
epitmeényvillamossagi tervezési szakteriiletre vonatkozo kiilonésen gyakorlott cimet.

A fenti bekezdésben meghatarozott kovetelményekkel a villamvédelmi berendezés
kivitelezésének ellendrzéséért felelos epitesi miiszaki ellenornek is rendelkeznie kell.
Villamvédelmi berendezés esetében a feliilvizsgalatok vezetésére, abban érdemi munka
folytatasara csak olyan személy jogosult, aki

a) a vonatkozo miiszaki kovetelmények anyagabol az MMK daltal jovahagyott oktatasi
tematika szerinti villamvédelmi feliilvizsgalo képesitést vagy

b) a vonatkozo miiszaki kovetelményt tananyagi szinten oktato képzésen az Orszagos
Képzesi Jegyzék szerinti villamvédelmi feliilvizsgalo vagy villamvédelem feliilvizsgaloja
szakkepesitést szerzett.

A villamcsapasok hatasaval szembeni védelem megfeleld,

a) ha a villamvédelmi kockazatelemzéssel meghatarozott, egy évre vetitett kockazat az
emberi élet elvesztésére vonatkozdan kisebb, mint 107, a kozszolgéltatas kiesésére és a
kulturélis 6rokség elvesztésére vonatkozdan kisebb, mint 10,

b) ha a 12. mellékletben foglalt tdblazatban foglalt épitmények villimvédelme megfelel
az ott leirtaknak,

A norma szerinti villimvédelemrdl szol6 miiszaki kovetelmény hatdlya ald tartozo
villamvédelemmel ellatott ¢épitmények, szabadterek esetében a villamvédelem
feliilvizsgalatat

e a étesités soran, a késobb eltakarasra keriil6 részek eltakarasa elott,

e a 1étesitést kovetOen az atadas elott,

ea villamvédelem vagy az épitmény atalakitdsat, bovitését €és a vonatkozd miszaki
kovetelményben foglalt kiilonleges eseményt kovetden

kell elvégezni.

Az épliletben hasad¢ feliilet, ho- és fiistelvezetés, napelem nem tervezett.

Az OTSZ 88. § (2) c) pont alapjan a legfeljebb 200 m: alapteriiletli helyiségben, ha a
belmagassag fels6 harmadaban az alapteriilet legalabb 5%-anak megfeleld szabad
nyilasméretii, tivegezett, padloszintrdl nyithaté homlokzati nyilaszaroval rendelkezik. A
terepszinten a homlokzaton az 5%-ot meghaladd nyithatd feliileti nyilaszar6 van
betervezve, a tervezett terepszint, az OTEK eldirasok alapjan nem mindsiil
pinceszintnek.

11 TUZJELZES, OLTAS

A tlzjelzés lehetésége varosi vagy mobiltelefonon keresztiil biztositott. Az épiiletben
fali tlizcsap haldzat nem létesiil, kiépitése nem kdotelezo.

A jogszabalyi eldiras alapjan tlizolto késziiléket kell készenlétben tartani
a) az 0nallo rendeltetési egységekben legalabb szintenként,

b) ahol e rendelet eldirja és

c) jogszabalyban meghatéarozott esetekben

a 16. mellékletben foglalt 2. tdblazat szerint.
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A csénakhaz alapteriilete 174,11 m?.

Oni?biilzgfgf;f;f;riﬁzzéggn\:f &y Altalanos esetben Robbanasveszélyes anyag tarolasa
50 2 6
100 3 9
200 4 12
300 5 15

A jogszabalyi eldiras alapjan a sziikséges oltdanyag egység (OE) a csonakhaz teriiletén
4.

A tervezett 1j tlizoltdé késziilék min. 1-1 db 21A 113B C tlizosztdly oltdsara
alkalmas tlzolt6 késziilek (2*6= 6 OE egyenérték). A lehetd leghatékonyabb tlizoltas
lehetdség érdekében.

Az alkalmazott jeleknek meg kell felelniiik az MSZ EN ISO 7010:2013 és MSZ ISO
3864-1:2009 szabvany eldirasainak.

rrrrr

legalabb a vonatkozé miszaki kdvetelményben meghatarozott ideig és mértékben
alkalmas a céljanak megfeleld fény kibocsatasara.

Kiviilrél vagy beliilrol megvilagitott vagy utanvilagitéo tlizvédelmi jelekkel kell
megjeldlni az elhelyezett

a) tizoltd késziilékeket,

b) fali tlizcsapokat, tlizcsapszerelvény-szekrényeket, a szaraz oltovizvezeték betaplalasi
¢s vizkivételi pontjait,

¢) barmely tartozkodasi helyrél nem lathat6 tlizjelz6 kézi jelzésadokat,

d) kézi inditasu tlizolto-technikai termékek kezeld szerkezeteit és

e) beépitett tlizoltd berendezés oltdkdzpontjainak bejaratat.

Az ¢épiiletben az alabbi helyekre sziikséges menekiilési utiranyjelzd biztonsagi jeleket
kell elhelyezni:

Minden menekiilésre igénybe vehetd kijarati és vészkijarati ajtot az ajtd folé, vagy ha
arra mas lehetdség nincs, akkor az ajtd jobb és bal oldalan elhelyezett, az ajtéra mutatd
biztonsagi jellel kell megjeldlni. A menekiilési utiranyt jelold biztonsagi jelet tilos az
ajtora szerelni, mivel az ajto nyitott allapotaban a jel nem lathatd, igy a menekiiléshez
szlikséges informacio eltiinik.

Kijarati ajtok megjelolésénél a biztonsagi jelet — magasan telepitendd menekiilési
utirdnyt jelzo rendszer esetében — az ajtok folé 2—2,5 m magassagban kell felszerelni. A
kozlekedési folyosokon elhelyezendd biztonsagi jelek ajanlott szerelési magassaga 1,5—
1,8 méter.

A kozmiivek foelzaro szerelvényeinek helyét az épitmény fobejaratanal jelezni Kkell.
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12 NYILATKOZAT

A 2310 Szigetszentmiklos, Rév sor 104. Hrsz.: 4230 alatti ingatlanon Csonakhaz
évi XXXI. torvény, az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzat alapjan késziilt.

A tervezés soran eltérés nem valt sziikségessé.

A tlizvédelmi fejezet a beruhdzo, a generaltervezd altal rendelkezésemre bocsatott
miiszaki leirdsok, dokumentumok, rajzok alapjan késziilt. A tlizvédelmi tervfejezetben
szerepl6 tlizvédelmi kovetelmények teljesitése a beruhdzo ¢€s a kivitelezo feleldssége.

A tlizvédelmi dokumentacid készités¢hez sziikséges épitésiigyi tlizvédelmi tervezdi
jogosultsaggal rendelkezem.

Budapest, 2018. aprilis 3.

Melléklet: T1E-Terepszint
T2E-Foldszint

e . /JZ,
Fenyvesi Zsolt
épitésiigyi tlizvédelmi tervezd
MMK: 01-14166 TUE
F.S.Z. Mérndkiroda Kft.
1088 Budapest, Puskin utca 19. I11/6.
70/626-22-10
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tea=(qra*Ko*wr)Ke

qfk

qrd

ko

Wi

Szigetszentmiklés
A szamitas késziilt: csonakhaz kis konténer
Fajalgos tiizteher
karakterisztikus éréke qf.k 23,17880795
Alapteriilet (m2) A 6,04
Tiizteher
karakterisztikus éréke
(MJ/m2) Qfi,k 140
Az éghetd anyag tomege
| (kg) M
Fiitoérték (MJ) H
Védett tiizteher
jellemzdje Y
Tarolt anyagok
anyagok felsorolasa M (kg) H (MJ/kg) W M*H*W (MJ)
papir 1 20 20
M*H szorzatok osszege
SZUM M*H*W 20
Beépitett anyagok
anyagok felsorolasa M (kg) H (MJ/kg) W M*H*W (MJ)
PVC 5 20 100
mianyag vezetékek 0,5 40 20
M*H szorzatok osszege
SZUM M*H*W 120

A tizhatas egyenértéki ideje

23,18

20,3984

0,07

0,570997517

min

MJ/m2

MJ/m2

min*m2/MJ

Szigetszentmiklds
csénakhaz

6q1

5q2

Oqn

1,1 helyiség nagysaga

1 rendeltetés kockazata

1 tlzvédelmi intézkedések

0,8 égési tényezd
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10

4,56

6,04

0

31,4

0,754966887

4,296875

1,9

0

0,200175995

1,9

2,742411126

belmagassag
m

fuggbleges nyilasok 6sszes felllete m2

padlofelilet

tetdn 1&vé nyildsok m2

helyiség kils6 hatarol6 szerkezeteinek (falak+fédémek) teljes felllete m2

Av/As

0,02550<0,25

i jelt ablak magassaga

An/As

Av*(heq)AO,5/A\

S(Avi*hi)/Av
acél

0,25

10

0,02<0<0,2 |

0,2]
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