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Villamos tervezéi nyilatkozat
a
SZIGETSZENTMIKL()S Vi’ZISPORT TELEP
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Tervezo: Kovacs Laszléné
V-T-01-0069
2086 Tinnye, Kényves Kalman u. 9.

Epittetd: Szigetszentmiklés Varos Onkormanyzata
H-2310 Szigetszentmiklés Kossuth L. u. 2.

Alulirott kijelentem, hogy a fenti dokumentacid, a tervezett miszaki megoldasok
megfelelnek az orszagos, agazati, szakmai szabvanyoknak, mdiszaki el6irasoknak,
rendeleteknek, jogszabalyoknak, életvédelmi kdvetelményeknek, azoktdl valo eltérés nem
valt sziikségessé.

A betervezett termékek rendelkeznek a sziikséges megfelel6ségi igazolassal.

A tervezett épulet villamos energiaigény ellatasa tekintetében keletkezé tobblet
energiaigény Kkielégitése a meglévé csatlakozas boévitésével lehetséges, Az
energiaigény bovités ligyintézését a megrendel6 sajat hataskérben intézi.

A létesitmény energiaigénye 50kW alatt van.

A Kkivitelezés soran beépitett termékeknek rendelkezniiik kell a térvény altal eldirt
teljesitményigazolassal, CE nyilatkozattal és villamos megfelel6ségi nyilatkozattal.

A tervezés soran figyelembevett szabvanyok és eléirasok:

MSZ 2364
MSZ HD 60364 Legfeljebb 1000V névleges feszlltségl er6saramu villamos
berendezések létesitése
MSZ 447 Villamos hal6zatra kapcsolas
MSZ EN 62305 Villamvédelem )
8/1981 (XI1.27.) IPM rendelettel kiadott KLESZ
54/2014(X11.05.) BM rendelettel kiadott OTSZ
1993 évi XClII sz. térvény a munkavédelemrél
5/1993.(XI1.26.) XCIIl sz.térvény végrehaijtasi utasitdsa a munkavédelemrél
275/2013(07.16) Kormanyrendelet
SZIGETSZENTMIKLOS VIZISPORT TELEP, CSONAKHAZ 2018.09.04.
2310 Szigetszentmiklds, Rév sor 104.Hrsz.: 4320
Epitési kiviteli terv 3

elektromos fejezet



Jelen dokumentécié biztonsagi és egészségvédelmi koordinator kozremikddésével készilt.
A dokumentaciéban foglalt miszaki megoldasok megfelelnek a dokumentacidéban foglaltakra
érvényes munkavédelmi eléirasoknak és szabvanyoknak, a megrendel6 Aaltal kdzolt
munkavédelmi kdvetelményeknek, valamint a biztonsagi és egészségvédelmi koordinatorral
egyeztetett elvarasoknak.

A Kkivitelez6 a munkak végzése sordn a sajat vallalati munkavédelmi szabalyzatban a
kivitelezési tevékenységre el6irt munkavédelmi rendelkezéseket és kovetelméenyeket
maradéktalanul érvényesiteni kételes.

A Kivitelez6 a munka befejezése utan a kivitelezett Iétesitményre (szerelési munkakra)
vonatkozd munkavédelmi kdvetelmények kielégitését irasos nyilatkozatban, illetve az egyéb
jogszabalyokban el&irt okmanyokkal kételes igazolni.

(1993. évi XCIII. térvény a munkavedelemrdl)

Jelen dokumentacioban foglalt miszaki megolddsok az épilet tlizvédelmi szakértjével
egyeztetve készlltek és megfelelnek a 54/2014(XI1.05.) BM rendelettel kiadott Orszagos
Tlhzvédelmi Szabalyzatban foglalt el6irasoknak!

Budapest, 2018.09.04.

Kovacs Laszléné
2086 Tinnye, Kényves Kalman u.9.

V-T-01-0069
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Elektromos miiszaki leiras
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SZIGETSZENTMI[(L()S Vi’ZISPORT TELEP
CSONAKHAZ
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Tervez6: Kovéacs Laszléné
V-T-01-0069
2086 Tinnye, Kdnyves Kalman u. 9.

Epittetd: Szigetszentmiklés Varos Onkormanyzata
H-2310 Szigetszentmiklés Kossuth L. u. 2.

ELOZMENYEK

A cimbeli terlleten a vizisport telepen egy Uj épulet létesiil, ennek elekiromos tervezésével
irodankat biztak meg. A tervezési programban leirt kiinduldsi adatok, a vizisport telepet
mikddteté egyesilet javaslatai és az épitteté / pdlyazati szervezet megbizasabdl
tevékenykedd akadalymentesitési szakérté észrevételei alapjan készilt a végleges
tervdokumentacio.

A vizisport telep éplletének kialakitdsat alapvetéen befolyasolték a terllet beépitési
adottsagai és a péalyazaton elnyerhet6 fejlesztési 6sszeg.

Az ingatlan a beruhazé tajékoztatasa szerint rendelkezik villamos energiaellatassal.

Jelen dokumentacié az épitendé csénakhaz épulettel foglalkozik.

Az épiilet tiizvédelmi szempontbdl kétszintes kialakitasu (terepszint-pince, féldszint
2db konténer), egy tlizszakasz.

Az épllet bejaratai az utca feldl egy akadalymentes kialakitasu jardan és az épllet északi és
keleti oldalan végigfuté kodzlekedd-teraszon koézelitheték meg. Innen nyilik a két darab
szaniter konténer. A pince szinten talalhat6 a hajétarol6 és a kiszolgal6 helyiségek. Az épulet
északi oldalan vezet le egy lépcsd az utcai terepszintrdl a parti terepszintre. A |épcsét
hatarol6 falra kerll felszerelésre a parti terepszint akadalymentes megkdzelitésére szolgald
lépcsalift.

A helyiségek jelleglk szerint

altalaban normal széraz helyiségek

idészakosan nedves helyiségek mosdok, WC-k

Nedves helyiségek zuhanyz6,k6z6ssegi mosddk
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VILLAMOS ENERGIAELLATAS, VILLAMOS ENERGIA SZUKSEGLET

Az ingatlan jelenleg rendelkezik villamos energiaellatassal. Az Uj épuletbe vilagitast és
dugaljhalozatot tervezink. A meglévé konténerek kész termékek, azok rendelkeznek
villamos berendezésekkel (vilagitas, fltés, bojler, stb.), csak villamos leagazast kell
biztositani szamukra az eloszté szekrényben, mely a gépkényv szerint dugaszoléaljzaton
keresztll valésul meg. A jelenlegi villamosenergia csatlakozast béviteni kell, uj, 6nallé
foldkabeles energiaellatast kell 1étesiteni, Uj méréhely kialakitassal a telekhataron.

Az aramszolgaltatoval tortént elézetes egyeztetés szerint a villamosenergia ellatasnak nincs
miszaki akadalya, a részletes feltételeket az aramszolgaltatd irasban kozli.

Az épiilet villamosenergia igénye:

Osszesen: 20kW

Az egyidejlségeket is figyelembe véve a sziikséges csatlakozas 3*32A
VILLAMOSENERGIA ELOSZTASI RENDSZER, SZERELES

A méretlen kabel fogadd és direkimérés haromfazisu, elszdmolasi fogyasztas méréhely a
telekhataron lesz elhelyezve.

A mért kdbel foldkabeles kialakitassal jut el az éplletbe. Az épiilet eloszté az épulet
pincéjében az 6It6zénél a falon kivill lesz kialakitva. Az elosztd szolgélja ki az épllet 6sszes
installaciés fogyasztojat és a két szaniterkonténert.

Belsé villamos berendezés

Az épliletben a funkciéhoz igazodé villamos berendezés keril kialakitasra.

Az egyes helyiségekben az MSZ EN 12464 szabvanyban foglaltaknak megfelel6
megvilagitasi szinteket biztositjuk:

KbzOsségi tér 250-300Ix
Kozlekedtk 250 Ix
Szocidlis helyiségek 200 Ix

A vilagitas tervezésénél a 3/2002. ( 11.8. ) SZCSM-EUM egyttes rendelet és az MSZ 12640
szabvany altal meghatarozott megvilagitas és kaprazasi értékeket vettik figyelembe.

Az alkalmazott vilagitotestek energiatakarékos fényforrassal rendelkeznek, kapcsolasuk fali
kapcsolokrol torténik.

Az éplletben biztonsagi vilagitas nem tervezett, az éplletben menekilési Utiranyjelzé
rendszer nem kerUl kiépitésre.

A kils6 1épcsénél falba sullyesztve vagy falra szerelve lesznek elhelyezve a lampatestek.

Az egyes helyiségekben az el6zetes berendezési elképzelésekhez igazodva biztositjuk a
szukséges helyeken a dugaszolbaljzatos csatlakozasokat.

A helyiségben, kdzleked6kben, és egyéb kbézbsségi terekben is a takaritas céljara 6nallé
takaritasi célra szolgaldé dugaszoldaljzat keril elhelyezésre.

A dugaszolbaljzatos aramkoéroket a szabvany el6irasainak megfeleléen aramvédé
kapcsoloval védjuk.

Az épllet eloszt6 berendezése falon kivili kiviteld, HENSEL MI tip. szekrény.
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Minden szerelvény az ajtd6 mégoétt kerdl elhelyezésre.

Az elosztdé berendezések az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvany szerinti
tipusvizsgalt berendezések legyenek.

Az elektromos szerelések az MSZ HD 60364 szabvany el6irasai szerint készulnek.

A tapellatdé illetve felszalld vezetékek falon kivll szerelt rézerl szigetelt kdbelek, 3P+N+PE
Oter( kivitelben, a terhelésnek, és megengedett feszliltségesésnek megfeleléen méretezett
keresztmetszettel.

A szerelés alapvetéen falon kivil toérténik, falon kivili mianyag védécsébe huzott rézeri
vezetékekkel torténik.

Az alkalmazott szerelvények vizmentes kivitelben falon kivili kivitelek, fellletik sima,
kdénnyen takarithato lesz.

A szerelvények szerelési magassaga altalaban (a végleges padlészinttél a szerelvény
kdzépvonalig értelmezve

- dugaszoldaljzatok +0,30m, tdbb szerelvény esetén vizszintesen sorolva,

- vizes blokkban +1,40m

- kapcsoldok +1,10m tébb szerelvény esetén ettél a szerelvénytél fliggblegesen
felfelé sorolva

Fesziiltségmentesités

Kézponti feszlltségmentesités elvégezhetd.
e az epulet elosztérdl a tizvédelmi fékapcsoloval
e Meérd alatti kisautomatékkal

Szakaszos fesziiltségmentesités elvégezhetd:
e az elosztd fékapcsoldjaval,

e ledgazasonkeént,

e helyszinrél, a berendezések kbzelébdl.

Erintésvédelem, tulfesziiltség és zavarvédelem

Az alkalmazott érintésvédelmi mod az MSZ 2364, MSZ-HD 60364 szabvany eléirasai szerinti
TN-C-S rendszer lesz egyenpotencialra hoz6 halézattal kiegészitve. A nulla és PE vezetd
szétvalasztasa a fogyasztasmérdnél térténik meg.

A fogyasztasmérdhelytél, illetve az éplleten bellli aramkéri vezetékekben a PE-vezet6
6nall6 vezetéként halad a fazis- és nullavezetékkel azonos nyomvonalon ("6tvezetékes
rendszer").

Az érintésvédelmi lekapcsolast megszakitok, olvaddbiztositok, kismegszakitdék, aramvedd
relék végzik.

A szabvany altal el6irt helyeken (nedves helyiségek, kiltér) illetve a dugaszoldaljzatos
aramkoérdkben aramvédd kapcsoldk is beépitésre keriilnek.

Az eloszté mellett ki kell alakitani az épulet 6nallé EPH csomdpontjat, ebbe be kell kétni az
épulet féldelésén kivil a fém csévezetékek, nagy kiterjedésl fémtargyak szerkezeteit, a
villamos berendezés lizemszer(ien feszlltség alatt nem allé fém szerkezeteit.

Az épuletben ki kell épiteni az EPH hal6zatot, melybe minden nagy kiterjedési fémtargy, féem
6lt6z8 szekrény, csévezeték bekdtendd.
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Gyengearamu rendszerek:
Gyengearamu rendszerek kiépitése késdbbi dontés fliggvényében lesz meghatarozva.

VILLAMVEDELEM
A kiviteli tervezés soran elvégeztik a létesitmény villamvédelmi kockazatelemzését.
Kulén villamvédelmi rendszer nem létesdl.

MUNKAVEDELEM

A villamos szerelési munkakat szakszerlen a vonatkozé villamos szabvanyok,
biztonsagtechnikai, baleset és munkavédelmi rendeletek el6irasok betartdsa mellett el kell
végezni.

A fenti munkalatokat csak a szabvanyokban, rendeletekben el6irt végzettséggel, munka és
balesetvédelmi oktatason igazoltan részvett a helyszinnel kapcsolatos munkavégzés
tekintetében kioktatott szakember végezhet.

A villamos szerelési, munkékat csak szakemberpérok végezhetik. Villamos szerelési munkat
szakember sem végezhet egymagaban. A munkat végzd személyeknek rendelkeznitk kell a
munkavegzés alatt a szakmara el6irt munkaruhazattal és védéfelszereléssel.

i

Ideiglenes villamos berendezés létesitésekor be kell tartani az MSZ HD 62364 és MSZ2364
el6irasit, kilénds tekintettel az MSZ HD 62364-7-704 szabvany elbirasaira.

A kivitelez6 a munka befejezése utadn a kivitelezett létesitményre (szerelési munkakra)
vonatkozé munkavédelmi kévetelmények kielégitését irasos nyilatkozatban, illetve az egyéb
jogszabalyokban el&irt okmanyokkal kételes igazolni.

(1998. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl)

TUOZVEDELEM

A Kkivitelezés soran beépitett termékeknek rendelkeznilik kell a térvény altal eldirt
teljesitményigazolassal, CE nyilatkozattal és villamos megfelel6ségi nyilatkozattal.

Az elektromos szerelések az MSZ HD 60364 sz szabvany el6irdsai szerint készilnek

Az atalakitando teruleteken az alkalmazott érintésvédelem médja az MSZ 2364, MSZ HD
60364 szerinti TN-C-S rendszer lesz egyen potencialra hozd halézattal kiegészitve.

A PE vezetd foldelése a féelosztonal térténik, 6nallod féldeldvel, valamint itt valasztjuk szét a
nulla és PE vezet6t is, ezutdn az atalakitott terlleten mar mindenhol az Otvezetékes
rendszer kerul kialakitasra.

Az éplletet az OTSZ és az MSZ 62305sz. szabvanynak megfelel6 kilsdé és bels6
villdamvédelmi berendezéssel kell ellatni.

A tervezés soran figyelembevett szabvanyok és elGirasok:
MSZ 2364, MSZ HD 60364 Epduletek villamos berendezéseinek létesitése

MSZ EN 12464 Mesterséges vilagitas kdvetelményei

MSZ 447 Villamos hal6zatra kapcsolas

MSZ 1838 Tartalék vilagitas )

8/1981 (XI1.27.) IPM rendelettel kiadott KLESZ

54/2014(XI11.05.) BM rendelettel kiadott OTSZ

1993 évi XClII sz. térvény a munkavédelemrél

5/1993.(XI1.26.) XClll sz. térvény végrehajtasi utasitdsa a munkavédelemrél
MSZ 1997.évi LXXVIII. Torvény az épitett kdrnyezet védelmeérdl

2007/23. sz. Térvény 1998. évi XXVI Térvény mbdositasa

1015/2005(11.25. sz. Kormany hatéarozat az akadaly mentesitésrél

MSZ EN 62305 Villamvédelem
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KORNYEZETVEDELEM
Levegétisztasag-védelem:

A tervezett villamos berendezés a 21/2001.11.149 kormanyrendelet alapjan leveg6terhelést
okoz6 helyhez kotott levegd szennyezd pontforrast nem tartalmaz, ezért a villamos
berendezés telepitéséhez nincs szilkség a kdrnyezetvédelmi szakhatdésag hozzajarulasara.

Zaj és rezgés elleni védelem:

A tervezett villamos berendezés nem tartalmaz olyan fixen telepitett berendezéseket, melyek
a kdérnyezet szamara zaj vagy rezgés védelmi intézkedést tennének sziikségessé.

Vizmin6ség védelem

A tervezett villamos berendezés nem tartalmaz olyan fixen telepitett berendezéseket, melyek
a kérnyezet szamara vizmin6ség védelmi intézkedést tennének sziikségessé.

Hulladékkezelés

A tervezett villamos berendezés Uzemeltetése soran nem keletkezik veszélyes termelési
vagy kommunalis hulladék.

A szokasos tervezett karbantartas soran bekdvetkezd fényforrascsere kapcsan keletkezé
fénycsovek, illetve a rendeletben meghatérozott villamos szerelési anyagok szamitanak
veszélyes hulladéknak, melyeket elkildnitetten kell gydjteni, és gondoskodni kell azok
elszéllitasardl egy veszélyes hulladékgydjté telepre.

Az épités soran keletkez6 hulladék tekintetében gondoskodni szilkséges azok megfeleld
gyljtésérdl és elszallitasarol. A fénycsovek, illetve egyéb veszélyes hulladéknak szamité
vilamos szerelési anyagok tekintetében ugyanuagy kell eljarni, mint azt elébbiekben
emlitettuk.

Budapest, 2018.09.04.

{ ( t
LQueKp el

Kovacs Laszloné

Homonnay Zsuzsanna

2086 Tinnye, Kényves Kalmén u.9.
Mknysz:V-T-01-0069
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