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TALAJVIZSGALATI JELENTES és

GEOTECHNIKAI SZAKVELEMENY

a

Szigetszentmiklos, Rév sor 104. sz.

1. Megrendelés, adatszolgaltatas

alatti csbnakhaz eng. tervéhez

Jelen szakvélemény a statikus tervezd, a TETRATERV Mérndkiroda KFT (1098

Bp. Dési Huber u. 20.) megrendelésre készitettiik, amihez téle adatszolgalta-

tasként a geodéziai felmérést kaptuk meg, ami alapjan a helyszinrajzunkat is

készitettlik. Bar a geodéziai rajzon nem szerepel, de egyértelmd, hogy a ma-

gassagok relativ rendszerben lettek megadva, €s mi is ezt hasznaltuk. (A fura-

sok magassagait a feladat jellege miatt 5 cm-re kerekitve adtuk meg.)

2. Helyszini és geotechnikai adottsagok

A tervezett csénakhaz alapozasat az alabbi tablazat szerint soroltuk geotechni-

kai kategériaba.

geotechnikai kategoria

1

épitmény

kisméret(, egyszeri

talajkornyezet

nem kedvezétlen

épitett és természeti
kérnyezet

nincs veszélyeztetve

természeti hatas

jelentéktelen

kockazat kicsi
vizsgalatok egyszer(i (azonositd)
tervezés rutin modszerek

specialis mélyépitési
technoldgiak

nem alkalmaznak

felligyelet, megfigyelés

szemrevételezéssel

A tervezett mtargy a rendelkezésre allé

kategéridba sorolhato, mivel

adatok alapjan az 1l-es geotechnikai
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— aterep kis esésli, és nem csuszas- vagy omlasveszélyes a terllet;

— és atalajkdrnyezet a szokasos médszerekkel megismerhetd, a talajpa-
ramétereket rutinszer( labor- vagy terepi vizsgalattal lehet meghatarozni;

— atalajkérnyezet nem specialis, és csak kissé kedvezébtlen,

— az épulet alapozasa idénként aramlo felszin alatti vizben kerulhet,

— atartészerkezet nem tartalmaz kilonleges elemeket,

— az alapozas, nem igényel specialis mélyépitési technoldgiat.

Magyarorszagon foldrengés aktivitas meérsékeltnek mondhatd, ennek ellenére
erésebb foldrengések kis szamban ugyan, de eléfordulhat)nak. A 19. szazad
kozepétdl mostanaig terjed6 idészak foldmozgasainak gyakorisaga alapjan az
orszag teriletén kb. évente négy-6t 2,5-3,0 magnitiddju rengés varhato. Jelen-
tésebb karokat okozo foldrengésre 15-20 évenkeént, mig erés, nagyobb karokat

okoz6 (5,5-6,0 magnitudéju) foldrengésre 40-50 évenként lehet szamitani.

Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint a m(itargy kdrnyezetének terllete a
szeizmikus zonatérkép alapjan a 4. zénaba tartozik. Ennek megfeleléen az 50

ev alatt 10% meghaladasi valoszinldséggel (475 évente egyszer) az alapkéze-

ten foldrengésbél szarmazé horizontalis gyorsulas agr = 0,14g.

T
g
=
W
o

MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

Az Eurocode 8 szabvany (MSZ EN 1998-2005) a felszini rétegek modositd ha-
tasanak figyelembevételére — a felsé 30 m-es rétegdsszlet tulajdonsagait ala-

pul véve — az alabbi tablazatban leirt talajkategoriakat vezette be. A kategoriak
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elkilonitésére legmegbizhatébbnak a Vs 30, vagyis a felsé 30 m-es dsszlet nyi-
réhullam atlagsebessége tekinthetd, de a besorolds megtehetd a rétegleiras, az
SPT szondazas utésszamai illetve a drénezetlen nyiroszilardsag értéke alapjan

is.

A vizsgalt terllet felsé néhany tiz méteres talajrétege a szeizmikus hatas lokalis

modosulasanak figyelembe vételéhez a ,,C” altalajosztaly ba sorolhato.

Altalaj Leiras Paraméterek
osztaly —
VS’30 [m/s] Nspt [tés/ | cy [kPa]
/30 cm]
C Tomor vagy kézepesen tomor homok- 180-600 15-50 70-250

vagy merev agyagrétegek, tébb 10 vagy
akér 100 m vastagsagban

3. Talajfeltaras és altalaj-viszonyok

A telek talajmechanikai adottsagainak megismerésére marcius 8-an keét kis
(963 mm) atmerdji spiralfurast mélyitettiink Szél Lajos maganvallalkozoval

(1131 Bp., Faklya u. 1.). A terilet viszonylag homogeén altalajviszony ai a ko-

vetkezd képpen irhatok le. :

A rendezett felszint borito, 0,4-0,8 m-nyi, laza, barna, helyenként salakos, ka-

vicsos feltdltés alatti

o elsé termett talaj a 0,7-0,8 m vastag szintén laza, sziurkésbarna , helyen-
ként kavicsos, kissé iszapos finomhomok , aminek jellemzéi.:

* Szemeloszlasi paraméterek :

kavics : homok : iszap : agyag :
0-9% 78 — 89% 9-11% 2%
mértékadd szemcse- effektiv egyenlétlenségi
atmeéro : szemcseatméro : mutato :
dm = 0,18-0,22 mm dio = 0,044-0,060 mm Cy=3,6-55

* Nedves térfogats(iriség és viztartalom :
pn* = 1,95 t/m® w=23,5-26,5%
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* Belsd surlédasi sz6g, kohézid és 6sszenyomodasi modulus :
¢* = 28 — 32° c*=0-4kPa Es* = 10 — 18 MPa

o A kovetkezd réteg a mar viz alatti, laza, puha, homokos iszap , ami a 2f-
ben szirke, az 1f-ben barna, szerves volt, talajfizikai paraméterei.:

* Szemeloszlasi paraméterek :

kavics : homok : iszap : agyag :
0% 37 % 57 % 6 %
mértékadd szemcse- effektiv egyenlétlenségi
atmeéro : szemcseatméro : mutato :
dm = 0,01 mm dipo = 0,056 mm Cy=10,2

* Nedves térfogatsliriség és viztartalom :
pn* = 2,0 t/m° w=29,5%

* Belsd surlédasi sz6g, kohézid és 6sszenyomodasi modulus :
¢* = 24 — 26° c*=2-10kPa Es* =3 -6 MPa

e Az 1,7-2,1 m-es mélység alatt 0,4-0,5 m vastag, laza—kézepesen témor,
szurkésbarna homokos aprokavics ot harantoltunk, aminek paraméterei a
kovetkezok.:

* Szemeloszlasi paraméterek :

kavics : homok : iszap : agyag :
60 % 35 % 4% 1%
meértékadd szemcse- effektiv egyenlétlenségi
atmérod : szemcseatmero : mutato :
dm=4,6 mm d10=0,16 mm Cu=32,6

* Telitett térfogatsiriség és viztartalom :
P = 2,0 t/m? (W = 13,5 %)

* Belsd surlédasi sz6g, kohézib és 6sszenyomaédasi modulus :
¢* = 34 — 38° c* =0 kPa Es* = 26 — 42 MPa
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e A 4,0 m-es farasok a felszin alatti 2,2—2,5 m-es mélységtél jelentkezé, szlr-
ke, kbzepesen tomor, kavicsszorvanyos homok  ban értek véget, aminek
talajfizikai jellemzéi a kdvetkezok.:

* Szemeloszlasi paraméterek :

kavics : homok : iszap : agyag :
15 % 79 % 5% 1%
mértékadd szemcse- effektiv egyenlétlenségi
atmeéro : szemcseatméro : mutato :
dm = 0,26 mm di0=0,14 mm Cu=3.3
* Telitett térfogatsdrliség : p*=2,0 t/m*

* Belsd surlédasi sz6g, kohézibé és 6sszenyomaédasi modulus :
¢* =32 — 36° c* =0 kPa Es* = 20 — 34 MPa

(*— becsiilt érték " — szamitott érték )

3. Talajviz-viszonyok

A rétegszelvényen abrazolt, altalunk mélyitett farasokban észlelt nyugalmi ta-

lajvizszint ek az alabbiak voltak. :

fuaras terepszint talajvi zszint
jele ideje [MR] [m] [MmR]
1f 2017. 03. 08. 96,75 0,5 96,25
2f 2017. 03. 08. 97,55 0,9 96,55

Mivel a terep abszolit magassaga nem ismert, ezért a soroksari Duna-ag viz-
szintjével kozvetlenul nem tudjuk 6sszehasonlitani, de annyi elmondhatd, hogy
talajviz szintjét a Duna-ag mindenkori szintje hatarozza meg.

A talajviz vizsgalati eredmények a kovetkezdk:

faras pH kloridion  szulfation magnézium- ammaonium-
[mg/l] [mg/l] ion [mg/l] ion [mg/l]
2f 7,4 141 303 105 0,25
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A jelenleg hatalyos MSZ EN 206:2014 szabvany 1. tablazata (3. pont: A nem a
tengervizbdl szdrmazo kloridok altal okozott korr6zié) nem ir el hatarértékeket
a vasbetonnal érintkezd vizek kloridion tartalméara, hanem kloridion jelenlétében
egyéb kornyezeti hatasokat vesz figyelembe, s ettél fligg a besorolas és az el-
készitend® beton mindsége. A mért szulfation tartalom alapjan a minta :

XAl kérnyezeti osztalya (hatarérték: >200 és <600 mg/l).
A vizmintakban az ammoénium- és magnéziumion koncentraciéja nem éri el az

XA1 kitéti (kbrnyezeti) osztaly megfelelé als6 hatarértékeit.

A terlleten a feltardsok soran gazok megjelenését nem észleltuk.

4. Osszefoglalas, alapozasi és mas geotechnikai jav  aslatok

A feltardsok eredményei alapjan megallapithatd, hogy a tervezett csdnakhéaz

megepitésének geotechnikai _akadalya nincs _, 6sszességeben a tervezési

feladat az ,1. geotechnikai kategoria” -ba sorolhaté.

= A telek terlletén talalt altalajok teherbiradsi—alakvaltozasi jellemzéirél el-
mondhaté, hogy a mostani kis esésl felszin alatti
s -1 m-nyi, laza, salakos, kavicsos feltdltés jelen allapotaban épitési

célra valo felhasznalasra nem alkalmas.

o A kovetkezd ~1 m vastag iszapos finomhomok laza telepulést, alapo-

zasra mersekelten alkalmas, atmeneti talaj.

s A fenti réteg alatti ~¥2 m vastag homokos iszap laza telepilési, sét

egyes reszei szervesek igy alapozasra nem alkalmas, erésebben

kompresszibilis réteg.

s A felszin alatti ~2%2 m-es mélységtdl jelentkezd szemcsés talajok. A ho-
mokos kavics és a kavicsos homok  egyarant kbzepesen tomor telepu-

lésd, j6 teherbirasu, kevéssé kompresszibilis, alapozasra erésen javasolt

talajok.
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» A KkUldnb6zé mélyépitési (munkatér-hatérolasi és alapozasi) szerkezetek te-
herbirasi és alakvaltozasi szamitasainal az alabbi, karakterisztikus talajfizi-

kai paraméterek figyelembe vételét javasoljuk. :

n 5 Yt ¢ C Es

[KN/m?] [°] [kPa] [MPa]
iszapos finomhomok 19,5; 20 28 0 8
homokos iszap 20:; 20 24 3 3
homokos kavics 20; 20 35 0 34
kavicsos homok 20:; 20 32 80 26

A talajok egyéb (inkabb féldmunkaval kapcsolatos) szempontok alapjan torténd

besorolasa az alabbi. :

osztalyok: fejthetéségi | tomorithetéségi | vizvezetd- | fagyveszé
képességi | -lyesséqi
isz-o0s finomhomok F-I T-2 V-3 X-3
homokos iszap F-1 T-4 V-4 X-2
homokos kavics F-ll T-1 V-1 X-1
kavicsos homok F-111 T-1 V-1 X-1
Ahol a tdomdorithetéségi minésités: T-1 — jél tomdrithetd

T-2 — kb6zepesen tomorithetd
T-3 — nehezen témorithetd
T-4 — nem tomorithet6 talaj

fagyveszeélyességi mindsités: X-1 — fagyallé
X-2 — fagyérzékeny
X-3 — fagyveszeélyes talaj

vizvezetd képessegi mindsités V-1 — vizszallito
V-2 — |6 vizvezetd
V-3 — kdzepesen vizvezetd
V-4 — gyengén vizvezet6
V-5 — vizzaro talaj
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Az iszapos homoklisztes 6sszletben mozgo talajviz mértékadd szint je a

Duna-ag legnagyobb arvizszintie (MASZ), igy havaria esetén akar a terep-

szint folé is kerililhet, azaz a telek arviznek kitett tertleten talalhatod

A fentieket figyelembe véve mlszaki szempontbdl a tervezett épuletet

o

kétféle moéd on érdemes alapoz ni.:

1) Ha a terhelések nem jelentések, akkor a talajvizszint felett, az elsé
termett talajba, a laza iszapos finomhomokban egy sik — célszerlen ge-
rendaracs — alapozas (megfelel6 alaptest szélességgel) teherbirasi
szempontbol megfeleld, de az az alatti iszap 6sszenyomddasa miatt
tobb cm-es sillyedésekre és 1-2 cm-es slillyedéskilénbségre is szami-

tani kell.

2) Amennyiben nagyobb terhek alakulnak ki, vagy sullyedés-érzékeny
lenne a szerkezet, akkor az also, sziirke kavicsszorvanyos homokba fo-

gott (elsé sorban talaj-kiszoritasos) mikrocolop-alapozés az optimalis.

A javasolt munkagdddr-hatarolas __: a talajvizszint felett rézs(s, alatta

csak zart pallézas hasznalhatd, de szamitani kell arra, hogy realis mély-

ségben nem érheté el vizzaro talaj.

oz

A telek ut feldli rézs Gjét szemrevételezve

o

egyrészt a kovetkezé megallapitasok teheték.:

— A rézsl korémvonala jelenleg tulsagosan kozel van a kdzuthoz.

1. fénykép
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— Es a rézstfeliileten kisebb feliileti hamlasok, lokalis omlasok, suvada-

sok latszanak, sét az itteni fak torzsének hajlasa is helyi mozgasra

utalnak.

2. fénykép

o Masrészt, ebbdl kovetkezéen az alabbiakat javasol juk.:

— Arézsi az uttol ugy kell tAvolabb helyezni, hogy a rézsi kérémvonala

(fels6 éle) és az utpalya kdzott min. 2 m-nyi hely legyen!

— Ahol nincs hely a 4/4-es rézs( kialakitaséra, ott pl. beton rézsiké-

elemekkel lehet ennél meredekebb fellletet kialakitani.

— A jelenlegi épllet helyén allé vb tAmfal elétti részt célszerd feltblteni.

Budapest, 2017. 03.

Tartalom :
szakvél. szov. rész
helyszinrajz
rétegszelvény
szemelgorbék

Juhész Mikl6s

okl. mérn., okl. talaj- és szerk. mech.-i szakm.
geot.-i és tarto szerkezeti szakérté, tervezé
(GT-T, T-T/01-6282), Ugyvezetd

1+9 old.
1 old.
1 old.
5 old.
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Helyszinrajz M=1:

i
1 96,75 terepszint [mBf]

96,25 nyugalmi talajvizszint [mBf]

4237

Targy:

Szigetszentmiklos,
% TAUPE Rév sor 104,

Tervszam:

817

Datum:

2017. marcius




Rétegszelveny Mh=1:150, Mv=1:50

2f
97,55
1] -/
96
/JS k ' sosfel’tbl’tésh‘)m"k"S
9@1;5&5_ 04 barna salakos a vic 96,65 5 0.8
e M — " {55 & | "2 005S |
20170308 | kavicsos S = rkésbarna kissé iszap 2017-03.08
1,2f|nom h o m_ O 15
barna szerves iszap / sziirke finom homokos iszap
17 2.1
’s szurkésbarna homokos apro kavics .
iszapos
----- ICH) R
szurke kavicsszérvényos homok
(4,0)
(4.0)

% TAUPE

Targy:

Szigetszentmiklos,
Rév sor 104.

Tervszam:

8nr

Datum:

2017. marcius




¥ TAUPE

Szemeloszlas

Labor:
Datum: 2017. mércius
Minta: 1/1,0 Munka: Szigetszentmiklos
hrsz.: 4230
durva kodzepes finom Cu egyenlétlenségi mut.
% % d
m e (C) (M) (F) szum mz mm (uniformity coefficient)
kavics (Gr) 0,0 4,4 4,6 9 101 0,0442 5,50
homok (Sa) 4,5 40,0 34,1 79 30 0,138  Cc Gérblleti mutaté
iszap (Si) 51 3,4 2,2 11 50 0,210 (coefficient curvature)
agyag (Cl) 2 60 0,243 1,76
kavics (Gravel) homok (Sand) iszap (Silt) agyag
durva | kozepes | finom durva | kozepes | finom durva | kozepes | finom |(Clay)
© (M) ) © (M) ) © (M) F
100 ~ o—0
] ] ] ] |
90 1 1 1 1 1 1
] I \‘**o\ ] ] )
1 1 1 1 1 1
80 I I I \ I I I
70 1 1 1 1 1 1
I I I \ I I I
60 1 1 1 1 1 1
] I I \l ] |
— 50 1 1 1 | 1 1
) | ! ! \ | |
© 40 1 1 1 1 1 1
] I I ] \ ] |
30 1 1 1 1 1 1
] I I ] \\ ] |
20 1 1 1 1 1 1
] I I ] N ] 1
10 1 1 1 1 MO~ 1 1
| l l | T
O 1 I 1 I 1 1 I 1 I 1 —)
100,000 10,000 1,000 0,100 0,010 0,001
log d [mm]
Sa
Homok
0 -
siy | +——T1>—T]
10 ISi ml [
[o{N]] " C
» 20 —
g o, siCl —
:xg: " % * " -
grsiSa _
grclSa © 40
w50
&
< 60
70 c 5
saclGr % §
80 E < Sa
90 8 | Jes/vagy
100 Si és/vagy Cl i Gr
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 O

Iszap + Agyag Si+Cl



Szemeloszlas .
%Tau PE 52?3;7 2017. méarcius

Minta: 1/2,0 Munka: Szigetszentmiklos
hrsz.: 4230
durva kozepes finom Cu egyenlétlenségi mut.
% % d
m e (C) (M) (F) szum mz mm (uniformity coefficient)
kavics (Gr) 0,0 33,2 26,8 60 10| 0,1549 32,62
homok (Sa) 9,5 18,5 7,2 35 30 0,612 Cc Gorblileti mutato
iszap (Si) 2,1 1,4 0,4 4 50 3,648 (coefficient curvature)
agyag (Cl) 1 60 5,053 0,48
kavics (Gravel) homok (Sand) iszap (Silt) agyag
durva | kozepes | finom durva | kozepes | finom durva | kozepes | finom |(Clay)
(© (M) P (© (M) R (© (M) R
100 =ro—g=—o0-0—0
! I | ! ! 1
90 I\ 1 1 ] ] 1
] \ I I ] ] )
80 ] 1 1 ] ] 1
] \I I ] ] )
70 ] 1 1 ] ] 1
] \ I ] ] )
60 1 1 1 1 1 1
] I \ I ] ] I
— 50 1 1 1 1 1 1
X ] I \\ I ] ] I
© 40 1 1 1 1 1 1
! I | ! ! 1
30 1 1 \O\\ 1 1 1
! I ] ! ! 1
20 1 1 ;\ 1 1 1
! I | ! ! 1
10 | 1 1 \ | 1
) I I et | )
0 ! i i ! ! '°‘°-o—-,—o_lo_‘_ﬂ
100,000 10,000 1,000 0,100 0,010 0,001
log d [mm]
saGr
homokos kavics
g X
10 —
cSi, _—1" cl
o 20
2 o, siCl "
:xg: " % * " -
grsiSa _
grclSa © 40
@ 50
&
< 60
. cl °
saclGr % =
80 S Sa
90 8 | Jes/vagy
L. . | [ Gr
100 Si és/vagy C

100 90 8 70 60 50 40 30 20 10 O

Iszap + Agyag Si+Cl



¥ TAUPE

Szemeloszlas

Labor:
Datum: 2017. marcius
Minta: 2/1,0 Munka: Szigetszentmiklos
hrsz.: 4230
durva kodzepes finom Cu egyenlétlenségi mut.
% % d
m e (C) (M) (F) szum mz mm (uniformity coefficient)
kavics (Gr) 0,0 0,0 0,0 0 10| 0,0587 3,58
homok (Sa) 15 42,0 45,3 89 30 0,125  Cc Gérblleti mutaté
iszap (Si) 6,0 2,4 0,5 9 50 0,178 (coefficient curvature)
agyag (Cl) 2 60 0,210 1,28
kavics (Gravel) homok (Sand) iszap (Silt) agyag
durva | kozepes | finom durva | kozepes | finom durva | kozepes | finom |(Clay)
© (M) () © (M) () © (M) ()
100 To—g—0-0—0 OO
| ] T~ | | 1
1 1 1 1 1 1
90 ] I I \ ] ] )
80 1 1 1 1 1 1
] I I \ ] ] )
70 1 1 1 1 1 1
] I I \l ] )
60 1 1 1 (| 1 1
] I I 2\ ] I
— 50 1 1 1 1 1 1
X ] I I |\ ] 1
© 40 1 1 1 1 1 \
] I I ] \ ] I
30 1 1 1 1 1 1
] I I ] \ ] I
20 1 1 1 1 1 1
] I I ] \,\ ] |
10 1 1 1 1 1 1
] I I ] N\OA_O__O_:_O
O 1 I 1 I 1 1 I 1 I
100,000 10,000 1,000 0,100 0,010 0,001
log d [mm]
Sa
Homok
0 -
10 — s
clSi — cl
» 20 —
e o, siCl "
:xg: " “ 30 L~ ]
grsiSa _
grclSa © 40
@ 50
&
< 60
cl .
saclGr 70 %';;D
80 E < Sa
90 8 | Jes/vagy
100 Si és/vagy Cl i Gr

100 90 8 70 60 50 40 30 20 10 O

Iszap + Agyag Si+Cl



¥ TAUPE

Szemeloszlas

Labor:
Datum: 2017. marcius
Minta: 2/2.0 Munka: Szigetszentmiklos
hrsz.: 4230
durva kodzepes finom Cu egyenlétlenségi mut.
% % d
m e (C) (M) (F) szum mz mm (uniformity coefficient)
kavics (Gr) 0,0 0,0 0,0 0 10( 0,0056 10,23
homok (Sa) 0,5 4.0 32,6 37 30 0,025 Cc Gorblileti mutato
iszap (Si) 37,4 14,5 53 57 50 0,043 (coefficient curvature)
agyag (Cl) 6 60 0,057 1,99
kavics (Gravel) homok (Sand) iszap (Silt) agyag
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Iszap + Agyag Si+Cl



¥ TAUPE

Szemeloszlas

Labor:
Datum: 2017. marcius
Minta: 2/4,0 Munka: Szigetszentmiklos
hrsz.: 4230
durva kodzepes finom Cu egyenlétlenségi mut.
% % d
m e (C) (M) (F) szum mz mm (uniformity coefficient)
kavics (Gr) 0,0 5,0 10,0 15 10[ 0,1239 3,32
homok (Sa) 11,5 56,0 12,0 79 30 0,237  Cc Goérblleti mutaté
iszap (Si) 2,8 1,6 0,2 5 50 0,311 (coefficient curvature)
agyag (Cl) 1 60 0,412 1,10
kavics (Gravel) homok (Sand) iszap (Silt) agyag
durva | kozepes | finom durva | kozepes | finom durva | kozepes | finom |(Clay)
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